Ferrand, în provincia Auvergne, la 
19 iunie 1623 și n-a avut alt îndru- 
mător în afară de tatăl său, președinte 
al curţii de impozite provinciale, un om 
foarte învăţat şi un bun matematician. 

Din fragedă copilărie, Blaise şi-a ară- 
tat capacitatea sa intelectuală neobişnuită 
- şi vigoarea minţii sale. El uimea pe toţi 

cei care-l cunoşteau atit prin ascuţimea 
răspunsurilor sale, cît ir prin justeţea 
raţionamentelor. Încă nu împlinise 11 ania 
cînd, lovind cu un cuţit o farturie de fa- 
ianţă, el a observat că sunetul încetează 
imediat ce mina atingea farfuria. Gin- 
dindu-se la cauza acestui fenomen, el a 
întreprins un şir întreg de experienţe, pe 
care le-a expus ulterior într-o broșură, 
celebră prin seriozitatea sa şi plină de 
observaţii fundamentale. 

Metoda prin care Pascal şi-a însuşit 
matematica este de-a dreptul neobişnuită. 
Tatăl său, observind la el o inclinare ne- 
obişnuită pentru studiul matematicii, se 
temea că această disciplină va împiedica 
pe Blaise să înveţe bine limbile. De aceea 
el a căutat pe cît a putut să-și îndepărteze 
fiul de la orice studiu legat de geometrie, 
la modă pe atunci, ascundea toate cărţile 
şi chiar se ferea să vorbească despre ea în 
prezența lui. Pe lingă aceasta el i-a inter- 
zis lui Blaise pe viitor nu numai să vor- 
bească despre geometrie, dar chiar să se 
gindească la dinsa. ` 

Totuşi, tînărul Blaise a început să me- 
diteze în timpul orelor sale de repaus şi 
să deseneze cu cărbune figuri pe podea; 
el căuta insistent să găsească raporturile 
dintre figuri și a reușit pînă la urmă să 
a ungă la determinări, axiome şi demon- 

aţii. El a mers așa de departe în studiul 
său încît a ajuns pînă la teorema a 32-a 
din cartea întîi a lui Euclid. 

Un prieten al familiei Pascal l-a sfă- 
tuit pe tatăl lui Blaise să nu-şi mai împie- 
dice fiul în preocupările sale. Atunci Pas- 
cal-tatăl i-a dat lui Blaise cartea „Prin- 
cipiile“ de Euclid, pe care acesta le-a 
parcurs singur, neavind nevoie de nici 
un ajutor sau explicaţii suplimentare. În 
curind Blaise a devenit capabil să urmă- 


B laise Pascal s-a născut la Clermont- 


rească conferințele săptăminale, la care 
tinerii învățați parizieni îşi discutau lu- 
crările 


lor ştiinţifice şi la care tînărul 


Li] SIN e 


fizician şi filozof. 


D upă cum Uniunea Sovietică se mindreşte cu Lomonosov, 
Anglia cu Newton, Franfa se poate pe drept mîndri cu 
marele său geniu Blaise Pascal pe care unii îl denumesc: 
„una dintre cele mai luminate 'minţi ale lumii“. 

La recomandarea Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, 
anul acesta se va sărbători marea figură a culturii şi ştiintei 
universale care a fost Blaise Pascal şi care prin opera sa a 
contribuit la dezvoltarea înțelegerii şi prieteniei între popoare. 
Comemorarea celor 300 ani de la moartea lui Pascal ne 
prilejuieşte evocarea vieții acestui savant, 


matematician, 
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ascal 


MATEMATICIAN — FIZICIAN = FILOZOF 


ceilalţi 


Pascal 
membri, el aducea la conferinţe lucrări 
noi şi uneori găsea greșeli, neobservate 


participa activ. Ca şi 


de către ceilalţi 
dezbaterii. 

Deși Blaise consacră studiului geome- 
triei numai orele rămase libere după 
exerciţiile lingvistice făcute cu tatăl său, 
el făcea progrese atit de repezi încît la 
16 ani scrie un tratat despre secţiuni 
conice. Această operă poate fi conside- 
rată ca una dintre cele mai cutezătoare 
realizări ale minţii omenești, iar cînd 
Descartes a citit-o nu a putut să creadă 
că a fost scrisă de către un copil de 16 ani. 

La virsta de 19 ani, Pascal a inventat 
„maşina de aritmetică“, prima mașină de 
calcul, care, pe bună dreptate, poate fi 
socotită ca o creaţie genială. Realizarea 
acestei prime maşini de calcul i-a cerut, 
în decurs de 2 ani, slorţări uriașe și a 
avut ca urmare slăbirea sănătăţii sale. 

Uimit la culme de acest aparat, care 
executa toate calculele numai cu ajutorul 
ochilor şi al miinilor, vestitul matemati- 
cian german Leibnitz s-a grăbit să-l per- 
tecţioneze. 

În scurt timp Pascal ajunge la rezul- 
tate importante în domeniul teoriei nu- 
merelor, al teoriei probabilităților şi în 
analiza combinatorie. 

Cea mai mare parte din descoperirile 
lui Pascal, ca și cele despre care am po- 
menit, au un interes general. Lui îi da- 
torăm presa hidraulică,: presa denumită a 
lui Pascal, folosită pe larg în industrie. 

La virsta de 23 de ani Pascal elaborează 
teoria  barometrului.  Învăţatul italian 
Torricelli, dezvăluind primele noţiuni in- 
troduse în ştiinţă de către profesorul său 
Galileo Galilei, despre greutatea aerului, 
reușise — în anul 1643 — să arate prin 
vestita sa experienţă echilibrul unei co- 
loane de mercur sub influenţa presiunii 
atmosferice. Această experienţă de seamă 
i-a sugerat lui Pascal ideea că „vidul nu 
este ceva imposibil“ sau, cu alte cuvinte, 
„natura nu are frică de vid“, cum se cre- 
dea pînă atunci. 

În anul 1647, Pascal ajunge la ideea 
pe care el a numit-o „marea experienţă 
asupra echilibrului lichidelor“. El s-a 
gîndit să refacă vestita experienţă a lui 


în cercetările supuse 


Torricelli de mai multe ori, cu același 
tub şi cu acelaşi mercur, dar la diferite 
înălţimi, de pildă, la piciorul muntelui 
înalt de 2 000—3 000 de metri şi pe virful 
lui, ca să determine dacă înălţimea co- 
loanei de mercur din tub depinde de ri- 
dicarea sau coborirea poziţiei aparatului, 
luată în raport cu nivelul mării. 

Ca să realizeze această experienţă, el a 
ales muntele Puy-de-Dôme şi l-a rugat 
pe cumnatul său, Périer, consilier din 
Auvergne, ca s-o execute. Dacă se va ade- 
veri, spune Pascal, că înălțimea coloanei 
de mercur este, mai mică la altitudine 
decit jos, la piciorul muntelui, apoi ar 
trebui să admitem una din două: sau că 
natura se teme de vid la piciorul munte- 
lui mai mult decît pe virful lui (ceea ce 
este o inepţie!) sau că singura cauză a 
acestui fenomen constă în presiunea at- 
mosferică, căci este lucru cunoscut că la 
piciorul muntelui aerul se găseşte în can- 
titate mai mare decit pe virtul lui. Aceste 
consideraţii s-au adeverit prin experienţă, 
iar despre rezultatele ei Périer i-a comu- 
nicat lui Pascal printr-o scrisoare, rămasă ' 
celebră, din 22 septembrie 1648. Din 
acest moment a început o nouă etapă a 
fizicii, | ; 

Pascal a susținut cele observate tle Torri- 
celli asupra variației coloanei de mercur 
din barometru şi a pus aceste variații 
în legătură cu vremea (starea meteorologi- 
că). Tot p baza teoriei presiunii aerului, 
el a explicat funcționarea sifonului, Acest 
fapt el l-a experimentat cu un sifon, folo- 
sind mercur în curgere sub apă. Astfel, 
Pascal ajunge la constatarea că în sifon 
rolul important tl joacă diferenţa de pre- 
siune atmosferică. 

După descoperirile sale ştiinţifice mari, 
Pascal a mai produs încă două opere im- 
portante şi anume: „Provinciales“ şi „Pen- 
sées“. Amintim că prima dintre ele, stră- 
lucitele sale „Scrisori din provincie“, a 
fost îndreptată împotriva iezuiţilor şi a 
pus bazele noii literaturi franceze. 

Dar în curînd boala va pune capăt 
activităţii prodigioase a lui Pascal. Încă 
din copilărie Pascal avea o constituţie 
fizică slabă. Suferințele şi chinurile fizice 
ale lui “Pascal s-au întărit pe măsura 
trecerii anilor. Ele l-au pus în impo- 
sibilitate de a lucra şi l-au izolat de oa- 
meni. Din acest moment Pascal şi-a în- 
dreptat toate gîndurile spre binefaceri şi 
ajutorarea celor săraci. El moare la 
19 august 1662, în al 39-lea an al vieţii sale, 
lăsînd în urma sa o operă nepieritoare. 
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A extrage ţiţei fără a injecta în 
» zăcămînt alte fluide — ne scrie 
inginerul Cornel Axente — este din 

punct de vedere tehnic şi economic 

o barbarie. Din fericire, în anii pu- 

terii populare s-a pus capăt acestei 

barbarii. Numai la schela noastră 

nenumărate sonde şi-au sporit în 

aceşti ani producţia de ţiţei, dato- 

rită injecţiei, cu sute şi mii de tone. 

Preocuparea noastră de căpetenie, 

cu toate că aici rezultatele sînt încă 

departe de a ne mulţumi, constă în 

reactivarea acelor zăcăminte care, 0- 

„dinioară exploatate neraţional aproa- 
pe 30 de ani, constituie azi zăcă- 

minte vlăguite deși, poate, mai con- 

țin: zeci de milioane de tone de 

ţiţei. Vlăguirea, adică pierderea de 

presiune, a dus la o distilare frac- 


N 
BAICOI 


L a inceputul scrisorii sale, ingine- 
rul Șt. Oprișescu subliniază parale- 
lismul dintre procesul tehnic de recu- 
perare secundară prin injecţia de flui- 
de și procesul natural, permanent, de 
deplasare a apei sărate sau a gazelor 
din strat în urma scăderii de pre- 
‘siune, într-un anumit punct, datorită 
eztracţiei de ţiţei. Pornind de la acest 
paralelism, inginerul Oprișescu in- 
sistă asupra unui anumit pericol 
existent și în cazul aplicării nedife- 
rențiate a injecției de fluide: așa cum 
printr-o extracție  neraţională sau 
poate numai datorită neomogenităţii 
naturale a stratului se pot produce 
încetiniri sau accelerări ale deplasării 
naturale de gaze sau apă și implicit 
tulburări — deranjamente — pericu- 
loase în distribuţia presiunii din strat, 


injecții 
e 


fluide 


SCRISORI 


PE ADRESA 


REDACTIEI 
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ționată a țițeiului din zăcămînt și, fìr 
rește, ţiţeiul rămas acolo e acum mai 
viscos și, datorită capilarităţii stra- 
tului, mai greu de exploatat. Pro- 
blema ce ni se pune nu este deci 
numai refacerea presiunii stratului, 
ci, în acelaşi timp, fluidizarea ți- 
forou rămas. De aceea, se pare că 
a acest zăcămînt se vor obține 
rezultate mai bune prin injècția de 
gaze de sondă care, datorită conți- 
nutului lor de hidrocarburi lichefia- 
bile, vor contribui şi la fluidizarea 
țițeiului. Cele cîteva luni de expe- 
riențe în acest domeniu nu justifică 
concluzii definitive. În orice caz, 
apa dulce utilizată pînă acum nu 
este desigur fluidul cel mai potrivit 
pentru injecția în acest strat com- 
pla din marne plastice, hidratabile. 
nstalaţiile de captare și de purifi- 
care a apelor sărate extrase o dată 
cu ţiţeiul, instalaţii care se vor con- 
strui în toamna acestui an, ne vor 
permite să injectăm apa sărată și 
sîntem convinşi că roadele nu vor 
întîrzia să se arate“. 


s 


deranjamente la fel de grave pot avea 
loc și în cazul unei injectări nerațio- 
nale de fluide fără. studiul atent al 
particularităților stratului respectiv. 
O atenţie: specială trebuie acordată 
cazurilor în care avem de-a face cu 
„dezvoltarea prea mare a unităţii tec- 
tonice, cu o presiune prea mare, o 
înclinare a stratului sau cu o apă de 
zăcămint foarte activă“. Aceeași situa- 
ție și în cazul „faliilor etanșe“ în 
care, ca efect al aplicării recuperării 
secundare într-o anumită parte a fa- 
liei, se poate ajunge să se depășească 


presiunea pentru care ele erau etanșe - 


și să se creeze o anumită comunicare 
între ele. 

Orice greşeală sau neatenţie în con- 
ducerea operaţiilor de recuperare se- 
cundară poate să reducă procentul de 
recuperare a țițeiului din strat și tot- 
odată să greveze prețul de cost al 
țițeiului. 


La fel ca și inginerul Cornel Azen- 
te, inginerul Oprișescu recomandă în 
mod special aplicarea injecției de 
fluide la ezploatările vechi și foarte 
vechi. Susţinind importanţa deosebită 
a injecției de fluide, el atrage totodată 
atenția asupra urmăririi tehnice-eco- 
nomice a procesului de injecție în 
prima lui perioadă, oarecum experi- 
mentală, și a rezultatelor care în mod 
logic nu pot întirzia: fie pe linia 
micșorării declinului, fie chiar a creș- 
terii producţiei. De aici și o mazimă 


atenţie pregătirii teoretice și practice . 
a celor chemaţi să aplice procesele de - 


injecție. 

„Oamenii de știință, cit şi noi, cei 
ce aplicăm pe teren metoda aceasta, 
va trebui să conlucrăm încă și mai 
strins, să perfecţionăm această metodă 
și să dăm patriei cantități tot mai 
mari de ţiţei la un preţ de cost cit 
mai avantajos“. í 


fluide şi totodată asupra importanței 

unei dezbateri cît mai largi a probleme- 

lor legane de aplicarea acestei metode, 
inginerul Apostol Constantinescu demon- 
strează în prima parte a scrisorii sale de 
ce anume s-a preferat la Schela Tîrgovişte 
injecția de gaze: 

a) Presiunea de zăcămînt a scăzut fn- 
continuu în timpul exploatării; 

b) Rația gaze-țiței a crescut de la înce- 
putul exploatării la toate sondele; 

c) Impuritățile au avut fluctuații mici 
de 3—6 la sută. 

Toate aceste fluctuații au dus la conclu- 
zia că agentul principal de expulzare a ți- 


] nsistind asupra importanţei: injecţiei de 


„țeiului din zăcămint este expansiunea ga- 


zelor ieşite din soluţie, deci regim de gaze 
în soluţie. În aceste condiţii s-a trecut la 
aplicarea metodei injecţiei de gaze pentru 
menținerea și refacerea presiunii de zăcă- 
mint. Rezultatele n-au întîrziat să se ara- 
te. În decurs de 10 ani de exploatare, ne 
referim la un strat în care s-a experimentaţ 
această metodă încă din 1950, s-a extras 
pe seama injecţiei de gaze o cantitate de 
țiței care reprezintă 6,5 la sută din rezer- 
vele iniţiale. Factorul actual de recuperare. 
a țițeiului a ajuns la 36,5 la sută, iar pentru 
același zăcămiînt, acolo unde nu s-a produs 
iniootia de gaze, este de 25 la sută. Se esti- 
mează pentru viitor un factor final de recu- 
perare de 50 la sută în blocurile afectate de 
injecție şi 32 la sută în cele lipsite de in- 
jecţie. Factorul de înlocuire realizat pe 
1961 a fost de 118 la sută, deci superior 
cantităților de fluide extrase. Dr de pro- 
ducția realizată de schelă pe 1961, aportul 
adus de roma de recuperare secundară 
reprezintă 11 la sută. 

În continuare, inginerul A. Constanti- 
nescu insistă asupra rolului important care 
revine muncitorilor şi brigăzilor speciali- 
zate în aplicarea acestui proces. Asigurind 
condiţii optime de funcţionare a utilaje- 
lor, mulţi muncitori de felul lui Mintescu 
Dumitru, Vamă Constantin sau Tănăsescu 
Ion au contribuit în mare măsură la creg- 
terea procentului de recuperare din strat. 
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31 200 de 
12 500 de păsări matcă au hotărît 
să crească în acest an colectiviştii 


păsări dintre care 


din gospodăria „23 August“ din 
comuna Bărcăneşti, raionul Urzi- 
ceni. Aceasta înseamnă nici mai 
mult nici mai puțin decît 1 163 de 
păsări la o sută de hectare arabile. 
Față de anul 1961, cînd s-au crescut 
doar 352 de păsări la o sută de hec- 
tare arabile, efectivul la care s-a 
ajuns în acest an reprezintă o creş- 
tere însemnată a numărului de pă- 
sări. 

Grija deosebită acordată creşterii 
păsărilor a făcut ca în G.A.C. Băr- 
cănești realizarea planului numeric 
să fie însoţită şi de un nivel ridicat 
al celorlalţi indici de producţie. 
Astfel, au fost păstraţi în vap 
pînă la vîrsta de 2,5 luni 97,6 
sută dintre pui, realizîndu-se 
aceeași vîrstă o greutate medie de 
807 g la cocoșei și 783 g la puicuțe. 

Însuflețiți de victoria definitivă 
a socialismului la sate, marcată 
prin încheierea colectivizării, pre- 
cum şi de istoricele lucrări ale se- 
siunii extraordinare a Marii Adu- 
nări Naționale — colectiviştii din 
Bărcăneşti au lansat o chemare la 
întrecere pe raion, propunind ca 
pînă la sfîrşitul anului să se reali- 
zeze cel puţin 1 500 de păsări la o 
sută de hectare arabile. 


O COLABORARE RODNICĂ 

Colectiviștii din G.A.C. „23 Au- 
gust“ şi-au dat seama de la bun 
început că saltul de la 352 de păsări 
la 1 163 pe fiecare sută de hectare 
arabile nu este de loc uşor; că 
pentru aceasta este nevoie de folo- 
sirea metodelor ştiinţei şi tehnicii 
avansate. Ca urmare, .colectiviştii 
au cerut ajutor s ecialiştilor în 
creșterea păsărilor de la Institutul 
agronomic „N. Bălcescu“. Așa s-au 
statornicit legături trainice de co- 
laborare între institut şi gospodărie 
în vederea creșterii păsărilor. În- 
cepînd cu acest an, întreaga activi- 
tate tehnico- -organizatorică şi știin- 
țifică din ferma de păsări a 
fost îndrumată de un specialist al 
institutului. Succesele repurtate în 
acest an de colectiviștii din G.A.C. 
Bărcăneşti în creşterea păsărilor 
sînt o dovadă de netăgăduit a for- 
ței pe care o reprezintă colaborarea 
între oamenii de ştiinţă din agri- 
cultură şi colectivişti. 


PENTRU MATCĂ, PUII TIMPURII 


Este un lucru bine ştiut că cele 
mai valoroase păsări pentru repro- 
ducţie sînt cele rezultate din puii 
timpurii. 
ouă chiar în anul în care au eclo- 
zionat, la virsta de cel mult 6—7 
luni, iar în sezonul de reproducție 
al anului viitor produc deja ouă 
mari din care rezultă la rîndul lor 
păsări mari. În afară de aceasta, 
preţul de cost al ouălor produse de 
păsări eclozionate timpuriu este cu 
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Astfel de păsări încep să: 


ÎN CREŞTEREA PĂSĂRILOR 


ING 


Ing- agr. V. SEVERIN 
Ing. agr. M. BĂLĂŞESCU 


cca. 25—30 la sută mai mic decît 
prețul de cost al ouălor produse de 
păsări eclozionate tîrziu. 

Aceste considerente au determinat 
colectiviștii din G.A.C. „23 August“ 
să nu se sperie de iarnă şi să înceapă 
incubaţia în a doua jumătate a 
lunii ianuarie. La mijlocul lunii fe- 
bruarie, 2 225 de pui din prima 
serie umpleau deja cu piuitul lor 
puierniţele curate, calde şi lumi- 
noase. De atunci, cu regularitate de 
ceasornic, numărul puilor á crescut 
săptăminal pînă la realizarea și de- 
păşirea planului. Eclozionarea tim- 
purie a permis ca în primele zile 
ale lunii mai gospodăria colectivă 
să livreze pe piaţă pui în vîrstă de 
2,5 luni cu o greutate medie cu- 
prinsă între 700 şi 1 000 g. 


CONSTRUCȚII IEFTINE ȘI BUNE 


La începutul anului, cînd colec- 
tiviştii din Bărcăneşti au stabilit 
efectivul de păsări pe care îl vor. 
creşte, în gospodărie nu existau decît 
două puierniţe cu capacitate to- 
tală de 3 000 de pui. Acest lucru â 
determinat pe unii colectivişti să 

ună la îndoială posibilitatea rea- 
izării planului. 

— Să n-ai puierniţe, să n-ai adă-, 
posturi pentru tineret şi 
găini adulte şi să te gin- 
deşti la zeci de mii de pă- 
sări? Astea nu-s planuri, 
ci vise... curate vise. 


Scheletul halei se face din 
lemn 
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Şi totuşi „visele“ s-au transfor- 
mat astăzi în realitate. Cum a fost 
oare posibil lucrul acesta? 

Pentru adăpostirea puilor s-a în- 
ceput ridicarea puierniţelor nece- 
sare încă din luna ianuarie. Lucră- 
rile de construcţie a puierniţelor 
se desfășurau însă încet, fiind în- 
greunate de timpul nefavorabil. Or, 
puii ieşeau din incubatoare ca pe 
„bandă rulantă“. Atunci s-a recurs, 
pînă la terminarea puierniţelor de- 
finitive, la adaptarea pentru creş- 
terea puilor a unui grajd de cai. 
În grajdul curăţat, dezintectat şi 
deratizat s-au construit sobe şi cot- 
loane, care să asigure căldura ne- 
cesară puilor. În faţa grajdului 
s-au amenajat padocuri pentru ca 
puii să fie scoși afară la soare prin 
uşițele făcute în peretele dinspre 
sud, pe sub îesle. Astfel, în numai 
7 zile gospodăria s-a îmbogăţit cu 

.0 puierniţă „uriaşă“, largă fe 10 m 
şi lungă de 70 m, avind capacita- 
tea de 10 000 de pui. 

Pentru găini adulte şi tineret, pe 
baza unei inovaţii a unui colectiv 


format din cadrele didactice de la 
disciplina de creştere a păsărilor din 
Institutul agronomic „N. Bălcescu“ 
şi cîţiva colectiviști, s-a trecut la 
ridicarea unor hale ieftine - din 
chirpici sau paie de orez, presate 
sub formă de plăci de 1,30 x 1,00x 
x 0,10 cm. Halele sînt largi de 8 m, 
lungi de 112 m şi înalte la streașină 
de 2 m. 

Pentru a înlătura fundaţia au 
fost îngropate lateral din 1,5 în 
1,5 m furcile înalte de 2,6 m, între 
care pe peretele din spate au fost 
montate plăcile sau chirpicii, iar 
în faţă, pe toată lungimea peretelui, 
au fost fixate tocuri pentru ferestre. 
Raportul dintre egala fa ferestre- 
lor și suprafața pardoselei este de 
1:41. În golurile dintre furci ră- 
mase după fixarea tocurilor pentru 
ferestre au. fost montate, de ase- 
menea, plăci de paie sau chirpici 
în timp ce deasupra ferestrelor, sub 
streaşină, de-a lungul întregului 
erete, a fost lăsată o deschizătură 
argă de 30 cm pentru ventilaţie. 
Pe timp nefavorabil deschiderea. 


ag 
Hala din plăci de 
paie înainte de a fi 
tencuită 


fața halei cu pereţii 
din plăci de paie 
D a 


~ag 


pentru ventilație poate fi închisă 
cu un oblon de scindură. 

Acoperișul este format, de aseme- 
nea, din plăci de paie, peste care 
a fost pus un strat de 5 cm grosime 
de pămînt argilos amestecat cu 
paie tocate peste care s-a turnat 
bitum (3,5 kg la metrul pătrat) şi 
s-a întins carton asfaltat. Pereţii 
au fost lipiţi cu pămînt, după care 
s-au văruit. Pentru ca păsările să 
nu ciugulească pereţii, aceştia au 
fost Yopsiți pe o înălțime de 50 cm 
de la pardosea cu smoală dizolvată 
în petrol. 

Orientarea halelor este nord-sud cu 
faţada spre răsărit. În față au fost a- 
menajate solarii acoperite cu nisip 
şi împrejmuite cu gard de plasă înalt 
de 2,2 m. 

Capacitatea unei hale este de 
8 500 capete de tineret în vîrstă 
de 3—7 luni sau 5 000 de găini 
adulte. Construite din materialele 
şi după metodele arătate, halele au 
un preţ de cost redus, ajungind la 
aproximativ 33 000 de lei, reve- 
nind doar 4,44 lei pe cap de 


Vedere- parțială din 


tineret în virstă de 3-7 luni sau 
6,60 de lei pe cap de găină adultă. 
Comparînd halele construite din 
materiale locale cu hala pentru 
1 000 de găini construită anul trecut 
din cărămidă și acoperită cu ţiglă 
se poate desprinde avantajul noii 
metode. Astfel, hala de cărămidă, 
deși cu o capacitate de numai 1 000 
de găini, a costat 26700 de lei, 
ceea ce înseamnă 26,70 de lei pe 
cap de pasăre. În plus, halele din 
plăci de paie au avantajul că sînt 
călduroase iarna și răcoroase vara. 
Cind temperatura de afară era de 
—5*C, în halele făcute de cărămidă 
temperatura era de +1*C, iar în 
halele din plăci de paie de +7*C. 
Cind temperatura de afară era de 
+28*C, în halele făcute din cără- 
midă temperatura era de +23°C, 
apă halele din plăci de paie de 


CÎTEVA CUVINTE DESPRE 
ÎNTREȚINERE 


Cu toate eforturile depuse de 
colectivişti, ritmul construirii puier- 
niţelor n-a putut ţine pasul cu rit- 
mul intrării puilor de o zi. Ce era 
de făcut? Să se crească 10 pui pe 
metrul pătrat de pardosea, cît pre- 
văd normele, sau să se mărească 
densitatea? În cele din urmă s-a 
hotărit să se mărească densitatea şi 
astfel s-a ajuns în medie la 25 de 
pui pe metrul pătrat de pardoseală 
crescuţi pînă la virsta de 2,5 luni. 
Rezultatele sînt concludente și în 
orice caz în favoarea căii pe care 
au ales-o colectiviştii din gospodă- 
ria „23 August“. Din rezultatele 
obținute reiese că în cazul creşterii 
puilor la o densitate de 25 de capete 
pe metrul pătrat de pardosea mor- 
talitatea este mai mare (2,4 la sută), 
iar greutatea puilor la virsta de 
3 luni este mai mică (0,9 kg) decit 
în cazul creșterii puilor la o densi- 
tate de 10 capete pe metrul pătrat: 
de pardosea (1 la sută mortalitate 
şi 1,2 kg de greutate corporală). Cu 
toate acestea, venitul net realizat 
de pe fiecare metru pătrat de par- 
dosea în cazul creşterii puilor la 
densitatea de 25 capete pe metrul 
pătrat este cu 146 la sută mai mare 
decit în cazul creşterii puilor la o 
densitate de 10 capete pe metrul 
pătrat de pardosea. 


(Continuare in pag. 27) 
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A n ultimii 25 de ani, ultrasunetul a început să 
joace un rol din ce în ce mai mare nu numai 
în cercetările ştiinţifice, ci şi în rezolvarea unor 
probleme tehnice: în semnalizări şi comunicaţii 
submarine, în defectoscopia ultrasonoră a metale- 

lor și aliajelor, în medicină etc. Prin natura lor, undele 
ultrasonore nu se deosebesc de undele sonore (sunetele) 
obișnuite, insă, datorită frecvenţelor mari și deci lungi- 
milor de undă mici care le caracterizează, ele posedă 
o serie de particularităţi. Azi se obţin ultrasunete cu 
frecvenţa de sute de milioane de Hz, corespunzătoare 
unei lungimi de undă în aer de o miime dintr-un mm, 
deci cu același ordin de mărime cu lungimile undelor 
luminoase. Obţinerea oscilaţiilor mecanice cu frecvenţe 
mari, care produc ultrasunetele, este bazată in momentul 
de faţă, îndeosebi, pe folosirea efectului piezoelectric 
la o serie de cristale și a efectului de magnetostricţiune. 


Presiunea naşte electricitate 


„Piezo“ înseamnă presiune.  Piezoelectricitatea înseamnă 
apariţia sarcinilor electrice la suprafața unor cristale supuse 
acţiunii unei presiuni mecanice. 

Pentru ilustrarea fenomenului să ne gîndim la cristalul 
de cuarţ. El are aproximativ aspectul unei prisme hexagonale, 
terminată la capete cu piramide hexagonale (i fig. I). Se ştie 
că un cristal de cuarţ este format din atomi de siliciu şi oxigen. 
Ne putem imagina că atomii de Si şi O sint aşezaţi într-o sec- 
ţiune transversală a cristalului, ca în 2 figura I. Cercurile mari 
reprezintă atomi de Si, iar cele mici atomi de O. Fiecare 
atom de Si are patru sarcini pozitive, iar fiecare atom 
de O două sarcini negative; în ansamblu, cele douăsprezece 
sarcini pozitive ale celor 4 atomi de siliciu compensează cele 
douăsprezece“ sarcini negative ale celor şase atomi de oxigen 
şi cristalul este neutru. Fiecare pereche de atomi de O poate fi 
privită ca un atom de O cu patru sarcini negative şi schema care 
arată poziţia atomilor ia aspectul din figura II a. 

Supunind cristalul la presiune pe o direcţie (fig. II b) sau 
alta (fig. II c), atomii de Si şi de O vor fi deplasaţi spre inte- 
riorul celulei, dind pe feţele cristalului sarcini electrice. În 
primul caz se manifestă efectul piezoelectric longitudinal, iar 
în cel de-al doilea caz efectul piezoelectric transversal. 

Apariţia sarcinilor electrice cu ajutorul presiunii se mai 
numește şi efect piezoelectric direct. Există şi un efect piezo- 
electric invers, care constă în apariţia unor deformări în reţeaua 
cristalină, cînd se modifică din exterior semnul sarcinilor 
electrice pe feţele cristalului. 

Efectul piezoelectric se observă şi la cristalul de sare Sei- 
gnette, precum şi la titanatul de bariu. 


Vibraţiile se obțin numai cu ajutorul lamelelor 


Pentru a fi aplicat în practică ca generator de oscilaţii 
electrice sau mecanice, cuarțul nu poate fi folosit direct sub 
formă brută, ci trebuie tăiat în plăcuţe. 

Din cristalul de cuarţ se taie plăcuţe perpendiculare pe 
axa X numită piezoaxă, aşa cum se arată schematic în 
figurile III A şi B, dintr-o plăcuţă paralelipipedică, respec- 
tiv cilindrică. Din cuarț'se pot tăia plăcuţe sub diferite 
înclinări faţă de cele trei axe. Cel mai frecvent se folosesc 
în tehnică plăci de cuarţ de „secţiune X“ sau „secţiune Curie“, 
tăiate oh ein in pe axa electrică a cristalului (X). Compor- 
tarea unei plăci de secţiune X la întindere şi compresiune 


este arătată în figura i a şi b. Cînd se aplică o tensiune de 
1000 V, grosimea plăcuței variază cu aproximativ două 
milionimi de milimetru. 

De obicei, plăcuței de cristal i se aplică electrozi metalici 
sub forma unor foiţe sau plăci metalice bine șlefuite. În afară 
de aceasta, se foloseşte deseori metalizarea suprafeţei plăcii 
(argint sau crom). Cînd feţele plăcii oscilează şi vin în contact 
cu un mediu oarecare (de exemplu aerul) vor fi emise unde ultra- 
sonore. Amplitudinea acestor oscilaţii este maximă cînd frec- 
venţa oscilaţiilor mecanice ale plăcuței coincide cu frecvenţa 
tensiunii alternative, de aceea se lucrează cu tensiuni electrice 
de frecvenţă egală cu frecvenţa proprie de oscilație a plăcuței 
însăşi (se face uz de fenomenul de rezonanţă). 

O lamelă de cuarţ de „secţiune X“ cu grosimea de i mm 
are frecvenţa proprie de oscilație de 2880 KHz. O placă de 
„secţiunea Y“, de aceeaşi grosime, are frecvenţa proprie de osci- 
laţie de 2 000 KHz datorită faptului că viteza undelor elastice 
în lungul axei Y diferă puţin de viteza lor în lungul axei X. 
Tehnica modernă de tăiere a cristalelor de cuarţ permite 
tăierea unor lamele cu grosimea de sutimi de mm, mai subţiri 
decit foiţa de ţigară. Frecvența proprie de 50 MHz se obţine 
la o grosime 1 = 0,05 mm (,„,secţiune X**). Rezistenţa unor astfel 
de lamele este foarte mică, de aceea se utilizează rar pentru 
obţinerea oscilaţiilor elastice. Sînt preferate plăcuţele mai 
groase, folosind armonicele superioare. O plăcuţă cu frecvenţa 
proprie de 1 MHz, căreia i se aplică de la un generator o ten- 
siune cu frecvenţa de 25 MHz, este excitată pe armonica a 25-a 
a frecvenţei de rezonanţă. 

Aceste oscilaţii elastice, de frecvenţe înalte, care depăşesc 
cu mult limita superioară de audibilitate, formează ultrasune- 
tele. Ultrasunetele au proprietatea de a se reflecta şi refracta 


TAL 


la suprafaţa de separație a două medii, diferite din punct de 
vedere al propagării sunetelor (cu rezistenţe acustice diferite). 

Cînd trec prin diferite medii, ultrasunetele slăbesc în inten- 
sitate datorită absorbției şi împrăștierii lor în mediul respectiv. 
împrăștierea depinde mult de raportul dintre mărimea crista- 
lelor mediului (metal) și lungimea dè undă a ultrasune- 
telor. Această proprietate a ultrasunetelor la trecerea prin metale 
deschide posibilitatea utilizării lor la măsurarea grosimii 
fabricatelor. 

Lungimea de undă a ultrasunetelor depinde de mediul în 
care se propagă, deoarece viteza de propagare e diferită de la 
mediu la mediu. De exemplu, pentru frecvența de 1 MHz, lun- 
gimea de undă în metale este de 0,5 cm, în apă de 0,15 cm şi 
în aer de 0,033 cm. 

Iniţial, ca sursă de ultrasunete s-a folosit piezocuarţul, 
Azi se utilizează sarea Seignette, titanatul de bariu, precum 
şi noi cristale crescute artificial, cum sînt cristalul de ADP 
(dihidrofosfat de amoniu). 

În figura 2 a este reprezentată o parte a cristalului de sare 
Seignette, cu dispoziţia axelor și modul de obținere a unei 
plăcuţe de „secţiunea X“. În figura 2 b se arată cum prin apli- 
carea unui cuplu de forţe unei plăci de sare Seignette (secţiu- 
nea X) pe feţele plăcii perpendiculare pe X apar sarcini electrice. 
Dacă se încarcă aceste fețe cu sarcini electrice, placa îşi modifică 
forma, suferind o forlecare (linia punctată). Pentru a obţine 
o lamelă care să funcţioneze ca un piston (contracţii și dilatări) 
e necesar ca lamela să fie tăiată perpendicular pe axa X, sub 
un unghi de 45 grade față de axele Z și Y (secţiunea X la 45%), 
așa cum se arată în figura 2 c. Dacă se încarcă feţele: cu sarcini 
electrice, placa își schimbă dimensiunile, suferind dilatări 
şi contracţii. O lamelă de „secţiune L“ se obține tăind cristalul 
în planul arătat în figura 2 d sau în plane paralele cu el (se 
obţine luînd segmente egale pe cele trei axe unind extremităţile). 
Grosimea unei astfel de lamele variază la fel ca a unei lamele 
de cuarţ, Cu toate că sarea Seignette are un efect piezoelectric 
mai pronunţat decît cuarțul, el depinde mult de temperatură 
(se pierde la 54*C, pe cînd la cuarţ temperatura de dispariţie 
a efectului piezoelectric este de 570°C). 

Tensiunea electrică variabilă aplicată electrozilor unei lamele 
de cuarţ este produsă de un generator electronic, a cărui frec- 
venţă este egală cu frecvenţa oscilaţiilor proprii ale plăcii, 
adică cu cea fundamentală sau cu armonica superioară cores- 
punzătoare, după cum s-a arătat mai sus. Tensiunea la ieşire a 
generatorului este cuprinsă între o sută şi citeva mii de volţi. 
S-au aplicat tensiuni de peste 30000 V, la o grosime a lamelei 
de ordinul centimetrilor. La asemenea tensiuni mari, lamela 
de cuarţ este introdusă în ulei de transformator pentru a se 
evita apariţia descărcărilor pe margini. Amplitudinea oscila- 
țiilor de rezonanţă ale lamelei este de 10000 de ori mai mare 
decît în regim normal (la „secţiunea X“). Aceasta corespunde 


unui efort maxim de 160 kgf/mm? pentru comprimare şi de. 


13 kgf/mm? pentru întindere. Modul de lucru al lamelei este rever- 
sibil. Dacă lamela este aşezată într-un mediu în care se propagă 
unde elastice, presiunea variabilă care se exercită asupra ei 
va da naștere unei tensiuni electrice variabile ce poate [i cu- 


leasă între electrozii metalici, Deci 
lamela se poate utiliza ca receptor 
de oscilaţii  ultrasonore. Tensiunea 
electrică care apare, chiar la presiuni 
destul de mari, este foarte mică, de 
aceea, pentru mărirea ei (în scopul 
măsurării și observării) se folosesc 
amplificatori electronici care lucrează 
pe frecvenţa respectivă. 


Ultrasunetele 
în ştiinţă şi tehnică 


Ultrasunetele au multiple şi variate 
aplicaţii în cele mai diferite domenii. 
Se utilizează îh telefonie şi în tele- 
viziune. Se folosesc, de asemenea, la 
măsurarea vitezei la gazele şi lichi- 
dele care curg. Sînt de neînlocuit 
în obţinerea unor emulsii foarte fine 
(suspensii de particule foarte mici ale 
unui lichid în alt lichid). În acest 
scop se foloseşte proprietatea de cavi- 
tatie, o ruptură microscopică a lichidu- 
lui în momentul trecerii fazei negative 
a undei de presiune la faza pozitivă a 
undei, lichidul este aruncat în sus. 
Obişnuit, pentru obţinerea emulsiilor 
se foloseşte metoda agitaţiei care nu 
dă însă particule foarte fine. 

Această proprietate de „lărimiţare“ 
e folosită la obţinerea unor straturi 
fotosensibile omogene, cu granulaţie 
foarte fină, ceea ce dă posibilitatea 
unor măriri apreciabile ale imaginii 
fotografice de pe plăci sau filme tratate 
cu ultrasunete. 

Microscopul ultrasonor se utilizează 
la observarea și mărirea unor obiecte 
așezate în lichide opace. În figura IV 
se arată schematic principiul de func- 
ţionare (utilizat de ing. sovietic S.I. 
Sokolov în realizarea microscopului 
ultrasonor). Ultrasunetele produse de emițătorul | sînt reflectate 
de obiectul 2 şi concentrate cu lentila acustică 3 pe receptorul 4 
(cuarț) (care utilizează efectul piezoelectric invers). Receptorul 
este așezat ca ecran într-un tub catodic al cărui fascicul de 
electroni foarte fin parcurge toată suprafaţa receptorului, 
Intr-un anumit punct al suprafeţei receptorului (enarţului) 
numărul electronilor secundari produşi de fasciculul electro- 
nic care cade pe ecranul de cuarţ este proporţional cu sarcina 
electrică ce apare în acel punct datorită undei ultrasonore. 
Pe receptor se va obţine imaginea latentă a obiectului sub 
forma unei distribuții de sarcini electrice. Fasciculul de elec- 
troni mătură imaginea electrostatică și formează un curent 
variabil captat de electrodul 5 care este amplificat. Variaţiile 
de curent se aplică pe modulatorul unui tub catodic dintr-un 
oscilograf. Pe ecranul acestuia va apărea imaginea obiectului. 


Ultrasunetele se utilizează la măsurarea adîncimii mărilor şi oceanelor, 


precum şi în hidrolocaţie, adică în determinarea poziţiei diferitelor obiecte 
în apă prin trimiterea unor impulsuri ultrasonore şi recepţionarea 
semnalelor ecou. 


Metalele topite, radiate cu ultrasunete, se soliditică, căpătind o structură 
policristalină mai fină şi mai uniformă. Cu ajutorul ultrasunetelor 


se poate produce dispersarea substanţelor solide în lichide (de exemplu: 
Pb în apă). În electroliză ultrasunetele ajută la depunerea unor straturi 
foarte subțiri de metal. 

Un domeniu foarte important în care se folosesc ultrasunetele este acela 
al cercetării materialelor. Se poate face iradiere continuă sau în impul- 


suri. În figura V se arată schematic detectarea unui defect într-o probă 
metalică prin metoda „iluminării“ cu ultrasunete. În cazul a) pe receptor 


cade un flux intens de unde ultrasonore. Tensiunea rezultată prin efectul 
pieroelectric invers este amplificată şi aplicată unui instrument indica- 
tor, care va arăta indicaţia maximă. În cazul b) întregul flux este 
dispersat în defect. Tensiunea rezultată e nulă, iar instrumentul 
indicator arată zero. În funcţie de poziţia acului indicator se poate face 
o etalonare privind poziţia defectului sau mărimea lui. 

În metoda ecoului, emițătorul şi receptorul se află practic în âcelaşi 
punct. La iradierea continuă se utilizează emițătorul cu unde staţionare. 
La iradierea prin impulsuri emițătorul și receptorul pot fi aparate distincte 
sau montate în acelaşi aparat. 

În figura VI se arată schematic o instalaţie de defectoscopie utilizînd 
metoda impulsurilor ultrasonice; de la generatorul G se trimite tensiune 
electrică la piezocristal, Impulsul ultrasonor se- poate reflecta la faţa F, 
sau la defectul D. Impulsurile ultrasonice recepționate sînt trans» 
formate în tensiune electrică și amplificate cu ampliticatorul A, a 
cărui tensiune de ieşire deviază spotul luminos pe verticală la tubul 
catodic. 

Numai simpla enumerare a aplicaţiilor piezoelectricității ar depăși 
dimensiunile unei cărţi obişnuite, de aceea în articolul de faţă s-au arătat 
cîteva dintre cele mai semnificative utilizări ale acestui fenomen. 


AMPUFICATOR 


Cerinţele 
Startului 


Clubiu 


Lansarea unei nave cosmice-sate- 
lit impune un complex de măsuri 
tehnice foarte vast. O fază de o mare 
răspundere o constituie montarea 
şi instalarea rachetei, precum și 
controlul preliminar al funcţionării 
agregatelor ei, operaţii efectuate 
cu ajutorul unui uriaş turn metalic, 
care se deplasează pe şine în jurul 
pistei de lansare. O dată încheiată 
această. fază, începe pregătirea pen- 
tru start. La această operaţie parti- 
cipă atît echipele de start, cît și 
grupul de specialiști care lucrează 
la centrul de coordonare și calcul. 
Astfel, echipele de start efectuează 
ultimele controale cu ajutorul „con- 
trolorilor electronici“, mașini și 
sisteme electronice care compară 
programul de funcţionare al fiecărui 
agregat inspectat al rachetei cu 
programul impus şi înregistrat pe o 
serie de fişe-etalon. 

În acest timp, atît la punctul de 
comandă al cosmodromului, cît şi 
la centrul de coordonare şi calcul se 
verifică încă o dată calculele legate 
de momentul lansării, porţiunea 
activă a traiectoriei, punctul de 
intrare pe orbită, precum şi orbitele 
succesive, care vor fi parcurse 
de navă în zborul său vijelios. O 
deosebită atenţie este acordată ale- 
gerii punctului de începere a frinării 
şi coboririi, în diverse variante. 
Se studiază amănunţit ultimele 


date primite de la staţiile auxi- 
liare ale cosmodromului (meteo- 
rologică, geodezică şi astronomică) 
şi se definitivează traiectoria activă 
în vederea realizării stricte a para- 
metrilor orbitei stabilite. 


pia al 
capa 
sele calcule şi corecţii. 


operaţii, la pista de lansare începe 
alimentarea cu combustibili a mo- 
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SIMULTAN 


La 15 august 1962, comunicatul Agenției TASS ne-a adus vestea că navele 
cosmice-satelit „Vostok-3“ și „Vostok-4“ au aterizat practic în același 
timp, după ce au parcurs în Cosmos aproximativ 2 600 000 km și respectiv 
2 000 000 km. 

Conducîndu-și cu măiestrie navele, cosmonauţii Nikolaev și Popovici 
au îndeplinit complet programul de zbor, demonstrînd în mod elocvent 
realizările economiei sovietice, caracterizată printr-un înalt nivel de dez- 
voltare, ale științei și tehnicii sovietice înaintate, superioritatea incontes- 
tabilă a orînduirii socialiste. 

După cum se arată în chemarea Comitetului Central al P.C.U.S., a 
Prezidiului Sovietului Suprem și guvernului U.R.S.S., prin acest zbor în grup, 
care marchează 'o nouă etapă în cercetarea Cosmosului, „se apropie timpul 
cînd cosmonauții sovietici vor conduce puternice nave-cosmice spre plane- 
tele sistemului solar“. În continuare, chemarea subliniază dorinţa fierbinte 
de pace a poporului sovietic și a conducătorilor săi. „Statul sovietic luptă 
consecvent și perseverent pentru o pace trainică în întreaga lume. Noile 
zboruri ale navelor cosmice sovietice au fost efectuate, de asemenea, în 
scopuri pașnice“ — se spune în chemare. 

Să cercetăm acum principalele etape ale minunatului zbor cosmic, pe 
care toţi oamenii cinstiţi îl consideră ca o victorie extraordinară a păcii 
și socialismului. 


toarelor-rachetă, iar cosmonautul se 
îndreaptă spre cosmodrom, unde îl 
aşteaptă nava care-l va duce în 
Cosmos. 

La ora fixată prin program se dă 
startul rachetei cosmice. La punctul 
de comandă al cosmodromului şi la 
centrul de coordonare și calcul sosesc 
radiosemnale primite pe canalele de 
telemetrie care informează asupra 
funcţionării motoarelor, intrării pe 
orbită, precum şi asupra comportării 
cosmonautului, 


Maşinile electronice de calcul cu 
rapidă sînt singurele 
ile să poată efectua numeroa- 


În timp ce se desfășoară aceste 


Fotografia traiectoriei navei „Vostok-3“ cînd a trecut deasupra Bucureștiului 


Se urmărește continuu deplasarea 
navei, se fac şi se transmit corecţiile 
de traiectorie, se compară traiecto- 
riile reale cu cele calculate: maşinile 
electronice perfecţionate calculează 
elementele orbitei corespunzătoare 
rotației următoare ; stațiile de urmă- 
rire, dispuse în diferite puncte ale 
globului, informează asupra para- 
metrilor orbitei navei. 

În cele spuse mai sus s-a prezentat 
foarte pe scurt o imagine a intensei 
munci necesitate de o lansare de navă 
cosmică-satelit. Aceasta este rodul 
unei largi colaborări între uzinele 
producătoare, institutele şi colecti- 
vele de cercetări ştiinţifice, precum 
și al coordonării punctelor de co- 
mandă și control, activitate care își 
găsește condiţii obiective optime 
numai în cadrul orînduirii socialiste. 

Ne putem deci imagina care au 
fost cerinţele atunci cînd, la un in- 
terval de numai 24 de ore de la 
lansarea navei „Vostok-3* și-a luat 
zborul şi „Vostok-4“. 

Dacă ar fi'să luăm în considerație 
numai pregătirile pentru lansare 
şi chiar startul însuși, fără a mai 
impune nici o condiţie suplimentară 
(de traiectorie sau de moment al 
pornirii), şi aşa problema este ex- 
trem de complicată. Oamenii so- 
vietici au rezolvat-o magistral, do- 
vedind că pot lansa oricînd, cu mare 
precizie, nave cosmice în care cos- 
monautul poate trăi şi lucra un 
timp îndelungat. 

Cosmodromurile sovietice posedă 
mai multe rampe de lansare a 
marilor vehicule cosmice. De ase- 
menea, pe teritoriul Uniunii Sovie- 
tice se află un număr impresionant 
de centre de urmărire-dirijare, pre- 
cum și de recepţie a semnalelor de 
telemetrie, radio și televiziune. 

Ceea ce este însă de-a dreptul ului- 
tor este precizia, cu adevărat feno- 
menală, cu care a fost efectuat 
startul navei „Vostok-4* pentru a 
se obţine întîlnirea cu „Vostok-3* , 
care efectuase deja aproximativ 
16 ture în jurul planetei noastre. 
Au fost deci cunoscuţi cu precizie 
parametrii orbitei reale ai navei 
„Vostok-3“, poziţia acesteia în fie- 
care moment. Sistemul de dirijare 
a navei „Vostok-4* pe porțiunea 
activă a traiectoriei a funcționat 
aşa de precis încît — cu tot decalajul 
de 24 de ore — instalarea acesteia 
pe orbită s-a produs excepţional de 
aproape de locul unde fusese plasată 
pe orbită şi nava „Vostok-3“. 


Cloua 


traiectorii -— 
Sau una singură ? 


Roadele unei activităţi intense, 
depusă după un program extrem 
de organizat, și-au făcut apariţia. 
Cele șapte lansări anterioare de sate- 
liţi — efectuate în cadrul programu- 


lui de cercetări „Cosmos“ — au 
permis specialiștilor sovietici să 
atingă poponun în ceea ce pri- 
veşte obţinerea unei orbite reale, 
avind parametrii aproape identici 
cu cei calculaţi. 

Ce alt cuvint decit perfecţiune 
poate caracteriza diferențele mini- 
me dintre orbitele navelor „Vostok-3“ 
şi „Vostok-4“. Astfel, la 14 august 
ora 21, deci cu aproximativ 13 ore 
înainte de istorica aterizare în grup, 
între perioadele de revoluţie era o 
deosebire de 9 secunde, între apogee 
— 10 km, şi între perigee — numai 
3 km! De asemenea, doar 2 minute 
era diferența între unghiurile de 
încline ale celor două planuri orbi- 
tale. 

În aceste condiţii se poate afirma 
cu deplină siguranţă că cele două 
orbite practic aproape s-au confun- 
dat, efectuîndu-se pentru prima 
dată un zbor cosmic în grup, pe două 
orbite extrem de apropiate. 

Nu numai atit, sistemele de corec- 
tare a traiectoriei, de dirijare auto- 
mată şi manuală a navei au permis 
ca să se îndeplinească magistral 
sarcina obținerii unei distanţe mini- 
me între nave. 

Referitor la timpul de rămînere 
pe orbite a navelor „Vostok-3“ şi 
„Vostok-4*“ este interesant de rele- 
vat faptul că cifrele de 64 şi res- 
pectiv 48 de ture derivă din necesi- 
tatea de reîntoarcere a navelor tot 
pe teritoriul Uniunii Sovietice. 

În decursul unei rotații a Pămîn- 
tului, navele cosmice au efectuat 
aproximativ 16 revoluţii. Deci după 
24 de ore nava-satelit se va găsi 
aproape deasupra aceleiași zone 
terestre unde se afla cu 24 de ore în 
urmă. Deoarece teritoriul sovietic 
este foarte mare, nu este absolut 
necesar ca aterizarea să se efectueze 
chiar aproape de locul lansării. 
Deci nava se poate cobori cu 1—2 
ture mai, tirziu sau mai devreme, 
după cum lansarea s-a efectuat din 
regiunea estică sau — respectiv — 


din cea vestică a Uniunii Sovietice. - 


Calculele arată cu precizie la a 


cita tură se poate efectua aterizarea 


Schema traiectoriilor 
foarte apropiate par- 
curse de navele cos- 
mice satelit  „Vos- 
tok-3“ și „Vostok-4“ 


ziua (lansarea făcîndu-se tot ziua) 
dacă startul s-a dat din regiunea 
estică, centrală sau vestică a U.R.S.S. 
Se are în vedere că viteza de rotaţie 
a pokai terestru este (la latitudi- 
nile medii) de. 200—300 m/s şi 
deci faptul că după fiecare tură nava 
cosmică va avea sub ea o regiune 
deplasată. spre est cu cca. 1 200— 
1 500 km. 

Faptul că navele „,Vostok-3“ şi 
„Vostok-4“ au efectuat un număr de 
rotații care este multiplu de 16 
(respectiv 64 şi 48 ture) ne îndrep- 
tăţeşte să considerăm că zona de 
aterizare nu este prea depărtată de 
locul de lansare. 

Apropierea între cele două nave 
cosmice, constituie un rezultat deo 
imensă importanţă poa ine De- 
sigur că, o dată cu perfecţionarea 
mijloacelor de accelerare ori frînare 
a navelor-satelit pe traiectorie, se 
vor putea efectua întîlnirea și 
asamblarea a două sau mai multe 
cosmonave, obţinindu-se  prototi- 
purile staţiilor intermediare cos- 
mice. 


Sarcini noi — 
[ealizări multiple 


Numeroase sînt elementele noi 
pe care le aduce acest epocal zbor. 
Am amintit deja despre zborul în 
grup, despre obţinerea unei distanţe 
minime între cele două nave cosmice. 

Trebuie menţionată de la început 
complexitatea sarcinilor celor doi 
cosmonauţi, care au zburat respec- 
tiv 95 şi 71 de ore în spaţiu, atin- 
gînd adevărate recorduri de durată. 
În tot acest timp, cosmonauţii au 
participat, conform programului, 
la conducerea navelor, au menţinut 
legătura bilaterală cu Pămîntul şi 
între nave. 

Cu această ocazie, radiocomunica- 
țiile au dat cu succes un examen 


(Gontinuare în pag. 45) 
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ntroducerea tehnicii noi și a metodelor celor mai avansate în diteri- 
tele domenii ale industriei are o importanță deosebită pentru economia 
noastră națională. Directivele celui de-al III-lea Congres al Partidului Mun- 
citorese Romîn au trasat sarcini concrete în vederea rezolvării acestor pro- 
bleme. Folosirea pe scară largă a izotopilor radioactivi, mecanizarea 
şi automatizarea producţiei, elaborarea și utilizarea mașinilor electro- 
nice de calcul sînt doar cîteva dintre mărețele sarcini ce stau în faţa științei 
şi tehnicii noastre socialiste. 

Datorită sprijinului susținut acordat de partid şi guvern, specialiștii 
din țara noastră au putut să-şi concentreze eforturile asupra unor ramuri 
de activități de mare importanţă. Astfel, colectivele ce lucrează în domeniul 
mașinilor electronice de calcul au obținut deja rezultate frumoase. La Insti- 
tutul de fizică atomică al Academiei R.P.R. a fost elaborată o întreagă serie 
de mașini de calcul tip CIFA (Calculatorul Institutului de fizică atomică). 
Cu ajutorul lor s-au efectuat o serie de lucrări legate de studiul distribuţiei 
energiei electrice în sistemul energetice naţional, de elaborarea unor tabele 


matematice speciale, de statistica populaţiei, planificare ete. Mașinile analo- 
gice realizate în R.P.R. permit studiul unor probleme teoretice şi practice 
complicate, începînd cu analiza unor circuite electrice și terminînd cu simu- 
larea funcţionării unui reactor nuclear. tă 

Mașina de calcul MECIPT-I, construită recent la Institutul politehnic 
din Timişoara, se alătură acestor importante realizări obținute în domeniul 
construirii de mașini electronice de calcul. 


u cîteva luni în urmă, la Institu- 

tul politehnic din Timișoara s-a 

pus în funcţiune o mașină elec- 
tronică de calcul de tip MECIPT-1. 
Ea a fost concepută, proiectată și 
construită de un grup de specialiști 
din localitate şi este destinată rezol- 
vării unui mare număr de probleme. 
Calculatorul conţine peste 2 000 
de tuburi electronice, 20 000 de piese 
(rezistenţe şi condensatori), circa 
300 de transformatori de impulsuri. 
Sistemul de memorie este magnetic, 
bazat pe folosirea unui tambur ro- 
tativ. Este interesant de semnalat că 
în procesul de execuţie a calculatorului 
MECIPT-A s-au tras peste 30000 m de 
fire de legătură și s-au efectuat peste 
100 000 de lipituri. Pentru a sim- 
plifica la maximum construcţia, s-a 
mers pe linia folosirii unor blocuri 


standardizate ce conțin circuitele 
electronice. de bază ale maşinii. Din 
astfel de elemente fundamentale 
sînt alcătuite cele șapte părți prin- 
cipale ale calculatorului, și anume: 
dispozitivul aritmetic; de comandă; 
de memorie; dispozitivul pentru in- 
troducerea datelor și cel pentru ex- 
tragerea rezultatelor; masa de co- 


mandă; dispozitivul de alimentare: 


electrică. 

În mașină se aplică două feluri de 
circuite electronice: circuite bista- 
bile şi circuite logice. 

Circuitele logice aplicate sînt: 
circuitul a ci circuitul „SAU“ şi 
circuitul „NU“ (de inversiune). 

Utilizarea unor asemenea blo- 
curi, ce pot fi schimbate în timpul 
funcţionării cu multă uşurinţă, face 
ca exploatarea și întreţinerea calcu- 


latorului să fie cît se poate de simple 
şi comode. Dintr-un număr de 6 ti- 
puri diferite de blocuri standard 
sînt alcătuite părţile principale ale 
mașinii (peste 70 la sută). 

Mașina poate să efectueze cu o 
viteză uimitoare, un mare număr de 
operaţii elementare, cum sînt adu- 
narea, scăderea, înmulţirea, împăr- 
ţirea. Numărul operaţiilor în uni- 
tatea de timp sau viteza de calcul — 
cum îi spun specialiştii — depinde 
de turaţia tamburului magnetic și 
poate să atingă cca. 3 000 de operaţii 
pe minut. 

Pentru rezolvarea unor probleme 
ridicate de necesităţile institutelor 
de cercetări şi proiectări este nevoie 
de o programare prealabilă. Pro- 
gramul se introduce în calculator 
prin intermediul unei benzi per- 
forate şi este reținut de memoria 
maşinii. În continuare maşina caută 
să găsească o soluție care să ducă 
la obţinerea rezultatului final. 
Cu ajutorul maşinii electronice 


MECIPT-1 s-au rezolvat cu succes 


La dispozitivul de coma 
șinii de calc 


o serie de lucrări din diferite 
domenii. S-au efectuat numeroa- 
se calcule de mare precizie so- 
licitate de diferite întreprinderi, 
institute de cercetări și proiectări, 
de învățămînt superior, precum şi de 
Baza de cercetări din Timișoara a 
Academiei R.P.R. Astfel s-au rea- 
lizat tabele pentru determinarea pre- 
siunii exercitate de fundaţiile con- 
strucţiilor în diferite soluri. Cu aju- 
torul acestora se poate uşor afla 
cantitatea de beton și de alte mate- 
riale necesare la executarea funda- 
ţiilor. Aceasta contribuie la obţi- 
nerea unor însemnate economii și 
la reducerea duratei de întocmire 
a proiectelor. Sarcina a fost rezol- 


vată cu ajutorul unui sistem de 10 
ecuaţii lineare cu 10 necunoscute. 
Operația nu a durat decit 40 de 
minute faţă de 12 000 de minute 
necesare rezolvării aceleiaşi pro- 
bleme cu o mașină de calculat ma- 
nuală. Pentru nevoile constructori- 
lor de mașini s-au făcut o serie de 
calcule legate de proiectarea tur- 
binelor hidraulice. 

Unul dintre domeniile cele mai 
actuale ale utilizării mașinii de cal- 
cul MECIPT-1 este acela al tradu- 
cerilor automate din limbi străine, 
În faţa unui grup de cercetători şi 
profesori, în frunte cu academicianul 
Grigore C. Moisil, în a de 17 mai 
a. c. calculatorul a i'adus prima 
frază din engleză în romînă. Fraza 
a fost aleasă în așa fel ca să prezinte 
anumite dificultăţi de traducere, 
cum sînt: conjugarea verbelor, de- 
clinarea substantivelor etc. Din ma- 
şină a ieşit o frază într-o pertectă 
limbă romiînească: „Dv. explicaţi 
dezvoltarea ştiinţei şi noi ajutăm la 
descrierea exemplelor“. Aceasta a 
fost prima traducere dintr-o limbă 
străină efectuată la noi în ţară cu 
ajutorul unei maşini electronice. 


După părerea acad. Gr. C. Moisil, 


aceasta, bineînţeles, nu înseamnă 
decit începutul. Este necesar ca să 
se continue munca în vederea desă- 
vîrşirii metodelor de traducere au- 
tomată şi crearea unor colective mai 
mari care să lucreze în acest do- 
meniu. De curind, la București, a 
început studiul traducerilor din 
limba rusă în romînă, iar noul do- 
meniu „lingvistica matematică”atra- 
ge din ce în ce mai mulţi tineri spe- 
cialiști. Așadar, perspectivele sint 
îmbucurătoare și, într-un viitor 
apropiat, graţie condiţiilor create 
de partid şi guvern, ne putem aștep- 
ta la noi succese în această tinără 
ramură a ştiinţei moderne. 


RESURSE NEUTILIZATE 


(Urmare din pag. 21) 


Densitatea mare reprezintă însă un cuţit 
cu două tăișuri, lipsa de spaţiu trebuind 
să fie compensată cu grijă deosebită 
pentru celelalte elemente ale întreţinerii. 

În puierniţele din G.A.C. „23 August“ 
curăţenia pare că „lasă de dorit“. Într-a- 
devăr, pereţii şi cotloanele sînt pline de 
praf ŞI dejecţii, iar pe jos așternutul gros 
de 19—25 cm nu s-a mai schimbat de 
multe luni. Şi totuși cînd intri într-o 
astfel de puierniţă te izbeşte contrastul 
dintre pretinsa „lipsă de igienă“ şi puri- 
tatea şi prospeţimea aerului. Este vorba 
aici de folosirea așternutului adînc şi 
permanent, care dacă este bine întreţinut 
prezintă numeroase avantaje. În afară de 
cele cca. 230 de zile-muncă în valoare 
de peste 6 000 de lei pe care le vor eco- 
nomisi colectiviştii datorită faptului că 
nu se schimbă n Sri pri anul acesta 
n-au murit de coccidioză decit 27 de pui, 
iar puli crescuţi pe aşternut adinc s-au 
dezvoltat mai bine ca în anii precedenţi. 
Tot secretul așternutului adînc și pri 
nent constă însă în ventilaţie și uscăciune. 
Prin urmare, pentru a evita mărirea umi- 
dităţii nu se văruiesc cotloanele şi pereţii 
în tot timpul cît sint puii în puierniţă. 
O experienţă simplă a demonstrat justeţea 
acestui punct de vedere. Într-un compar- 
timent de 1 500 de pui în virstă de 3i de 
zile s-au văruit timp de 2 zile cotloanele 
i pereţii. Ca urmare, aşternutul a devenit 
fiav, ferestrele erau aburite, iar după 
48 de ore au apărut primele cazuri de 
coccidioză. Îndată ce s-au luat măsuri 
de aducere a aşternutului la umiditatea 
normală şi izolarea puilor bolnavi, cocci- 
dioza a fost oprită. s 

Multe lucruri interesante şi utile mai 
pot fi văzute la ferma de păsări din G.A.C. 
„23 August“. Mai amintim doar despre 
adăpătorile confecţionate din găleți zin- 
cate de 10 litri capacitate. O adăpătoare 


cu aceeași capacitate costă în comerţ 142 


de lei, iar pe colectiviști doar 25 de lei. 
Prin urmare, confecţionind 320 de adă- 


pători s-a realizat o economie de 37 440- 


de lei! 
* 


Animați de dorința sinceră de a întări 
puterea economică a gospodăriei lor, colec- 
tiviştii din Bărcăneşti caută, pentru 
creşterea păsărilor, resurse neutilizate și 
găsesc soluţii noi, mai economice, care 
duc sigur la sporirea. continuă a produc- 
tivității păsărilor şi scăderea concomi- 
tentă a prepn de cost. Colaborarea cu 
specialiştii în creşterea păsărilor a făcut 
să se obțină realizări care sint admirate 
aproape zilnice de către numeroase dele- 
gaţii de specialişti şi colectiviști ce vizi- 
tează gospodăria colectivă. Exemplul co- 
lectiviştilor din Bărcăneşti merită să fie 
urmat, iar experienţa lor poate fi folosită 
cu succes și de alte gospodării colective. 


ERLA UNIUNII SOVIETICE 


De-a lungul țărmului 
Crimeii 


Vaporul se aviîntă în largul Mării 
Negro. Urmărim paralelele ce străbat 
sudul Franţei, nordul Italiei, cul- 
mile munţilor noștri — Carpaţii 
Meridionali — spre coasta uneia 
dintre cele mai frumoase şi pitoreşti 
regiuni ale U.R.S.S. — Crimeea—, 
pe bună dreptate denumită „Perla“ 
Uniunii Sovietice. AR A 

Despărţită de teritoriul imens al 
U.R.S.S. printr-un istm îngust — 
Perekop —, peninsula Crimeii este 
primită în braţele undelor argintii 
ale Mării Negre la apus, miazăzi şi 
ale Mării Azov la nord-est. 

Meleagurile însorite ale Crimeii, 
natura ei multicoloră, vie, vestigiile 
istoriei milenare, economia şi cul- 
tura, făurite de mîinile harnice ale 
„constructorilor comunismului, atrag 
aici an de an valuri de oameni din 
toate colţurile U.R.S.S., din ţările 
vecine, din ţări prietene și îndepăr- 
tate — pe uscat, pe calea aerului şi 
pe apă. 

lată-ne în rindul cîtorva sute de 
geografi & naturaliști* de-a: lungul 
coastei Crimeii, de data aceasta 
nu cu indicatorul pe hartă, ci în 
realitate, doar la cîţiva kilometri în 
largul mării. 


* În zilele de 5—11 iulie a.c., Societatea 
de ştiinţe naturale şi geografie a organizat 
împreună cu O.N.T, o excursie de studii pe 


Coasta Crimeii şi Caucazului. 


(note de drum) 


Pe partea stingă a itinerarului 
nostru, sîntem însoţiţi de o fişie 
îngustă, cunoscută sub denumirea 
de 'Ţărmul de sud al Crimeii, a 
cărei lăţime variază între 2 şi 8 
kilometri. Ea desparte apele Mării 
Negre de culmile muntoase, care, 
rin vîrfurile Roman-Koş, Ceatir- 
ag,se impun în fața întinsului de 
stepă din nord și se ridică grațios 
deasupra mării pînă lă o înălțime 
de peste 1 500 m. 

Acest complex, ce formează zona 
muntoasă a Crimeii (care, de altfel, 
cuprinde numai o cincime din între- 
gul teritoriu), urmează linia de le- 
gătură dintre Sevastopol (portul de 
vest al Crimeii), Bakcisarai, Simfe- 
ropol, Belogorski, Vechiul Krim, 
Feodosia (portul de est). 


Bogăție sí frumusețe 


Crimeea formează o îmbinare a 
frumosului extraordinar cu bogăţia 
telurită. Sînt numai 26 000 km? în 
lungul şi latul cărora întîlnim cele 
mai felurite zone de relief, de la 
stepa arsă de soare, peste culmile 
stincoase, la centura litoralului a 
două mări, Geologii au descoperit 
în subsolul Crimeii mari bogății. 


- Astfel este zăcămiîntul de fier de la 


Kerci — unul dintre cele mai mari 
din U.R.9.8. şi din întreaga lume, 
cunoscut nu numai prin imensele 
rezerve, dar și prin posibilităţile 
tehnice avantajoase de exploatare: 
extracția la suprafață, în cariere 
și cu excavatorul. 

Zăcămintelor de fier li se adaugă 
materialele de construcţii — mar- 
mură şi roci cristaline. Nu lipsesc 
nici izvoarele de petrol, gazele natu- 
rale, zăcămintele de cărbune, nisipu- 
rile fine etc. 

Întreg teritoriul Crimeii este îm- 
podobit cu o vegetaţie bogată — 
circa 2 000 de specii, adică jumătate 
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din compoziţia floristică a părţii 
europene a Uniunii Sovietice. 

În partea de sud a Crimeii se gă- 
sesc condiţii prielnice pentru repre- 
zentanţii florei mediteraneene: chi- 
paroşii, cedrii, sequoia, magnolia 
etc. Ţărmul sudic al Crimeii şi-a 
cucerit de mult bine meritata slavă 
din vinurile sale superioare, tutunul 
şi fructele gustoase, ca: piersicile, 
caisele, perele și curmalele. 

Bogată este şi lumea animală în 
această peninsulă. Aici găsim că- 
prioarele Crimeii, muflonul — ber- 
becele de munte —, stolurile de 
pasin de toamnă şi primăvară, iar 

ogăția apelor curgătoare ascunde 
în oglinda lor strălucitoare peste 20 
specii de peşti, care se completează 
cu cele 180 specii de peşti din apele 
Mării Negre şi Azov. ` 

Pe cît de felurit este relieful Cri- 
meii, pe atît de variată este clima 
acestei regiuni minunate. Aici vom 
întîlni veri călduroase, ierni cu 
zăpadă puţină, geruri puternice şi 
plăcuta climă mediteraneană, care 
predomină. În zilele de vară, în 
sudul Crimeii, briza marină poartă 
cu ea spre uscat mase de aer curat, 
bogat în ozon, particule de săruri, 
potolind căldurile şi îndulcind cli- 
matul. 

Şi cîte nu se pot spune despre 
acest minunat colţ al Uniunii Sovie- 
tice, țara care construiește viitorul 
omenirii — comunismul. ' 


Pe fărmul sudic 


Să pornim într-o excursie cu cei 
ce vor avea plăcerea să trăiască 
cîteva zile în mijlocul acestei naturi 
fermecătoare. Ne apropiem de unul 


dintre obiectivele noastre, una din- 


` tre mult cunoscutele safinn în țara 


noastră şi în alte țări ale lumii — 
Ialta: cel mai pitoresc loc al amfi- 


D Acesta este 

frumosul castel 

„Cuibul rîndunicii” 

— locul cu cea 

mai plăcută des- 

chidere spre golful 
lalta 


© Frumosul pa- 
lot din stațiunea 
Alupka; în față 
este terasa leilor 


@ Bulevardul 
+ l. Lenin din 


lalta 


teatrului muntos de pe ţărmul de 
sud al Crimeii. 

Cu mult înainte de a sosi în Ialta, 
din largul mării, în fața noastră se 
desprinde, în zorii 
mică înălțime — dealul Darsan, de 
140 m, la poalele căruia încep să se 
desluşească construcţiile şi parcurile 
oraşului balnear Ialta. Culorile stră- 
lucitoare ale florilor, verdele bătind 
spre negru al coniferelor, galbenul 
intens al mimozelor,  evantaiele 
enorme ale palmierilor, clădirile 
albe care se Geton pe acest fond, 
toate acestea dau un caracter cu 
totul original oraşului. 

Cu cît ne apropiem de port deslușim 
adevăratele trăsături exterioare ale 
oraşului: două rîuri de munte traver- 
sează teritoriul oraşului — Vodopad- 
naia şi Bistraia. Partea centrală a ora- 
şului se concentrează la poalele dealu- 
lui Darsan. O magistrală centrală 
pe litoral — bulevardul V.I. Lenin 
— traversează orașul. Dinspre mare, 
această magistrală este apărată de 
un zid impunător, împodobit cu 
stîlpi de fontă — buchete de lămpi 
fluorescente. A: 

De-a lungul străzilor cresc pal- 
mieri, stejari, platani, salcîmi. 

La capătul magistralei, de la 
podul rîului Vodopadnaia, începe 
strada Comunarzilor. Aici se află 
plaja medicinală, minunatul Primor- 
skii, parc care se întinde pe o supra- 
față de peste 20 ha. 

În jurul acestei magistrale se des- 
făşoară de fapt întreaga activitate 
balneară, aici sînt cele mai impor- 
tante edificii, magazine, în general 
gospodăria staţiunii. 

Ialta este centrul administrativ 
pentru întreaga regiune centrală àa 
țărmului sudic al Crimeii, de la 
Munţii Medvedi (urşilor) pînă la 
capul Laspi, adică pe o lungime de 
litoral de 70 km. În această porţiune 
se află oraşele Ialta și Alupka, ora- 
şele balneare Gurzutf, Livadia, Gas- 
pra, Mishor, Koreiz, Simeiz. De 
asemenea, pe acest teritoriu sînt 
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cuprinse colhozuri, sovhozuri, Gră- 
dina botanică „Nikitsk“ şi peste 110 
sanatorii și case de odihnă. 


De la Ialta în diferite 
direcții 


Să urmărim cîteva dintre obiectivele ce 
interesează în mod deosebit pe vizitatori. 
La 7 km de orașul Ialta spre răsărit se 
află Grădina botanică ikitsk“, care 
datează încă din anul 1812 şi este una 
dintre cele mai mari instituţii de cercetări 
ştiinţifice din U.R.S.S., pe o suprafaţă 
de 280 ha. Aici se pot admira plante din 
toate continentele lumii, peste 7 000 
de specii şi subspecii. 4 

În drum spre Ai-Petri, spre sud-vest, la 
1—8 km de Ialta, se află cascada Ucian -şi. 
În jurul cascadei, unde apa cade de lao 
înălţime de 100 m, se află un loc de un 
pitoresc deosebit, împodobit cu un veşmiînt 
verde de brădet. 

La numai 3 km de Ialta, spre apus, popo- 
sim în cunoscuta localitate Livadia. Liva- 
dia este o minunată staţiune balneară, 
înconjurată de un parc, cu una dintre cele 
mai bune plaje. Ea a fost de nenumărate 
ori vizitată de Maiakovski, care-și recita 
deseori poeziile în faţa acelora care veneau 
aici la odihnă. La Livadia se află n casa 
unde în anul 1945 a avut loc Conferința 
marilor puteri: U.R.S.S., Marea Britanie 
şi S.U.A., cunoscută sub numele de Con- 
ferința de la Ialta. 


Cine a citit povestea lui Cehov „Doamna . 


cu cățelul“ va avea poate prilejul să vadă 
în realitate vechea bisericuţă cu specificul 
său arhitectural, situată în frumosul pare 
Oreanda, mult admirat de Nekrasov, 
'Folstoi, Cehov, Gorki. 

Între Ialta şi Alupka se află staţiunea 
Mishor, situată pe ţărmul mării, la o dis- 
tanţă de numai 7 km. Mishor este cunoscut 
prin climatul său, unul dintre cele mai 
calde locuri de pe ţărmul de sud. Aici 
predomină vîrful Ai-Todor, reprezentat 
printr-o stîincă de 85 m, pe care este con- 
struit minunatul castel în stil gotic „Lasto- 
cikino gnezdo“ („Cuibul rindunicii“), unul 
dintre locurile cu cea mai plăcută deschidere 
spre golful Ialta. 

De pe ţărmul mării vor putea fi admirate 
grupurile sculpturale: „Fata Arzi și răpi- 
torul Ali-Baba“ şi „Rusalka“. 

Pe cîmpurile fertile ale Mishorului se 
află colhozul „Kuibîșev“, recunoscut prin 
culturile sale de tutun şi viţă de vie (vinu- 
rile „Muscat“ şi „Aletiko“). 

Spre sud-est, la o distanţă de 17—22 km 
de Ialta, se află staţiunile balneare Alupka 
și Simeiz. Alupka este al doilea centru, 
ca însemnătate, după Ialta, 

Spre răsărit, la 15 km de Ialta, cu o aba- 
tere de 3 km de la şoseaua principală, se 
află staţiunea Gurzut, un loc de un pitoresc 


n 


deosebit, cunoscut prin tradiţiile sale 
istorice. Aici se pot vedea ruinele întăritu- 


rilor ce datează din secolul al VI-lea, dis- 
truse de turci şi tătari în 1745. Tot aici se 
află şi casa refăcută în,care a trăit marele 
Pușkin în 1820. 

Nu departe de aceste locuri, pe ţărmul 
mării şi coasta Muntelui Medvedi, de la 
Ai-Dag pînă la Gurzut, se află tabăra 
unională de pionieri „Artek“, cunoscută 
în întreaga lume. Pionierii care vin din 
toate regiunile U.R.S.S. și din alte ţări 
se bucură aici de superba plajă și confortul 
clădirilor noi, 

Ialta este bogată în muzee de importanţă 
istorică. Aici se află întreprinderi indus- 
triale, instituţii de cultură şi învăţămînt. 

Tabloul minunatelor locuri, fiecare cu 
specificul lui, pare nesfirşit. Poţi oare 
părăsi Crimeea fără a i aminteşti de 
Muzeul — palat din Bakcisarai, panorama 
„Apărarea Sevastopolului 1854 — 1855“ 
(unul dintre neuitatele episoade de apărare 
din timpul atacului anglo-franco-ture), 
„Obeliscul gloriei“ de pe vîrful Munţilor 
Mitridat, care întruchipează eroismul osta- 
şilor sovietici căzuţi în luptele din noiem- 
brie 1943 — aprilie 1944 pentru apărarea 
Crimeii? Cu greu te poţi îndepărta din rara 
tezaurului cultural întruchipat în galeria 
de tablouri a lui Aivazovski, în muzeele 
nenumărate, fiecare grăind despre viaţa şi 
creaţia unor figuri proeminente ale popoa- 
relor sovietice. 

Iată de ce Crimeea, locul în care se îm- 
bină frumosul cu opera măiastră a harnici- 
lor oameni sovietici, constituie o adevărată 
comoară pentru toți oamenii muncii, 
excursionişti, cercetători sau pentru cei 
în drumeţie. 


ENERGIE ELECTRICĂ, 
FRIG, 


CALDURA pa INTERMEDIUL 


aeiutalore 


găsit aplicaţii în cele 

mai diferite ramuri ale 
ştiinţei şi tehnicii, iar posi- 
bilităţile întrebuinţării lor 
pe o scară tot mai largă sînt 
departe de a fi epuizate. 
Se poate afirma, pe bună 
dreptate, că datorită apli- 
caţiilor care deja şi-au cu- 
cerit un loc bine precizat 
în tehnică, a aplicaţiilor 
aflate . în stadiul experi- 
mental, asupra cărora este 
concentrată atenţia unui 
impresionant număr de cer- 
cetători, precum și a mi- 
punatelor perspective pe 
care le deschid, semicon- 
ductoarele au devenit unul 
dintre fundamentele -prin- 
na ale actualei revoluţii 
tehnice. 

În acelaşi timp însă, 
toate aceste realizări obţi- 
nute în domeniul fizicii 
semiconductoarelor au fă- 
cut ca unele fenomene de 
mult cunoscute, dar ră- 
mase în anticamera fizicii, 
neavînd o aplicabilitate 
imediată, să fie reluate şi 
extinse, deschizînd noi dru- 
muri în tehnică, drumuri 
care nici măcar n-au putut 
fi presupuse atunci cînd 
fenomenele respective au 
fost observate. Printre a- 


S emiconductoarele şi-au 


cestea figurează şi fenome- 
nele care stau la baza con- 
strucţiei termoelementelor, 
fenomene cu care vom face 
cunoştinţă. 


er 
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DE LA „ŞIRUL“ LUI VOLTA... 


Ocupindu-se cu diferite 
experienţe, în anul 1797, 
Volta a descoperit că prin 
atingerea a două metale 
diferite între capetele ex- 
treme ale lor apare o dife- 
rență de potenţial. Stu- 
diind mai bine fenomenul, 
Volta a reuşit să ordoneze 
un şir de metale în care 
fiecare. metal la atingerea 
cu unul dintre cele care îl 
urmează în şir se electri- 
zează pozitiv. Şirul lui 
Volta este: aluminiu, zinc, 
staniu, cadmiu, plumb, 
stibiu, mercur, fier etc. 

Fenomenul este cunos- 
cut în fizică sub denumirea 
de diferenţă de potenţial 
de contact sau fenomenul 
Volta. Mărirea diferenţei 
de potenţial este în func- 
ţie de natura perechii de 
metale şi depinde foarte 
mult de puritatea lor. 

Descoperirea a rămas 
mult timp o simplă curio- 
zitate fizică şi se părea că 
este lipsită de orice pers- 
pectivă, deoarece prin in- 
chiderea circuitului format 
de şirul metalelor, dife- 
renţele de potenţial insu- 
mîndu-se algebric, nu se 
putea crea o forţă electro- 
motoare rezultantă, capa- 
bilă să creeze un curent 
electric. 


„LA EFECTUL TERMOELECTRIC 


Aşa s-au petrecut lucru- 
rile pînă în anul 18241, cînd 
Seebeck și-a propus să va- 
dă ce se întîmplă cu două 
bare de metal în contact, 
sudate la capetele lor, a- 
tunci cînd se încălzește una 
din suduri. În această si- 
tuație, el a constatat că, 


Aparat de radiorecepție ali- 
mentat de la termoelectro- 
generatorul sovietic TGK — 3 


deşi circuitul este închis 
şi deci n-ar trebui să apară 
o forţă electromotoare, a- 
pare totuşi o forţă electro- 
motoare diferită de zero. 
Mărimea acestei forţe elec- 
tromotoare s-a stabilit că 
este direct proporțională 
cu diferența temperaturi- 
lor dintre suduri şi depinde 
foarte mult de natura me- 
talelor. Prin natura apa- 
riţiei sale, fenomenul a 
fost denumit efect termoe- 
lectric (în literatură i se 
mai spune și efectul Se- 
ebeck), forţa electromotoa- 
re care apare ne este cu- 
noscută sub denumirea de 
forța termoelectromotoare, 
iar termoelement — cuplul 
format din cele două me- 
tale sudate la capete. 


Cu toate că randamen- 


tul  termoelementelor nu 
depășea o zecime de pro- 
cent, totuşi ele şi-au găsit 
o largă întrebuințare atît 
la măsurarea temperaturi- 
lor înalte, cît şi la măsu- 
rarea  încălzirilor foarte 
slabe. Procedeul de măsu- 
rare este foarte simplu și 
constă în folosirea termoe- 
lementelor din anumite me- 
tale, cu forţă termoelec- 
tromotoare bine determi- 
nată ; o sudură se introduce 
într-un mediu cu tempe- 
ratura cunoscută (gheaţă 
de exemplu), iar sudura 
cealaltă se introduce în 
mediul căruia vrem să-i 
determinăm temperatura. 
Prin măsurarea, cu ajuto- 
rul unui voltmetru intro- 
dus în circuit, a forţei ter- 
moelectromotoare care a- 
pare se deduce uşor mări- 
mea temperaturii care ne 


interesează. Pentru uşu- 
rință, de regulă indicaţiile 
voltmetrului sînt marcate 
direct în grade. 

Un alt fenomen fizic, 


descoperit puţin mai tîr- . 


ziu de Peltier, este, sub 
un anumit aspect, inversul 
fenomenului termoelectric. 
Efectul Peltier constă în 
faptul că la trecerea unui 
curent prin locul de su- 
dură a două metale dife- 
rite locul de sudură se în- 
călzeşte sau se răcește în 
funcţie de sensul curentu- 
lui, adică dacă pentru un 
anumit sens al curentului 
în sudură se degajă căl- 


dură, pentru sensul opus- 


se absoarbe căldură. 


Peltier a constatat că, 
dacă curentul electric cir- 


culă în sensul pentru care 
trecerea electronilor din- 
tr-un metal în altul im- 
plică absorbţie de energie, 
atunci electronii sînt fri- 
naţi. Schimbind însă sen- 
sul curentului, el a con- 
statat că trecerea electro- 
nilor dintr-un metal în 
altul se face nu cu absorb- 
ție de energie, ci cu dega- 
jare de energie, iar viteza 
electronilor suferă o acce- 
lerare. Dar, micşorarea sau 
mărirea vitezei electroni- 
lor se traduce, datorită 
ciocnirii moleculelor întil- 
nite, prin mărirea, respec- 
tiv micşorarea, intensității 
agitaţiei termice, fapt ce 
face ca zona de contact să 
se încălzească sau să se ră- 
cească. În realitate în zona 
de contact se încălzeşte sau 
se răcește numai unul din 
metale. 


| — Termoelement; 2 — serie 


de semiconductoare electro- 
nice şi cu goluri care alter- 
nează 


DINCOLO DE ANTICAMERA 
FIZICII MODERNE 


Limitate numai la me- 
tale, fenomenele de mai 
sus au rămas în anticamera 
fizicii şi se părea că se 
vor mulțumi cu această po- 
ziţie. Dar în ultimii ani, 
datorită progreselor impor- 
tante obţinute în dome- 
niul semiconductoarelor, a- 
tenția s-a „îndreptat şi 
asupra acestor fenomene. 
Şi, într-adevăr, satisfacția 
a depăşit așteptările, iar 
meritele cele mai mari re- 
vin cercetătorilor de la In- 
stitutul de semiconductoare 
din Leningrad. 

De data aceasta, la con- 
fecţionarea  termoelemen- 
telor s-au folosit două semi- 
conductoare cu conducţie 
diferită: unul de tip n 
(cu conducţie electronică, 
adică cu surplus de elec- 
troni în reţeaua crista- 
lină) şi altul de tip p (cu 
conducție prin goluri, adică 
cu lipsă de electroni în 
rețeaua cristalină). Prin 
încălzirea locului de jonc- 
țiune a celor două tipuri 
de semiconductoare, s-a 
constatat că apare o forță 
termoelectromotoare mult 
mai mare decit în cazul 
metalelor. Căuza? Energia 
cinetică a electronilor și 
golurilor, precum și con- 
centraţia lor, depinde con- 
siderabil de temperatură. 
În plus, natura de conduc- 
ţie opusă ca sens face ca 
să se adune curenţii ter- 
moelectrici care: se ivesc 
separat în fiecare ramură. 

Datorită pertecţionărilor 
importante aduse în ulti- 
mul timp tehnologiei semi- 
conductoarelor, randamen- 
tul  termoelementelor cu 
semiconductoare depăşeşte 
de peste o sută de ori cel 
al  termoelementelor din 
metale și continuă să 
crească, 


Această proprietate ex- 
cepțională a semiconduc- 
toarelor a permis să 'se 
progreseze mult în rezol- 
varea problemei importan- 
te, a transformării ener- 
giei termice direct în ener- 
gie electrică. În prezent 
există deja realizări în- 
semnate în acest sens, rea- 
lizări care au deschis mari 
perspective în crearea de 
noi surse energetice. 

Dar, dacă efectul ter- 
moelectric şi-a cîştigat așa 
de mare „reputaţie“, nici 
efectul Peltier nu s-a mul- 
tumit cu ceea ce îi era 
hărăzit. Deşi, în compara- 
ție cu efectul termoelec- 
tric, nu avea nici o apli- 
caţie practică, aplicat la 
semiconductoare, el a ieşit 
pe arena fizicii moderne, 
alături de confratele său, 
cu destule pretenţii. 


Frigider termoelectric; în interior se văd 
radiatoarele în contact cu lipiturile reci ale 
termobateriei. În stinga — o baterie de răcire 


termoelectrică 


GENERATOARE ELECTRICE DIN 
TERMOELEMENTE 


Mai sus am făcut cu- 
noştință cu forţa termoe- 
lectromotoare la metale şi 
la semiconductoare. Redes- 
coperirea, dacă am putea 
să-i spunem aşa, a feno- 
menului termoelectric la 
semiconductoare a pus pro- 
bleme noi. Prima și cea 
mai importantă a fost rea- 
lizarea termoelectrogenera- 
toarelor cu  semiconduc- 
toare. Succesele, ca, de 
altfel, în toate domeniile 
în care se întrebuinţează 


semiconductoare, nu s-au 
lăsat de loc aşteptate. Pro- 
blema transformării di- 
recte a căldurii în electri- 
citate şi-a găsit rezolvarea. 

Termoelectrogeneratoare- 
le se realizează prin co- 
nectarea în serie şi în pa- 
ralel a  termoelementelor 
din semiconductoare. Pen- 
tru a înţelege mai bine 
construcția şi funcţionarea 
lor, ne vom opri asupra 
unuia dintre termoelectro- 
tepi realizate la 
nstitutul de semiconduc- 
toare al Academiei de ști- 


inţe din U.R.S.S. care a 
fost fabricat în serie cu 
cîțiva ani în urmă. 
Termoelectrogeneratorul 
la care ne referim este 
realizat dintr-o lampă cu 
petrol, iar în jurul sticlei 
de lampă se așază bateria 
de termoelemente cu semi- 
conductoare. În locul sti- 
clei de lampă obișnuite, 
se foloseşte o sticlă de 
lampă scurtată (fără par- 
tea cilindrică superioară), 
iar la deschizătură se in- 
troduce încălzitorul, pre- 
văzut şi cu un tub metalic 
pentru tiraj. Încălzitorul, 
entru realizarea unei di- 
erențe mari de tempera- 
tură, este prevăzut în exte- 
rior cu aripioare de răcire 
și pe el se amplasează ra- 
dial termoelementele. Ter- 


moelementele se dispun în 
așa fel încît o parte din 
lipituri (de exemplu cele 
fără soţ) să vină în con- 
tact cu peretele fierbinte 
al încălzitorului, iar cele- 
lalte să fie în exterior și 
în contact cu aripioarele 
radiatoare. 

Cind lampa arde normal, 
între lipiturile interioare 
şi cele exterioare apare o 
temperatură de aproxima- 
tiv 300*C. Tensiunea termo- 
electromotoare creată este 
mai mult decît suficientă 
pentru alimentarea unui 
receptor de radio obișnuit. 
Pe baza acestui princi- 
piu constructiv, industria 
electrotehnică sovietică a 
realizat mai multe tipuri 
de  termoelectrogeneratoa- 
re, care au și început să-şi 
ăsească o serie întreagă 
e aplicaţii în locurile lip- 


Variantă de microfrigider pen- 
tru transportul preparatelor 
biologice 


site de alte surse de ener- 


„gie electrică. 


ELECTRICITATE DIN... APE 
TERMALE SAU... VIDI 


Deocamdată, termoelec- 
trogeneratoarele nu pot fur- 
niza energie electrică în 
cantităţi mari, adică să con- 
stituie centrale - electrice. 
Acest lucru este explicabil 
dacă ne referim la virsta 
semiconductoarelor. Dar 
prin folosirea termoelemen- 
telor cu semiconductoare 
se prevăd de pe acum 


poren orien admirabile. 
ermoelementele cu semi- 
conductoare vor putea fur- 
niza energie electrică prin 
folosirea căldurii, care se 
pierde inutil din industrie, 
a coșurilor de fabrici, a . 


conductelor de gaze fier- 
binţi, a apelor termale, a 
gazelor de sondă etc. 
Generatoarele termoelec- 
trice au mari perspective 
de a deveni sursele ener- 
getice ale navelor cosmice 
şi chiar ale motoarelor aces- 
tora. Pe navele cosmice, 
cu ajutorul unor dispozi- 
tive de concentrare a ener- 
giei solare, este relativ 
ușor să se asigure încălzi- 
rea unei fețe a generatoa- 
relor termoelectrice și ră- 
cirea celeilalte feţe aflate 


pe? 


în umbră. Diferenţa de 
temperatură creată este 
mult mai mare, lucru care 
asigură o creştere conside- 
rabilă a randamentului ter- 
moelectrogeneratoarelor. 

O altă direcţie princi- 
pală de dezvoltare o con- 
stituie termogeneratoarele 
cu vid, 

Construcţia  termogene- 
raţoarelor cu vid se ba- 
zează pe introducerea în 
interiorul unui tub cu vid 
a două plăci-electrozi, izo- 
late între ele, dar situate 
foarte aproape. una de cea- 
laltă, așa încît distanţa să 
nu fie mai mare de zece 
microni (a suta parte din- 
tr-un milimetru). Una din- 
tre plăci, care constituie 
catodul, se încălzeşte pină 
la 2 000—2 500°C şi în 
anumite condiţii începe să 
emită electroni. Electronii 
emiși trec prin vid către 
electrodul mai rece şi cu 
sarcină pozitivă (anodul), 
care, la primirea lor, se 
încarcă negativ. Între cei 
doi electrozi apare o forță 
electromotoare care, la 
prototipurile realizate în 
prezent, poate furniza o 
energie electrică de cîțiva 


zeci de wați pe 1 cm? de ` 


suprafață din catod. Folo- 
sind termoelementele din 
metale, randamentul este 
de 15—20 de procente, iar 
prin utilizarea unor semi- 
conductoare speciale se pot 
transforma în energie elec- 
trică aproape 60% din 
energia termică consumată. 

„Şi aceste tipuri de ge- 
neratoare termoelectrice cu 
vid au mari posibilități 
de utilizare pe navele cos- 
mice, deoarece spațiilor 
cosmice le este caracteris- 
tică tocmai existența unui 
vid înaintat, şi, cu ajuto- 
rul energiei solare, se 
poate încălzi uşor catodul 
pînă la temperatura do- 
rită, iar răcirea anodului 
nu constituie de loc o pro- 
blemă complicată. Rezultă 
deci că, alături de bate- 
riile solare, utilizarea me- 
todelor termoelectrice oferă 
mari posibilități de trans- 
formare a radiațiilor solare 
în energie electrică. 

Dar termoelementele cu 
semiconductoare mai re- 


zolvă şi alte probleme teh- 
nice, 


FRIG ARTIFICIAL CU 
TERMOELEMENTE 


Reapărut pe arena fi- 
zicii moderne, efectul Pel- 
tier aplicat la termoele- 
mentele cu semiconductoa- 
re, datorită lucrărilor lui 
A.F. Ioffe (care a pus, de 
fapt, bazele instalațiilor 
termoelectrice cu semicon- 
ductoare), şi-a găsit o 
largă aplicabilitate la in- 
stalaţiile frigorifice. 

Principial, din punct de 
vedere constructiv, insta- 
laţiile frigorifice nu se deo- 
sebesc de generatoarele ter- 
moelectrice. Ele au la 
bază tot o baterie de ter- 
moelemente sudate între 
ele în așa fel încît semi- 
conductoarele de tip n să 
alterneze cu cele de 
tip p. Cînd prin baterie 


„circulă un curent, în func- 


ție. de ordinea stabilită, 
se poate realiza ca lipitu- 
rile cu soț să se răcească, 
iar cele fără soț să se în- 
călzească (ordinea sta luat 
arbitrar). Cînd se schimbă 
sensul curentului, procesul 
are loc invers. Tempera- 
tura necesară se poate asi- 
gura atît prin mărirea sau 
micşorarea numărului de 
termoelemente din baterie, 
cît şi prin variația inten- 
sităţii curentului. Menţio- 
năm însă că variaţia in- 
tensităţii curentului nu se 
face după bunul plac, ci 
este limitată de unele con- 
siderente impuse de dega- 
jarea căldurii prin “efectul 
Joule. Pentru a asigura o 
mai bună răcire a lipitu- 
rilor dintre semiconductoa- 
re, s-a apelat la diverse 
soluţii constructive, ca: 
aripioare, răcire cu apă etc. 

nstalațiile frigorifice cu 
semiconductoare, deşi abia 
au început să-și facă drum 
în știință și tehnică, au 
găsit deja multe aplicaţii, 
printre care cea mai im- 
portantă o constituie fri- 


iderele cu termoelemente. Ţ 


aţă de frigiderele obiș- 
nuite cu instalaţii cu com- 
presor, frigiderele cu ter- 
moelemente nu au nici o 
instalație mobilă, se fa- 
brică ușor și au o durată 
de serviciu practic infi- 
nită. 

Datorită acestui fapt, ele 
se pot instala și acolo 
unde frigiderele obişnuite 
nu pot fi folosite, ca: pe 
autocisternele care trans- 
portă lapte sau băuturi 
răcoritoare, în vagoanele 
frigorifere, la bordul va- 


poarelor şi la bordul avi- 
oanelor şi al navelor-sate: 
lit etc. 


"veste 


Realizarea microfrigide- 


relor a deschis alte po- 
sibilităţi de utilizare. 

În instalaţiile electro- 
nice,  microfrigiderele cu 
cîteva termoelemente se 
întrebuințează pentru ră- 
cirea fotorezistenţelor, care 
se ştie că își măresc sen- 
sibilitatea dacă li se scade 
temperatura; pentru mic- 
orarea Ea Viopalei de 
ond“ al multiplicatoarelor 
fotoelectronice, cerinţă. im- 
portanță în măsurătorile 
de precizie; pentru men- 
ținerea instalaţiilor radio- 
electronice cu diode semi- 
conductoare și transistoare 
în limitele admisibile; ră- 
cirea tuburilor din insta- 
laţiile de emisie etc. 


ÎNCĂLZIREA TERMOELECTRICĂ 


De fapt, această utili- 
zare era de așteptat cînd 
ne-am referit la realizarea 
instalaţiilor frigorifere pe 
baza efectului Peltier. În 
adevăr, dacă bateria ter- 
moelectrică se construiește 
în aşa fel încit lipiturile 
care se încălzesc să fie in- 
troduse în interiorul încă- 
perii pe care vrem s-o În- 
călzim, iar cele care se 
răcesc să fie scoase afară, 
la trecerea curentului con- 
tinuu prin bateria de ter- 
moelemente încăperea se 
va încălzi. Și, invers, la 
schimbarea sensului cu- 
rentului temperatura încă- 
perii se va cobori. 

Poate multor cititori li 
se va poron că este o po- 

in vreun roman ști- 
ințifico-fantastic; pe aceş- 
tia îi asigurăm că bazele 
științifice ale încălzirii ter- 
moelectrice au fost deja 
fundamentate. În lucrarea 
„Bazele energetice ale ba- 
teriilor termoelectrice prin 
semiconductoare“, carte 
scrisă de savantul sovietic 
A.F. Ioffe şi apărută de 
acum 10 ani, această apli- 
cație a termoelementelor 
este larg analizată. 

Conform calculelor fă- 
cute, rezultă că la încălzi- 
rea unei încăperi o zecime 
din căldura necesară se 
realizează pe seama ener- 
giei electrice consumate, 


iar nouă zecimi provin din 
rezervele de căldură ale 
aerului rece din exterior. 
Calculele ţin seamă de o 


serie de corecţii, dar şi 
fără aceste corecţii rezultă 
că încălzirea încăperilor cu 
termoelemente este mult 
mai economică. 

După cum se ştie, ran- 
damentul, care este rapor- 
tul dintre puterea obținută 
şi puterea consumată, nu 
poate fi niciodată suprau- 
nitar. 

Menționăm că nu e vorba 
de un randament mai mare 
decît unitatea, ci este vor- 
ba despre eficacitatea pro- 
cesului de „pompare“ a 
energiei termice aerului în- 
conjurător prin absorbirea 
unei cantități mai mici de 
energie electrică. 

Dacă pînă acum în do- 
meniul încălzirii cu ter- 
moelemente nu s-a realizat 
practic prea mult, nu este 
de vină utilizarea în sine, 
ci stadiul actual al tehno- 
logiei semiconductoarelor, 
care nu permite încă crea- 
rea unor astfel de termoe- 
lemente cu semiconductoa- 
re care să posede caracte- 
risticile termotehnice ne- 
cesare. 

Rezolvarea acestei pro- 
bleme este în centrul aten- 
ției multor institute de 
cercetări, şi succesele mari 
care se obţin în domeniul 
semiconductoarelor con- 
stituie garanţii sigure că 
nu este departe timpul cînd 
vom manevra temperatura . 
încăperilor noastre mult 
mai uşor decit manevrăm 
în prezent lumina în cursul 
nopţii sau flacăra focului 
la aragaz. 


Referindu-se la cîmpul 
larg de aplicaţii care stau 
în faţa termoelementelor, 
academicianul sovietic A.F 
Ioffe, care și-a consacrat 
activitatea cercetărilor a- 
supra semiconductoarelor, 
scria într-unul din artico- 
lele sale: „Pretutindeni 
unde există în natură sau 
în producție surse de căl- 
dură, ele vor produce ener- 
gie electrică. Peste tot 
unde există energie elec- 
trică se va putea crea căl- 
dură sau frig şi va fi posi- 
bil să se realizeze orice 
procese de producție. Va 
sosi epoca electrificării to- 
tale la oraşe şi sate. Pro- 
ducerea de energie elec- 
trică nu va necesita mașini 
complicate și costisitoare.“ 


Sus:  Microfrigider 
pentru păstrarea fo- 
torezistențelor: Jos: 
| — microtermostat 
pentru transistoare; 
2 —  microfrigider 
pentru multiplica- 
toare fotoelectroni- 
d| ce; 3 — multiplicator 
fotoelectronic 


Ing. BARBA VALENTIN 


de la Institutul de cercetări pentru mecanizarea agriculturii 


toarelor, mașinilor şi instala- 

țiilor agricole, determinarea in- 
dicilor calitativi şi cantitativi de 
lucru reprezintă o etapă importantă. 
Pentru aceasta se măsoară o serie 
de mărimi fizice etc. ca, de exemplu, 
momente de rotație, presiuni, lun- 
gimi, unghiuri, viteze, acceleraţii, 
temperaturi, tensiuni electrice etc. 

Aceste mărimi în majoritatea lor 
nu-și păstrează aceleași valori în 
timpul lucrului. Astfel, adîncimea 
de arat, forța de tracțiune, patinarea 
roților motrice etc. iau diferite valori 
în timpul lucrului. Modificările 
întîmplătoare ale valorilor acestor 
parametri pot fi determinate de nere- 
gularitățile terenului, de structura 
solului, de neuniformitatea mersului 
tractorului saù chiar de un anumit 


je studiul efectuat asupra trac- 


Dispozitivul pentru formarea im- 
pulsurilor electrice comandă efec- 
tuarea măsurătorilor la intervale de 
timp sau spațiu dinainte stabilite, 
în funcție de natura parametrului 
cercetat. 

Dispozitivul de înregistrare, cu 
panoul de comandă şi control, ser- 
veşte la înregistrarea rezultatului fie- 
cărei măsurători și la urmărirea 
pe cale vizuală a valorilor mărimii 
cercetate. El este compus din 12 
contoare de impulsuri electrice, 12 
lămpi de semnalizare, întrerupători 
pentru comandă, control și reglaj 
şi cronometru. 

Modul de funcționare a aparatului 
rezultă din schema electrică de prin- 
cipiu. Să presupunem că vrem să 
măsurăm variația adîncimii, trupița 
plugului fiind reglată la adîncimea 


Schema bloc a aparatului: | — traductor, 2 — dispozitiv pentru formarea im- 
pulsurilor electrice; 3 — dispozitiv de înregistrare cu panoul de comandă şi control 


fel de a conduce al tractoristului. 

În cadrul Institutului de cerce- 
tări pentru mecanizarea agriculturii 
s-a realizat un aparat care înregis- 
trează valorile mărimii studiate, 


clasificînd automat, pe grupe dina-. 


inte stabilite, întregul şir de valori 
ale acestei mărimi, Simultan cu în- 
registrarea distribuției statistice pe 
grupe, aparatul dă posibilitatea să 
se înregistreze pe bandă sau peliculă 
fotosensibilă imaginea dinamică a 
parametrului studiat. 

Aparatul face parte din categoria 
aparatelor de măsurare pe cale elec- 
trică a mărimilor neelectrice și este 
de tipul clasificator. 

Părțile componente ale aparatu- 
lui sînt: trâductorul, dispozitivul 
pentru formarea impulsurilor elec- 
trice, dispozitivul de înregistrare cu 
panoul de comandă și control și sur- 
sa de energie (acumulator de 12 V). 

Traductorul servește la trans- 
formarea mărimii neelectrice cerce- 
tate într-o mărime electrică. El are 
11 contacte electrice reglabile de tip 
frontal acționate de tija centrală care 
urmărește variațiile mărimii cerce- 
tate. Poziţia „închis“ sau „deschis“ 
a diferitelor contacte este deter- 
minată, univoc, de valorile para- 
metrului studiat, care acționează 
asupra tiiei portcontacte. 


de 20 cm. Apreciem că domeniul 
de variație al mărimii care se mă- 
soară, în cazul nostru adîncimea ară- 
turii, respectiv deplasarea maximă 
a trupiței pe verticală, este de +5 cm 
față de valoarea inițială reglată. 
Această deplasare a trupiței o trans- 
formăm, cu ajutorul dispozitivului 
traductor, într-o deplasare a tijei 
portcontacte. Deplasarea rezultată a 
tijei se împarte într-un număr de 10 
intervale egale de cîte 1 cm fiecare. 
Se reglează traductorul astfel încît 
fiecărui interval să-i corespundă un 
contact electric în tra- 
ductor, un circuit elec- 
tric compus dintr-un 
contor de impulsuri şi 
o lampă de semnalizare 
a cărei funcționare poate 
fi urmărită vizual pe 
panoul frontal al apa- 
ratului. În acest mod, 
după reglarea tuturor 
contactelor, contorul și 
lampa de semnalizare 
din circuitul I vor indi- 
ca adîncimea de 15 cm, 
contorul și lampa cir- 
cuitului II—16 cm şi 
așa mai departe; ulti- 
mul circuit de măsu- 
rare, circuitul XI, va 
indica adîncimea de 


25 cm. Cele 11 circuite electrice 
numerotate de la I la XI sînt conec- 


„tate prin întrerupătorul I, la una 


dintre bornele dispozitivului de for- 
mare a impulsurilor care, avînd rolul 
de a comanda efectuarea măsurători- 
lor la intervale dinainte stabilite, co- . 
nectează periodic (de exemplu, din 
1/2 în 1/2 de metru) schema la borna 
negativă a sursei de curent. Fie- 
care conectare, respectiv măsurarea, 
este înregistrată și semnalizată de 
toate circuitele electrice ale căror 
contacte corespunzătoare din tra- 
ductor sînt închise în acel moment. 

n schemă este prevăzut și un circuit 
electric de control (circuitul XII), 
care avînd o bornă legată direct la 
sursa de curent înregistrează toate 
impulsurile electrice.  Indicaţiile 
contorului de control (contorul XII) 
ne arată deci numărul total de mă- 
surători efectuate. Cu ajutorul cro- 
nometrului fixat pe panoul frontal 
se determină durata probelor. 

Prin construcția sa, aparatul elec- 
tric clasificator poate fi folosit la 
studiul oricărei mărimi a cărei varia- 
ție se poate transforma, într-o depla- 
sare lineară de 1 ... 10 mm (cores- 
punzătoare cursei de reglaj a contac- 
telor din traductor). Singura con- 
diție ce se impune este ca în timpul 
măsurătorilor (durata minimă a unei 
măsurători la utilizarea contorilor 
de impulsuri tip telefonic este de 
0,03 s) mărimea cercetată să nu-și 
modifice valoarea cu mai mult de 
jumătate de interval. În caz con- 
trar, se vor utiliza contori de 
impulsuri electrice cu frecvență pro“ 
prie mărită. 

Aparatul va putea fi folosit în 
scopuri de cercetare și la încercările 
din construcția de mașini agricole. 
Datorită construcției și funcționării 
relativ simple, putînd fi acționat 
chiar de tractorist, aparatul poate 
fi folosit și în producţie la controlul 
şi ae oleg calității lucrărilor agri- 
cole. 


UN _VAGON — 


LABORATOR 


În cadrul Institutului 
de cercetări pentru teleco- 
municații și transporturi 
există un vagon de tren 
cu totul “neobișnuit. În 
el se găseşte instalat 
un laborator de cerce- 
tări dotat cu aparate de 
tensimetrie electrică. Cu 
ajutorul. lor se măsoară 
deformațiile diferitelor 
elemente de construcţie 
la vagoane, locomotive, 
poduri etc. Pînă acum, 
în „jurnalul de bord“ 
al vagonului au fost no- 
tate cîteva zeci de călă- 
torii prin ţară. La podul 
de peste Dunăre, la cel 
de peste rîul Cotmeana, 
la podul de peste Olt 
s-au făcut o serie de mă- 
surători atît de necesare 
pentru mărirea siguranţei 
de circulație în transpor- 
turile feroviare. 


NORME DE 
ETALONARE 


În cadrul I.C.T.T. s-au 
elaborat norme de etalo- 
nare a defectoscoapelor 
ultrasonice folosite în ate- 
lierul de reparat material 
rulant (locomotive, va- 
goane etc.). În felul acesta 
se poate aplica metoda 
de examinare ultrasonică 
a osiilor de vagoane cu 
sondă înclinată, care are 


“sensibilitate mare la de- 


tectarea fisurilor de obo- 
seală ce apar în osii. 
Aceasta duce la elimina- 
rea din exploatare a osi- 
ilor defecte și deci con- 
cură la sporirea siguranței 
în circulație. 


CU AJUTORUL 
DESCĂRCĂRILOR 


DE FRECVENŢĂ 


PI 


ÎNALTA 


Un colectiv de cercetă- 
tori condus de academi- 
cianul Eugen Bădărău, 
de la Institutu! de fizică 
al Academiei R.P.R., stu- 
diază transformarea hi- 
drocarburilor cu ajuto- 
rul descărcărilor electrice. 
Acest colectiv, utilizînd 


descărcări de frecvență 
înaltă, a obținut transfor- 
marea metanului și a 
butanului în acetilenă 
ciclopentadienă, un pro- 
dus de tip cupren, foarte 
mult solicitat de indus- 
trie. Colectivul a obținut, 
de asemenea, sinteza for- 
maldehidei cu un randa- 
ment de transformare 
foarte ridicat. Pe lîngă 
aceste rezultate cu carac- 
ter practic, colectivul în- 
treprinde o serie de cerce- 
tări în vederea aprofun- 
dării mecanismului feno- 
menelor care au loc în 
timpul descărcărilor elec- 
trice. 


CREŞTEREA 
MONOCRISTALELOR 


La Institutul de fizică 
at Academiei R.P.R., un 
grup de cercetători au 
reușit să crească mono- 
cristale mari de halogeni 
alcalini (clorură de so- 
diu, clorură de natriu, 
bromură de potasiu etc.). 
Aceștia servesc în cerce- 
tarea științifică legată de 
fizica corpului solid, la 
realizarea unor contori 
pentru radiații gama, X, 
particule ionizante, elec- 
tronice și particule alfa. 
Din monocristale se mai 
fac și piese optice pentru 
spectrofotometria în ul- 
traviolet și în infraroșu. 
La reușita acestei lucrări 
delicate a fost de mare 
folos experiența căpătată 
de cercetătorii romîni în 
timpul cît au stat în 
Uniunea Sovietică pen- 
tru specializare. 


„Problema  îmbătrinirii 
fontelor utilizate ca ba- 
tiuripentru mașinile-unel. 
te stă în momentul de 
față în atenția colectivu- 
lui de cercetători din 
secția de rezistență și 
încercare a metalelor de 
la Baza de cercetări a 
Academiei R.P.R. din 


Timișoara. 


COMPUŞI 


| SEMICON- | 
DUCTORI 


În laboratorul 
de intermetalice 
(corp solid) al 
Institutului de 
fizică al Acade- 
miei R.P.R. se 
studiază propri- 
etățile electrice 
în cîmp magne- 
tic ale unor noi 
tipuri de com- 
puşi semicon- 
ductori (soluții 
solide de selenu- 
ră de mercur și 
selenură de zinc) 
obținuți în ca- 
drul laboratorr 
lui. 


MARILE TURAŢII 


La secția teoria mașini- 
lor, laboratorul dè lu- 
brificație cu gaze din 
cadrul Institutului de me- 
canică aplicată, se stu- 
diază schimbarea dispozi- 
tivelor pentru măsurarea 
parametrilor funcționali 
ai lagărelor de capăt care 
funcționează cu lubrifica- 
ție cu gaze. Pe baza rezul- 
tatelor obținute în această 
direcție, pînă acum au 
fost realizate ọ turbină 
ce funcționează pe lagăre 
cu aer la 40 000—50 000 
de ture/minut şi un mo- 
tor electric de mică pu- 
tere funcționînd tot pe 


lagăre cu aer la 22 000 de 
ture/minut. 


ÎMBĂTRINIREA FONIELOR 


Se știe că fonta turnată 
se deformează cu timpul, 
schimbîndu-și  dimensiu- 
nile inițiale. Dacă ba- 
tiurile de strung, spre 
exemplu, s-ar face din 
fontă neîmbătrînită, după 
3—4 ani s-ar modifica 
complet precizia de lucru 
a mașinii. Pentru a se 
evita aceste neajunsuri, 


„METODA CAPILARĂ" 


Pentru introducerea diferitelor 
substanțe în corpul plantelor 
există o serie de metode şi proce- 
dee: absorbția prin rădăcini a 
substanțelor puse în sol sau în 
soluție; stropirea sau prăfuirea 
frunzelor; aplicarea pe. vîrful 
vegetativ, 
ducerea substanțelor solide în 
orificii făcute în. tulpinile şi 
ramurile copacilor ș.a.m.d. În 


pe frunze; intro- 


La 

la construirea batiurilor 
mașinilor-unelte se utili- 
zează fontele îmbătrinite. 
Procesul de îmbătrinire 
are loc fie pe cale artifi- 
cială, fie pe cale naturală, 
și anume prin lăsarea 
sub cerul liber timp de 
cîțiva ani a pieselor brut 
turnate. Supuse la intem- 
perii (îngheț, dezgheț 
etc.), cu timpul tensiu- 
nile inițiale de la turna- 
re se reduc şi batiul de 


e A a ză 
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cadrul acestor meto: * 
de și procedee și al 
altora asemănătoare, 
procesul de pătrundere 

a substanțelor în cor- 
pul plantei nu poate 
fi urmărit, 

La Institutul de bio- 
chimie al Academiei 
Republicii Populare 
Romîne s-a elaborat 
o metodă care permite 
introducerea și urmă- 
rirea continuă și exac- 
tă atît a cantității 
de substanță care a- 
junge în plantă, cît și 
a vitezei de pătrunde- 
re, asigurînd totodată 
sincronizarea procesu- 
lui de introducere a 
substanțelor în plante 
cu ritmul funcțional 
al acestora. i 

Această nouă me- 
todă de introducere în 
corpul plantelor a solu- 
ţiilor celor mai diferiți 
compuşi chimici şi a ce- 
lor mai variate lichide 
biologice, numită „me- 
toda capilară“, deschi- 
de largi și interesante 
perspective de utilizare 
în biochimia și fiziologia 
plantelor, precum şi în 
rezolvarea diferitelor pro- 
bleme din domeniul col- 
chicinizării, tratamente- 
lor cu substanțe de creş- 
tere, hibridării vegeta- 
tive, combaterii bolilor, 
protecției contra dăună- 
torilor etc. ? 


a a 
egi = zi 
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strung se poate executa 
din această fontă. 

Cercetătorii din secția 
de rezistență și încercare 
a metalelor, prin lucrările 
întreprinse, caută metode 
artificiale de grăbire a 
timpului de îmbătrinire 
a batiurilor din fontă pen- 
tru maşinile-unelte. În 
această problemă, secția 
a pornit pe linia găsirii 
unei corelaţii între îmbă- 
trînire şi coeficientul de 
reducere a tensiunilor, 
construind un aparat ori- 
ginal pentru măsurarea a- 
cestui coeficient. 


„SABOŢI DE CALE 
FERATĂ CU 
VIAŢĂ DUBLĂ 


O problemă practică 
importantă rezolvată de 
cercetătorii din secția de 
rezistență şi încercare a 
metalelor a Bazei de cer- 
cetări a Academiei R.P.R. 
din Timișoara a fost sta- 
bilirea unor metode de 
reducere a consumului de 
saboți de fontă utilizați 
la frînarea vehiculelor 
care circulă pe şine. 

Saboții se utilizează 
intens în frînarea trenuri- 
lor și tramvaielor și, de 
aceea, au uzură mare; un 
sabot de cale ferată poate 
fi utilizat numai circa 


500 km; în ţara noastră, 
calea ferată consumă anu- 
al 9 000 tone de saboţi. 
Cercetările secției au con- 
dus la utilizarea în con- 
strucția saboților a unei 
fonte cu un conținut de 
0,8 la sută fosfor, ceea ce 
reduce uzura acestor sa- 
boți la jumătate, fără să 
majoreze uzura normală 
a bandajului. În același 
timp, drumul de frinare 
a trenului se reduce cu o 
treime, ridicîndu-se viteza 
comercială de parcurs. 

Recent acești saboţi au 
început să se introducă şi 
la tramvaie. 

În prezent este în stu- 
diu introducerea unor sa- 
boți şi mai economici din 
masă plastică. 


SUDURA AUTO. 


MATĂ CU ELEC- 


În colaborare cu I.T.B., 
cercetătorii din secţia de 


sudură a Filialei Aca- 
demiei R.P.R. din Timi- 
șoara au elaborat o insta- 
laţie de sudat cu bandă, 
care se foloseşte la recon- 
diţionarea buzei bandaju- 
lui la roţile de tramvai. 
Metoda constă în înlocui- 
rea sîrmei de sudură cu o 
bandă lată, care acoperă 
dintr-o singură trecere 
porțiunea uzată. 

Banda folosită este din 
oțel moale de 30 mm lă- 
ţime și 0,5 mm grosime. 
Curentul de sudare este 
de circa 600 A.. 

" Arcul electric se for- 
mează sub un strat de 
flux în care se introduc fe- 
roaliaje. Aceste feroaliaje 
trec în cusătură şi măresc 
rezistența la uzură a me- 
talului depus. 

Introducerea  recondi- 
ționării bandajelor prin 
această metodă deterniină 
creşterea productivităţii 
muncii la încărcarea su- 
prafeţelor mari şi aduce 
importante economii. 


ESTE REDATĂ OMENIRII 


TAUTH TEODOR 


n anul 842 e.n., după moar- 

tea regelui Darma, Tibetul s-a 

scindat într-o serie de pose- 
siuni independente și  învrăjbite. 
Fărîmiţarea puternicului ştat feudal 
a atras cu sine întărirea acelor ti- 
betani care populau regiunea lacului 
Kuku-nor şi Amdo, ce se aflau din- 
colo de hotarele Tibetului propriu- 
zis. Cu cîteva decenii mai tîrziu, prin 
anul 875, unul dintre conducătorii tan- 
guţilor (așa se numea această ramură), 
Toba Sigur, a unificat sub conducerea 
sa o bună parte din provincia Ning-șia 
de astăzi şi a pus bazele statului tan- 
gut. Acesta, sub numele chinez Si-şia 
(Hsi-Hsia), a devenit unul dintre 
statele cele mai organizate diu Asia 
Centrală. 

Situată la frontierele de apus ale 
imperiului chinez, statul tangut, pu- 
ternic centralizat, a prezentat o mare 
primejdie pentru dinastia Sung, a 
cărei istorie (secolele XI-XII e.n.) a 
fost istoria unor lupte neîncetate pen- 
tru păstrarea integrității teritoriului 
chinez. Poziţia statului Si-șia s-a 
întărit şi mai mult 
cînd, prin anul 1038, 
cîrmuitorul tangut 
Dijan-Uan-hau a zdro- 
bit oastea tibetană și 
a uigurilor și a răpit 
Chinei o bună parte 
din provincia Hansu. 
Începînd cu aceasta, 
armatele lui Djan-Uan- 
hau au invadat în repe- 
tate rînduri imperiul. 

Aşadar, în nisipuri- 
le pustiului Gobi, pe 7 
malul fluviului Hang- / 
he, între statele Ca- 8 
ra-chitai, Tibet, Dzin 
şi Lian s-a format o 


nouă putere feudală. Tanguţii, ti- 
betani de origine, au preluat de la 
aceștia o bună parte a moştenirilor 
culturale. În ceea ce privește lim- 
ba, şi în special scrierea, aceasta a 
evoluat și s-a dezvoltat sub influența 
dialectelor chineze vorbite în statele 
vecine. Pe lîngă elementele tibetane și 
chineze, cultura tangută, care în 
epoca existenței acestui stat a atins 
o înaltă treaptă, fără doar şi poate, 
prezintă o puternică notă proprie. Do- 
cumentele rămase şi interpretate de 
către o serie de filologi orientaliști, 
ca P. Pelliot, R.A. Stein, Van-Dzin-ju, 
A.F. Wright, şi, în special, de savan- 
tul sovietic N.A. Nevski, cel mai mare 
tangutolog al tuturor timpurilor, sint 
o dovadă grăitoare nu numai a unei 
civilizații avansate, ci și a unor trăsă- 
uri originale ale acestei culturi. 
Odele, adunate de cîntăreţii din popor, 
scrise într-un stil curgător și minunat 
în care se povesteşte despre istoria și 
țara tanguților, despre „statul alb“, ne 
permit să ajungem la o concluzie că 
este vorba de mărturii literare de va- 
loare universală (vezi fragmentul din 


. 


oda tangută interpretată de N.A. 
Nevski). 

Este interesant de semnalat faptul 
că în statul tangut şi astronomia a 
cunoscut o dezvoltare impetuoasă. În 
lucrarea sa „Cultura corpurilor cereşti 
în statul tangut din secolul al XII-lea“, 
Nevski a adunat un bogat material 
documentar, inspirat din surse tan- 
gute, pe baza căruia se poate afirma 
cu siguranță că și în acest domeniu 
avem de-a face cu elemente profund 
originale ale culturii din Si-şia. 

Analizînd articolul „Asupra denu- 
mirii statului tangut“ şi „Tabelul de 
funcții şi titluri în statul tangut“ 
scrise de Nevski, vedem că statul a 
avut o structură bine centralizată şi o 
judicioasă împărțire administrativă. 
În Si-șia au înflorit artele, şi în special 
pictura. Trasate cu linii fantastice, 
lucrate pe mătase sau pergament, ima- 
ginile zeilor cerești au prins forme de 
o mare expresivitate artistică. Un 
merit deosebit în interpretarea acestei 
picturi o are S.M. Kocetova („Zeii cor- 
purilor cerești în pictura Hara-hoto“, 


Ermitajul de stat, Lucrările secției 
orientale, tom. IV, 1947). 


* 


Au trecut două secole... Pe cerul 
imensului 'pustiu s-au adunat norii 
amenințători ai furtunii galbene. 
Hoardele lui Ginghis-han, care au co- 
tropit pămînturile chidanilor şi djur- 
djenilor, tadjicilor şi  horezmiţilor, 
turcilor şi perșilor, chinezilor şi coree- 
nilor, au distrus minunatele orașe 
Ian-dzing şi Buhara, Termez și Merv, 
Urghenci şi Herat, Rei şi Ani, au 
nimicit grădinile înfloritoareale Horez- 
mului şi MHoresanului, sistemul de 
irigație lucrat cu atîta trudă și price- 
pere de popoarele din Asia Mijlocie, 
s-au apropiat şi de graniţele tangute. 
Primul conflict a apărut în 1207, cînd 
fiul mai mare al lui Ginghis-han, 
Djuci, a supus triburile care trăiau la 
nord de rîul Selenga și în valea fluviu- 
lui Ienisei. După această operaţie, al 
cărei scop a fost cucerirea unor regiuni 
importante prin atelierele de prelucrat 
fierul, atît de necesare mongolilor lui 
Djuci, ei au pătruns în provincia 
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Izvorul 

ce dă naștere bărbaților ştiutori 
nu va seca 

şi fiii lor 

îi vor înlocui în viitor 
Obiceiurile şi moravurile noastre 
ce s-au încetățenit 


ca păuriul s-au înălțat 
(traducerea autorului) 


Fragment din oda tangută 


Hansu de astăzi. Regele tangut s-a 
obligat să plătească tribut lui Ginghis- 
han, căruia i-a convenit această situa- 
ţie, deoarece lovitura principală o 
îndrepta împotriva djurdjenilor din 
statul Dzin. După cucerirea acestuia 
în anul 1215, prădarea capitalei Ian- 
dzing (Pekinul de azi) și după campa- 
niile din Asia Mijlocie din anii 1219— 
1221, în anul 1226 Ginghis-han a 
pornit din nou la drum. Scopul de 
data aceasta a fost nimicirea totală a 
statului Si-șia. Un ana durat campania. 
Într-un an, statul tanguta fost nimicit. 
Marea majoritate a populației a fost 
exterminată, iar cei rămași în viață 
înrobiți. Au fost distruse orașele și 
cultura tanguților. Perioada de înflo- 
rire a statului Si-șia nu a durat decît 
două-trei secole. Totuși în acest inter- 
val, relativ scurt, civilizația tangută 
a atinsun apogeu rar întîlnit. Documen- 
tele găsite în apropierea orașului Hara- 
hato constituie o mărturie vie a aces- 
tui fapt. 

Mult timp se credea că nu se vor 
putea elucida misterele acestei culturi 
și că acea scriere ideografică, asemă- 


„orientalist N.A. Nevski. 
m P. Pelliot încă în anul 1932 a declarat: 


nătoare hieroglifelor chinezeşti, nu va 


"putea fi descifrată. Filologi de seamă 


din toată lumea și-au îndreptat aten- 
ţia asupra relicvelor găsite sub ruinele 
pierdute în deșert. Meritul de a dezvă- 
lui în fața omenirii imensa comoară 
culturală tangută, de a transmite lumii 
mesajul unui popor ce a dispărut cu 
opt secole în urmă îi aparține eminen- 
tului savant sovietic, lingvist şi 
Francezul 


„În momentul de față, cel mai mare 


„specialist în problema statului Si-șia 
„veste, fără doar și poate, Nevski“. Cu- 
a ft noscător strălucit al limbilor japoneze, 
chineze, tibetane și al unui mare nu- 
măr de dialecte, dotat cu o erudiție 
 nemaiîntilnită şi cu o pregătire uimi- 


toare în domeniul lingvisticii orien- 
tale, Nevski, în al patrulea deceniu 


al secolului nostru, a început studiul 
sistematic al 


documentelor găsite 
lîngă orașul mort Hara-hoto. Dicţiona- 
rele întocmite în două limbi și textele 
ce conţin transcripții paralele în chi- 
neză și tibetană făceau ca la început 
să se creadă că descifrarea va merge 
repede. Situația în realitate era cu 
mult mai complicată. Erau foarte 
greu de stabilit valorile fonetice, pro- 
nunția limbii, lucru care rezultă din 
tipul de scriere hieroglifică. Transcrip- 
ţia, în majoritatea cazurilor, era for- 
mată din noțiuni, din care cauză ar 
fi fost foarte greu de stabilit fonetica 
unei limbi moarte. Această stare a 
lucrurilor a fost consemnată și în lu- 
crarea de sinteză a lui Nevski: „,Scrie- 
rea tangută și fondurile ei“. În urma 
unei munci susținute și migăloase, în 
urma unor analize gramaticale multi- 


laterale, Nevski a reușit să dezvăluie 


treptat taina limbii tangute. Ar fi 
greu să pomenim despre metodele 
complicate ale analizei ideografelor, 
metodele de cercetare a structurii 
limbii și de tot arsenalul folosit de 
marele tangutolog. Încetul cu încetul, 
Nevski a ajuns să cunoască scrierea 
din Si-şia. Semnele hieroglifice au 
început să vorbească, să povestească 
într-o limbă necunoscută și uitată de 
secole. „Despre dicționarele tangute“, 
„Tabelele fonetice tangute“, „Mate- 
riale pentru studiul pronunţiei tan- 
gute“ și altele sînt lucrări de o inco- 
mensurabilă valoare, lucrări care au 
îmbrățișat munca titanică a zeci de 
ani de:zile. În ele autorul indică sur- 
sele originale de studiu al limbii şi 


introduce cititorul în analiza structurii 


scrierii tangute. d 
Activitatea lui Nevski a însemnat 
o nouă cotitură în tangutologie. Opera 
lui înseamnă o a doua etapă, o etapă 
finală în studiul limbii din Si-şia, a 
cărei descifrare este aproape în între- 
gime meritul regretatului savant so- 


vietic. Editarea unui imens nu- 
„măr de lucrări, întocmirea unor 
dicționare tanguto-tibetano-rus, tan- 


guto-tibetano-chinezo-sanscrito-ruso - 
englez, tanguto-chinezo-rus etc., tabele 
de descifrare a hieroglifelor, la analiza 
cărora Nevski s-a folosit de limbile 
și dialectele chineză, tibetană, ka- 
chină, lo — lo, mo-so, chă-ko, p'u- 


p'a, digaru, dalfa și midi, sînt rezul- 
tate de o enormă importanță, fără de 
care astăzi nu s-ar ști aproape nimic 
despre acest popor dispărut. 

Ce conţin documentele descifrate? 
Despre o bună parte a lor am vorbit 
mai sus. Ele sînt texte religioase 
budiste, inscripții administrative, o- 
pere literare etc., care aruncă o lumină 
asupra organizării statului tangut și 
a literaturii folclorice din Si-șia. 

Academia de științe a Uniunii 
Sovietice nu de mult a editat, sub 
redacția lui N.I. Konrad, operele lui 
N.A. Nevski. Această lucrare cu- 
prinde majoritatea articolelor publi- 
cate de marele tangutolog, un adevă- 
rat tezaur de cunoștințe, roadele unei 
munci de peste trei decenii. N.A. 
Nevski a reușit să redea omenirii ima- 
ginea unei culturi pierdute în negura 
istoriei, a reușit să reînvie graiul 
tangut, să povestească din nou legen- 
dele uitate și oda tangută, plină de 
imagini multicolore. 

Hotărirea Comisiei pentru premiile 
Lenin de pe lîngă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. prin care marelui savant 
i se conferă post-mortem Premiul 
Lenin pentru anul 1962 nu reprezintă 
decît recunoştinţa și admirația socie- 
tății care construiește comunismul 
față de meritele inconteştabile ale 
lui N.A. Nevski. 


APARATE ROENTGEN SAU... 
MICROSCOP ELECTRONIC? 


La Budapesta, la Fabrica de aparataj me- 
dical „Medicor" se fac pregătiri pentru a 
da în producție de serie un nou aparat 
medical creat de inginerii din R.P.U. 
Acest aparat reprezintă un fel de „hibrid” 
între un aparat Roentgen, microscop elec- 
tronic și televizor, Razele Roentgen tre- 
cînd prin țesuturile vii se transformă în 
raze vizibile și pe urmă în radiaţii elec- 
tronice cu ajutorul unui dispozitiv special, 
Această radiație electronică este amplifi- 
cată de 3 000 de ori și pe urmă din nou 
transformată pe ecranul cinescopului în 
lumină vizibilă. Astfel amplificată, imagi- 
nea este clară chiar atunci cînd intensitatea 
radiațiilor Roentgen este mică. În felul 
acesta se poate reduce mult iradiația orga- 
nismului, ceea ce permite urmărirea sub 
ecran a diferitelor organe și țesuturi pe o 
perioadă mai lungă de timp, cum ar fi, de 
exemplu, în cursul unei operaţii. Acest 
lucru este deosebit de important în spe- 
cial în cazul redresării fracturilor și a 
luxaţiilor. Întrebuințînd acest nou aparat 
Roentgen nu mai este nevoie dea întuneca 
încăperea în care se face examinarea, 
deoarece imaginea este bine vizibilă 
și la lumină. Experimentarea aparatului 
s-a făcut și în clinică, iar efectul a fost 
dintre cele mai bune. 

Cu ajutorul acestui aparat în unele 
cazuri s-a reușit reducerea însemnată a 
duratei operaţiilor. 


„n ultimii ani, tineretul din 
I toate colțurile lumii a început să 

se pasioneze pentru practicarea 
înotului subacvatic, sub diferitele sale 
forme, ca: explorare submarină, fo- 
tocinema, studiul oret £: faunei, ez- 
plorări arheologice. eoarece. mai 
mulţi dintre cititorii revistei noastre, 
amatori ai sportului subacvatic, ni 
s-au adresat prin scrisori, cerind o 
serie de date și informaţii cu privire 
la tehnica acestui sport, începem prin 
publicarea unor sfaturi practice. 


Comportarea organismului 
sub apă 


În funcție de adîncimea la care se află 
în apă, scufundătorul se expune la o pre- 
siune mărită. Cum la fiecare 10m adincime 
presiunea crește cu o atmosferă, la care se 
adaugă și presiunea de o atmosferă de la 
or er n terestră, înseamnă că la această 
adincime presiunea va fi de 2 atmostere, 
la 20 m de 3 atmosfere, presiunea conti- 
nuînd să crească astfel cu cît ne scufundăm 
mai adînc. Acţiunea presiunii asupra plon- 
jorului fiind încă insuficient cunoscută, 
sint posibile unele accidente. De asemenea, 
trebuie ţinut seamă şi de temperatura, 
uneori scăzută, a apei. 

Pentru a fi apt în vederea practicării 
acestui gen de sport, sînt necesare, în 
consecinţă, o serie de calităţi, anumite 
aptitudini speciale care se stabilesc în 
baza unui examen medico-sportiv minuţios. 

Este absolut necesar ca sportivul să fie 
perfect sănătos, deoarece cel mai mic sim- 

tom de boală îl poate face inapt, pe timp 
imitat sau definitiv, pentru practicarea 
înotului subacvatic. 

Sint contraindicaţi pentru plonjare cei 
care suferă de inimă și au tulburări în circu- 
lația sîngelui, precum şi cei care suferă de 
afecţiuni pulmonare cronice. Totodată îm- 
bolnăvirile gîtului, nasului şi urechilor, ca: 
guturai, sinuzită, otite medii, inflamaţiile 
conductului auditiv etc., îi fac inapți 
temporar. 

De aceea, cel puţin o dată pe an şi după 
fiecare boală mai grea, trebuie să se facă 
un examen medico-sportiv gr pr pentru 
a cunoaște starea sănătăţii înaintea sezo- 
nului de plonjare. £ 

Datorită presiunii crescute, plonjorul, 
aflîndu-se la adincime și staţionind acolo 
mai multă vreme, nu resimte așa de repede 
ca la suprafaţă necesitatea de a-și relua 
respiraţia. În acest timp însă, concentraţia 
bioxidului de carbon începe să crească în 
organismul său, ceea ce ar putea avea 
conseeinţe grave. În revenirea la suprafaţă, 
plonjorui este expus unui alt pericol dato- 
rită acumulării aceluiași bioxid de carbon. 
El va simţi în mod reflex nevoie de a inspi- 
ra, dar, aflindu-se încă în mediul acvatic, 
va inspira apă, înecîndu-se uneori foarte 
aproape de suprafaţa el. 

Acumularea gazului carbonic manifes- 
tîndu-se printr-o senzaţie plăcută, care 
orarie cu adîncimea, poate înşela şi pe cel 
mai experimentat plonjor. 

Acţiunea apei prea reci asupra corpului 
scufundat poate, de asemenea, să dea oca- 
zia la accidente, Cel mai de temut este 


hidrocuţia, care se manifestă sub forma 
unei morți rapide chiar în apă. Cauza 
hidrocuţiei este în majoritatea cazurilor 
provocată de temperatura apei scăzută 
sub 18°C. Pentru evitarea acestui accident, 
e bine să se ţină seamă de citeva reguli: 

Să nu se intre imediat în apă după o 
baie de soare, ci numai după o răcire a 
corpului cu apă; să nu se facă .baie ori 
scufundări imediat după luarea mesei; 
să nu se intre în apă obosit sau în stare 
nervoasă; să nu se consume alcool înainte 
de plonjare; să se evite frecventele intrări 
şi ieşiri din apă; să nu se facă scufundări 
într-o apă mai rece de i8°C fără costum 
de protecţie. t 


Folosirea echipamentului 
subacvatic 


Echipamentul sportivului care practică 
plonjarea liberă este compus din 3 piese 
absolut necesare: masca, labele de fnot și 
respiratorul de suprafață, la care se mai 
adaugă şi un cuţit. 

Masca este cea mai importantă piesă 


cu Ani corul căreia se poate vedea sub apă 
la fel de bine ca și la suprafaţă. 

Deoarece vizorul măştii are tendința 
de a se aburi, este bine de a lua anumite 
măsuri, ca: udarea feţei înaintea aplicării 
măștii, ștergerea geamului interior cu 
salivă și apoi clătirea lui cu apă, păstrarea 
unei san aia reduse de apă (cam cît un 
degetar) în interiorul măștii, cu care se 
poate şterge prin clătire aburirea vizorului, 

Deoarece masca trebuie să fie etanşă 
verificarea acesteia se face astfel: se aplic 
masca pe faţă, fără a se fixa cu breteaua, 
şi se inspiră puternic pe nas. Dacă rămîne 
lipită pe faţă, etanșeitatea ei este bună. 
Întreţinerea corectă a măștii este foarte 
necesară, deoarece razele solare, cremele 
şi uleiurile influenţează în mod defavora- 
bil asupra duratei folosirii ei. 

Labele de înot sînt de cea mai mare 
importanţă pentru mărirea vitezei de depla- 
sare şi pentru uşurarea la maximum a dife- 
ritelor activităţi în timpul plonjării, lăsînd 
libere ambele miini. 

Pentru buna folosire a lor, este bine să 
se ţină seamă de următoarele: înainte de 
îmbrăcare, labele şi picioarele să fie bine 
udate sau pudrate cu talc pentru a intra 
mai uşor în ele; întti se introduce piciorul, 
apoi se trage de bretea cu atenţie, fără a 
forța. Ele trebuie să nu fie lăsate la soare 
şi să fie ferite de contactul cu creme și ule- 
sun; care, ca şi în cazul măștii, le scurtează 
viaţa; 
material mai rigid, care jenează, se pot 
folosi cu succes o pereche de ciorapi din 


„ lină. 


în cazul fabricării acestora dintr-un . 


TIBERIU ARDELEAN 


Respiratorul de suprafață are rolul asigu- 
rării unei respiraţii continue în timpul 
cit ne aflăm la suprafaţa apei, cu capul 
scufundat sub oglinda apei. 

Nu se construiesc respiratoare mai 
lungi de 60—70 cm pe motivul că plonjorul 
nu se poate servi de ele. Presiunea apei, 
imobilizind muşchii respiratori, face im- 

osibilă respiraţia printr-un simplu tub 
a o adincime mai mare de 70 cm. Se 
recomandă ca respiratorul să fie fără supapă 
şi îndoitura tubului în dreptul piesei de 
gură să fie făcută dintr-un material suplu, 
pentru ca, în cazul lovirii respiratorului de 
un obstacol, violența șocului să nu se 
transmită piesei de gunt 

Cuțitul, în condiţiile plonjării, este 
utilizat ca o unealtă universală, fiind sin- 
gura armă în cazul unui eventual pericol, 
cum ar fi: încurcarea eh pă în 
vegetaţie, sau intrarea într-o plasă de 
pescuit, mai puţin pentru preîntimpinarea 
agresiunii unor reprezentanţi ai faunei 
subacvatice. El trebuie să fie bun pentru 


tăiat, lovit și spart. Lama cuţitului să fie 


din oţel inoxidabil, cu o parte a ei zimțuită 
ca un ferăstrău, păstrin u-se într-o teacă. 

Echipamentul plonjorului mai poate fi 
completat cu o serie de piese din care mai 
amintim: 

Mănușile de înot sînt folosite pentru 
mărirea vitezei de înaintare, permiţind 
totodată o schimbare rapidă a direcţiei 
de plonjare. Ele sînt confecţionate din 
cauciuc moale, dar rezistent. Se mai folo- 
sesc și pentru apărarea milinilor de răniri 
pielea înmuindu-se din cauza îndelungate 
staţionări în apă. Aceste microtraumatisme 
pot fi cauzate de anumite plante acvatice, 
de colţuri stincoase, epave, precum și în 
cazul întîinirii unui pește cu tepi. acă 
plonjorul nu este în posesia unor mănuși 
speciale de înot, o pereche de mănuși din 
piele mai vechi le pot înlocui, dar numai 
pentru evitarea microtraumatismelor. 

Lanterna subacvatică se foloseşte în 
cazul plonjării în ape mai întunecate, în 
locuri stincoase, umbrite sau închise, ori 
în timpul nopţii. Are o parte metalică, 
în care sînt montate bateriile, becul și 
oglinda reflectoare şi geamul de plexiglas. 
Toate acestea sînt trase într-un manşon 
de cauciuc destul de gros, care îi asigură 
etanșeitatea. 

Folosirea unei lanterne de acest gen este 
limitată la adincimi mai mici, dar, cu 
toate acestea, se pot face o serie de observa- 


" IL interesante. 


Imbrăcămintea de protecție împotriva 
frigului se recomandă a fi folosită, deoarece 
plonjorul înoată liniştit, tără a face mişcări 
forţate pentru a înainta. Răceala apei este 
un duşmap însemnat. Chiar și în apele care 


i destul de calde, după un timp, frigul 
ncepe să se facă simţit din cauza pierderii 
de căldură pe care corpul o cedează mediu- 
lui înconjurător. Cei slabi sînt în dezavan- 
taj faţă de cei înzestrați cu un strat de 
grăsime mai substanţial. ; 

Cel mai indicat apărător împotriva 
frigului pentru plonjor este costumul con- 
fecţionat din neopren, un cauciuc sintetic 
buretos și foarte elastic. Structura acestuia 
cuprinde milioane de celule închise, fiind, 
datorită acestei particularităţi, un bun 
izolator termic. Acesta este însă un costum 
semietanş, deoarece între suprafaţa corpu- 
lui şi material există o redusă cantitate 
de apă, care se încălzeşte în scurt timp, 
răminind în permanent contact cu pielea 
plonjorului, care nu va simţi răceala apei 
din jur. În lipsa costumului de cauciuc, un 
pulover din lină cu git şi mineci lungi 
poate fi folosit cu succes împreună cu un 
costum de baie din acelaşi material. Primul 
contact cu apa va produce o senzaţie neplă- 
cută, dar după o staţionare mai prelungită 
în apă nu ne pătrunde frigul. 

Capișonul de plonjare este, de asemenea, 
un accesoriu nelipsit al costumului de 
plonjare, fiind prevăzut cu apărătoare 
pentru urechi împotriva presiunii crescute 
de sub oglinda apei. Dacă nu avem dispo- 
nibil un capişon de acest gen, trebuie nea- 
părat folosită o caschetă obişnuită de 
baie, care apără într-o oarecare măsură 
capul de efectele apei reci. 


x 


Fiind în posesia unui echipament de 
plonjare liberă adecvat, cel neinițiat va 
trebui să se obişnuiască cu el întti pe uscat. 
Astfel, după ce va pune masca pe faţă, va 
lua respiratorul, pe care îl va trece pe sub 


breteaua măștii, va prinde între dinți piesa 
de gură si timp de 10—15 minute, va res- 
pira, obişnuindu-se cu inspirarea și 
expirarea aerului exclusiv pe gură. Apoi, 
la urmă, va îmbrăca labele de înot. 

După ce am intrat în apă, înotind la 
suprafaţa ei, înainte de plonjare, trebuie 
să ne asigurăm cu o rezervă cît mai mare de 
oxigen. Timp de 2—3 minute se fac inspi- 
raţii şi expiraţii adinci; această hipervene 
tilaţie dă posibilitatea de a ne reţine respi- 
raţia timp de 3 pînă la 5 minute. Antrena- 
mentul susţinut poate să prelungească aceste 
limite, dar trebuie evitată tendinţa spre 
recorduri în această privință, deoarece 
apneea, adică reținerea res id cap peste 
limita fiziologică obişnuită, duce la pierde- 
rea cunoștinței, ivindu-se pe această cale 
pericolul de înec. 

Plonjarea are o tehnică proprie, care a 
evoluat cu trecerea anilor și perfecţionarea 


echipamentului de plonjare liberă, din 
care menţionăm elementele principale. 

Înainte de a se cunoaște plonjarea pro- 
priu-zisă trebuie să se cunoască ctt mai bine 
tehnica înotului cu labele. Cel mai frecvent 
se înoată stilul „Craul“, care în acest caz 
se referă numai la activitatea picioarelor, 
care se mișcă din şold, cu genunchii aproape 
întinși, bătind alternativ cu labele picioa- 
relor sSus-jos şi cu o asemenea putere 
încit să se simtă presiunea apei pe suprafața 
labei de înot. Corpul plutește în acest timp 
pe abdomen, întins paralel cu suprafața 
apei, bazinul fiind tras uşor îndărăt, regiu- 
nea lombară boltită, iar capul ridicat 


înspre ceafă, aproape paralel cu nivelul 
apei. Braţele se ţin de obicei relaxate de-a 
lungul corpului. 

Un alt stil de înot cu labele este bătaia- 
foarfecă, care se poate face exclusiv în 
poziția pe spate, prin 1/4 înțoarcere din 
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Emailuri pentru mobilă 
de lemn sau metal, ce 
se utilizează numai 


Vopsele pe bază de ulei. 
Se foloseşte pentru pro- 
tejarea suprafețelor de 


N 
Emailuri pe bază de nitrocelu: 
loză. Se aplică pe suprafețe de 
metal situate în interior şi exte- 
rior şi pe suprafețe de lemn si- 


otătorii subacvatici 


şold a părţii inferioare a corpului, astfel 
ca picioarele să fie unul peste celălalt, 
efectuindu-se astfel bătaia prin forfecare a 
labelor de înot. 

Din poziţia orizontală, cea întinsă pe 
abdomen, care se ia după ce s-a intrat în 
apă şi care se recomandă să se facă clt mai 
lin, fără a împroşca şi a face zgomot,inainte 
de a plonja înspre adînc, trebuie făcută o 
inspiraţie puternică după o prealabilă 
hiperventilaţie pulmonară. Scufundarea se 
face prin închiderea părţii superioare a 
corpului ca o balama, concomitent întin- 
zindu-se picioarele înspre verticală cu 
miinile întinse înainte sau de-a lungul 
corpului. În acest fel, corpul va coborî cîțiva 
metri şi, dacă nu se vor face alte mișcări, 
se revine la suprafaţă. Dacă coborirea 
trebuie continuată, se va utiliza mişcarea 
picioarelor echipate cu labele de înot în 
stilul amintit mai sus. 


Boe- EN A L 


în 
interior 


IN OXIN 


lemn şi metal 


COLORS 


DESPRE MUNCA ALBINELOR 


j Albinele prelucrînd nectarul 
florilor în miere îl eliberează de 
apă. Cercetările au arătat că 
nectarul în mod obişnuit con- 
ține aproape 70 la sută apă, iar 
mierea obținută din el — doar 
17 Ja sută. 

p Cite kilograme de nectar vor 
trebui să prelucreze albinele 
pentru a obţine 1 kilogram de 
miere? 


CE FEL DE SCALĂ ? 


Jonel şi Gică sînt mari radio- 
amatori şi vor să-şi facă un 
aparat de radio pentru un „sub- 
marin“. Ei ar dori să recunoască 
cu “ajutorul  etalonării după 


scala aparatului ce posturi se 
recepționează. Şi de aici mare 
ceartă. 


Ionel vrea să etaloneze 
scala în Hz, iar 
Gică în lungimi 
de undă în metri. 
După o discuţie 
îndelungată, Ionel 
a reuşit să-și con- 
vingă colegul că e 
me bună soluția 
u 


De ce? 


FACTORII CARE PRODUC Sine 6 
ZEROURI 


a Uzinele mecanice din Timişoara se 
foloseşte cu succes „răcirea cu ceață“ 
a zonei de aşchiere la mașinile pentru 
prelucrarea metalelor prin așchiere. 
Instalaţia se racordează printr-un tub de ca- 
uciuc normal la reţeaua de aer comprimat 
a atelierului. 

Trecind prin robinetul îi, aerul intră în 
reductorul i rai 2, unde se reduce presiu- 
nea la 1,5—2 atmosfere. i 

De aici, aerul străbate robinetul 3, apoi 
intră în injectorul 4, unde se amestecă cu 
lichidul emulsionabil absorbit din rezer- 
vorul 6. Amestecul de aer şi lichid, fin 
pulverizat, trece printr-un tub din material 
plastic cu diametrul interior de 5 mm și 
protejat în exterior de un tub flexibil meta- 
lic 7, care permite orientarea jetului de 
lichid pulverizat după necesitate. 

La ieşirea din acest tub este prevăzut 
un pulverizator 5, avind secțiunea minimă 
de 2 mm, construit în două variante: cu 
un singur orificiu de ieşire a amestecului; 
cu două orificii (folosit la frezare și rectiti- 
care). 

Instalaţia descrisă permite reglarea debi- 
tului și presiunii aerului, cit și a debitului 
de lichid în amestec, ceea ce dă posibilitatea 
de a controla regimul de aducere a lichidu- 
lui în zona de aşchiere şi compoziţia ames- 
tecului lichid-aer. 

După măsurătorile efectuate, această 
metodă de răcire are o eficienţă economică 
mult mai mare decit răcirea obişnuită, 
deoarece cresc rezistența la uzură a sculei 
şi durabilitatea ei de 2—8 ori, în funcţie 
de natura procesului de aşchiere. De ase- 
See, se reduce consumul de ulei emulsio- 
nabil. 

Îmbunătăţirea condiţiilor de aşchiere se 
datorează faptului că prin destinderea 
amestecului lichid-aer și prin vaporizarea 
unei părţi /din lichidul fin pulverizat se 

f h] 
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Se scriu relațiile: 


STIINTA 


9 

Xo = 9 x; de unde fo 
5 

Tame =H 


50 x; + ni Xj = Ne Xo în care 


produos în zona de aşchiere o scădere a 
emperaturii cu 10—15 la sută faţă de 
mediul ambiant. 

Pe de altă parte, particulele fine de ulei 
ce se interpun între sculă şi piesa de prelu- 
crat micşorează mult frecarea, deci pro- 
ducerea de căldură, 

Pe lingă o bună vizibilitate în procesul 
de așchiere prin răcire cu lichid pulverizat 
se păstrează și o mai bună curăţenie la 
locul de muncă. 

Acest sistem de răcire, aplicabil la orice 
maşină așchietoare, se pretează în special 
la frezare și rectificare. 

El se poate aplica şi acolo unde răcirea 
clasică nu era accesibilă din motive de 
vizibilitate sau pentru că nu era recupera- 
bil lichidul întrebuințat. Lichidul fin 
pulverizat devine bun conducător de căldură, 
schimbul de căldură între scula aşchietoare 
şi mediul exterior se face mai bine, deci 
căldura degajată în timpul aşchierii se 
elimină mai rapid. 

Efectul de pană în procesul de aşchiere 
este mărit, deoarece lichidul este fin pulve- 
rizat şi cu o viteză mare de scurgere, încit 
ajunge mai repede în zona de aşchiere la 
locul unde se produce desprinderea aşchiei 
de piesa respectivă. Consumul de lichid 
este de circa 3 ori mai mic. 

La maşina-unealtă la care este instalată 
răcirea cu ceaţă se lucrează în condiţii 
igienice mai bune, deoarece muncitorul nu 
se murdărește pe mtini și pe îmbrăcăminte, 
Totodată, cea aE este în perma- 
nență curată, deci uzura ei este mai redusă. 

Instalaţia este simplă şi nu are organe 
în mişcare de rotaţie care se pot uza și 
defecta uşor; Costul instalaţiei este mult 
mai mic decit electropompa întrebuințată 
pentru antrenarea lichidului la instalaţia 
clasică. 

În momentul de faţă am trecut la gene- 
ralizarea procedeului de răcire cu ceaţă 
la încă 10 diferite locuri de muncă. 
Toate sînt în faza de execuţie. Inovația 
este rodul muncii unui colectiv de 4 ingineri 


conduşi de comunistul Şandru iorel, 
inginer proiectant la serviciul tehnologic 
de la Uzinele mecanice din Timişoara. 


De la corespondentul nostru voluntar 


"MARCU IONEL 


DISTRACTIVĂ 


Înlocuind pe a din (2) în (1), 

avem: 

x *X = 196, de unde x = V196= 
= 14 și pentru a, care e egal 

6 cu x, vom avea tot valoarea 14. 

Deci au fost 14 studenți şi au 


Încercaţi să obţineţi un miliard 
(1 000 000 000) prin înmulţirea 
a două numere întregi care să nu 
cuprindă nici un zero. Bazindu-vă 
pe cele mai elementare noţiuni 
de algebră, puteţi găsi metoda 
alegerii factorilor necesari. 

O dată metoda găsită, vă va fi u- 
şor să vă convingeţi că şi un cvin- 
tilion 1 000 000 000 000 000 000 


se poale descompune în doi fac- 
tori care nici unul dintre ei nu 
conţine zerouri. 


1) Un ctine urmăreşte un iepure 


x; = drumul parcurs de iepure 

= drumul parcurs de ctine 

n; = numărul de sărituri ale 
iepurelui 

n; = numărul de sărituri ale 
ctinelui 


înlocutm pe x. şi ne 


00 ca ee EE O- S 
i Fir i pdl FORS 


simplificăm cu xi 
45 
60.+ n a — n 
42 
2100 + 42 ni = 45 n 


2100 = 45 n; — 42 nį 
2100 = 3 nį 


2100 2 
n = — =? 
8 
Deci. iepurele a mai făcut 


700 de sărituri. 


Cîii studenţi? 


Însemnăm cu x numărul total 
de studenți şi cu a suma de 
plată a unui student și știm că 
x. a = 200 — 4 = 196 a) 
dar a.= x (2) 


plătit fiecare cîte 14 lei. 


O problemă cu... oi 


5. Însemnăm cu Na și Na cele 


două turme: 
Na == Na 
N — 39 = 2 (Na — 93) 
Na — 39 = 2 (Na — 93) 


Na: = 2 Na + 39 — 186 

2Na — Na = 186 — 39 

deci Na = 147 de oi. 
Verificare: 147 — 39 = 108 


147 — 93 = 54 
Deci turma Na este de două 
ori mai mare ca turma Na. 


Ce trebuie să ştergem 


Se vor şterge cifrele 4,5 şi 6 din 
colțurile triunghiului și dacă 
mai scoatem pe 9 din 19, mai 
rămîn la mijloc 10. Deci suma 
numerelor rămase este: 
JHL? 19 


ȘTIINȚA DISTRACTIVĂ e ȘTIINȚA DISTRACTIVĂe 


COSMONAUȚI AGRICULTORI 
F ără îndoială că pe bor- 


dul navei cosmice vor 
fi şi plante. Deocamdată 
ar fi greu de enumerat acele 
plante care ar putea să înde- 
plinească în bune condiţii 
rolul de călători cosmici. 
În orice caz se ştie că 0 as6= 
menea plantă trebuie să 
fie destul de fertilă, să fie 
rezistentă la schimbările de 
temperatură, de luminozi= 
tate și umezeală, să aibă un 
conţinut bogat de substan- 
țe hrănitoare. De asemenea, 
aceste plante vor trebui să 
producă o bună parte din 
oxigenul necesar celor din 
cabină și să utilizeze bioxi- 
dul de carbon și tot ce se 
elimină în urma activităţii 
organismului omenesc. Mul- 
te dintre plantele întrebuin- 
țate pe scară largă în ali- 
mentația oamenilor pe Pă- 
mînt, cum ar fi cerealele, 


Rk 


Cs 
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nu corespund acestor cerin- 
te. În schimb, cartofii și 
batatul sînt plante care 
intră în discuţie pentru 
acest scop. Se pare că flora 
din „sera cosmică“ nu va 
cuprinde numai o singură 
plantă, deoarece ar fi deo- 
sebit de greu de găsit o 
astfel de plantă care să 
corespundă tuturor cerin- 
telor. Probabil că algele 
unicelulare, alături de alte 
plante superioare, vor ocu- 
pa un loc de frunte în aceas- 
tă seră. Algele unicelulare 
sînt un produs alimentar 
foarte prețios prin bogăţia 


BIOSFERA 
CABINEI 
COSMICE 


lor în substanţe nutritive, 
iar prin posibilitatea lor de 
a lega bioxidul de carbon 
și de a utiliza diferitele 
excreţii vor fi foarte folo- 
sitoare într-un asemenea 
zbor. Din cele 40 000 de 
specii cunoscute pînă în 
prezent, citeva sînt mai 
bine studiate. Se pare că 
chlorela și scenedesmus sînt 
favoritele, principale inga- 
cest concurs, deoarece în 
timpul unei zile producția 


Ay 


lor este așa de mare încit 
întrece de 16 ori greutatea 
inițială şi conţin o canti- 
tate mare de proteine, foarte 
prețioase pentru | alimen- 
tație. 


GĂINI ÎN COSMOS 


Î n alimentaţia omului pe 

Pămînt, produsele de pro- 
veniență animală joacă un 
rol însemnat. Probabil că 
aceste produse vor trebui 
să intre și în hrana cosmo- 
nauţilor, în special în zbo- 
rurile de lungă durată. Ale- 
gerea animalelor pentru 
călătoriile cosmice e o pro- 


Aprovizionarea călătorilor cosmici de rută lungă cu oxigen, 


apă şi alimentele necesare este o problemă de mare actua- 


litate, care preocupă pe numeroși cercetători. Ideea expri- 
mată de Țiolkovski de a crea pe nava cosmică un circuit 


biologic închis, aşa cum există pe Pămînt, este considerată 


din ce în ce mai mult ca una dintre soluțiile posibile. Cu aju- 


torul plantelor și animalelor luate pe bordul navei cosmice 


vor fi create toate substanţele necesare vieții cosmonauților. 


blemă dificilă. Aceste ani- 
male trebuie să aibă cali- 
tăți deosebite: să consume 
puţin oxigen, să elimine 
cît mai puţin bioxid de 
carbon, să se înmulțească 
uşor și să dea o creștere 
mare în greutate în condi- 
ţiile unei alimentaţii redu- 
se. De asemenea, trebuie 
să fie animale uşor de în- 
treținut rezistente la sehim- 
bările de temperatură, lu- 
mină, umiditate. Desigur, 


întrebuinţarea animalelor 
mari, de genul bovinelor, 
ar fi puţin indicată. Se 
pare că cele mai indicate 
ar fi unele păsări şi iepurii. 
Găinile s-ar putea hrăni 


cu--alge și. alto rămăşiţe, 
ur păi, şi ouăle lor Sas 


putea să constituie o min- 


care excelentă pentru cossi 
asemenea, 


monauți, De 
găinile nu sînt pretenţioa- 
se în privința spaţiului, ci 


se simt bine și în coteţ, . 


într-un spațiu restrins. În- 


mulțirea numărului de gă-, 
prin: plasarea ouălor. 


ini 
în incubatoare face posibi- 
lă refacerea uşoară a numă- 
rului lor. Aceleași calități 
le au și alte păsări, cum ar 
fi giştele, rațele, sau iepu- 


rii, care, după toate proba- 
bilităţile, vor însoți pe 
cosmonauţi în lungile lor 
călătorii interplanetare. 


ACVARIUL COSMIC 


(H ercetările savanților so- 
vietici au arătat posi- 
bilitatea utilizării unor 
animale mici din acelea 
care formează planctonul. 
Acest plancton posedă ca- 
lităţi nutritive asemănătoa- 
re cu sorturile cele mai bune 
de carne, iar gustul lui este 
plăcut. Dar, deoarece creș- 
terea lor este înceată, pro- 
babil că vor putea să intre 
numai în combinaţii cu 
algele, bacteriile şi peştii. 

pare, de asemenea, că 
unele specii de peşti vor fi 
un însoțitor prețios, fur- 
nizînd carne de bună cali- 
tate, Cercetătorii japonezi 
recomandă în acest scop 
peștii aurii. 


SISTEM ECOLOGIC ÎNCHIS 


H rearea unui sistem care 


să reproducă în perma- 
nență rezervele de oxigen, 
apă și alimente și care să 
utilizeze toate resturile 
este/ ọ problemă deosebit 
de importantă. Trebuie asi- 
gurātă o circulație com- 
pletă în cadrul acestui sis- 
tem a tuturor substanțelor 
chimice cu păstrarea echi- 


librului la nivelul diferi- | 


telor unități. Pentru crea- 
rea unui asemenea sistem 
lucrează multe colective şti- 
ințifice şi fără îndoială că 
ea va fi în curînd soluţio- 
nată. 
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O nouă metodă 
de studiu 
a creierului 


căruia se pot studia procesele electrice din interiorul 

creierului. Sintem într-o cameră întunecoasă și urmărim 

- cu mare interes un mic ecran. Pe acesta se succed cu mare rapidi- 
tate puncte luminoase într-o anumită ordine, însoțite de linii 
“luminoase. În camera alăturată stă liniştit un pacient pe capul 
căruia s-au fixat 50 de electrozi. : 

— Înmulţiți, vă rog, 374 cu 15, se transmite o comandă scurtă 
pacientului. Imediat efortul cerebral al pacientului este înregis- 
trat pe micul ecran. Punctele luminoase se modifică: unele se 
sting, iar altele luminează mult mai puternic. După cîtva timp, 
pacientul a terminat înmulţirea, și, o dată cu aceasta, pe ecran 
se restabilește imaginea inițială. După cum afirmă profesorul 
Livanov, electroencefaloscopul are multe puncte comune cu 
aparatura obișnuită întrebuințată pînă acum pentru studiul 
curenților creierului, adică cu electroencefalograful. Noui 

aparat însă lucrează mai exast și înregistrează simultan rezul- 
tatul activităţii mai multor puncte de pe creier. Cu ajutorul 
noului aparat s-au făcut plină acum studii preţioase în diferite 
boli psihice, cum ar fi epilepsia și schizofrenia. 


Darul + Livanov este autorul unui nou aparat cu ajutorul 


Cincizeci de electrozi fixați pe craniu conduc biocurenții 
formați în creler printr-un dispozitiv de amplificare pe 
ecranul encefaloscopului 


Așa arată imaginea de pe ecranul encefaloscopului. Biocu- 
renții crelerului apar concomitent sub formă de linii și 
sub formă de puncte luminoase, corespunzind fiecare cu 
poziţia fiecărui electrod în parte: a — biocurenții creie- 
rului în repaus; b şi c — imaginea de pe ecranul ence- 
faloscopului în timpul diferitelor activităţi psihice 


Electroencefaloscopul se manevrează relativ ușor 


lată proiecția pe creier a celor cincizeci de electrozi plasați 
pe craniul persoanei de cercetat 


S ăne imaginăm următorul ta- 
l blou: pe străzile unui orășel 
de pe Volga trece un autoturism 
de o formă perfect aerodina- 
mică, avînd o înălțime de la 
sol foarte mică. 

Apropiindu-se de malul apei, 
turismul nu-și reduce viteza, 
ci, dimpotrivă, accelerează. Nu 
mai sînt decît vreo 20 m pînă 
la apă și e evident că în secunda 
următoare se va produce un 
accident... Mașina însă saltă 
ușor, se desprinde de chei și 
rămîne în aer. Roțile mai 
strălucesc o dată în soare și 
apoi dispar, descoperind supra- 
fața fundului mașinii lustruită 
ca oglinda. În momentul urmă- 
tor atinge suprafața apei și prin 
perdelele de stropi se vede cum 
înaintează spre mijlocul rîului, 
ridicîndu-se pe un fel de pi- 
cioare la 15—20 cm deasupra 
apei, fără să-și reducă cîtuși de 
puțin viteza. 

Automobilul amfibie are aripi 


Pas 
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-ar pera că pinguinul este 

o fiinţă înceată, greoaie, 

care se rostogolește de pe 

o parte pe alta cu 3—4 
km/oră. Puţini sînt însă cei 
care ştiu că în caz de peri- 
col pinguinul se poate deplasa 
cu viteza de... 3 km /oră, 
Pentru aceasta, el se aşază pe 
zăpadă şi, ampingioguae cu 
labele și cu aripile, alunecă 
rapid înainte. 

Conterenţiarul A.F. Nikolaev 
de la Institutul politehnic din 
Gorki s-a gindit să folosească 
acest principiu de deplasare al 
pinguinului la proiectarea unui 
nou autovehicul 
teren. Această idee i-a dat-o 

articiparea în anii 1957—1958 
a legendara expediţie din An- 
tarctica spre Polul inaccesibili- 
tății relative. 

Automobilele pentru orice 
teren sînt cu tracţiune pe toate 
roțile sau cu șenile. Cele cu roţi 
se deplasează cu viteză mare pe 
teren solid, dar se împotmolesc 
în zăpadă, din cauza presiunii 
specifice pe sol prea mari (0,8— 
2 kgf/cm3). Maşinile cu șenile 
au presiune tag pe sol 
destul de redusă (0,1—0, 
kgf/cm3), dar sint grele și fn- 
cete. oul automobil pentru 
orice teren „Pinguin“ nu are 
aceste lipsuri; el se poate de- 
plasa cu mare viteză pe pămînt, 
pe zăpadă şi chiar pe apă. 

„Pinguinul“ seamănă ca as- 
pect exterior cu un GAZ-89, 
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ARIPA SUBACVATICA POSTERIOARA 


El i papă de jos etanşă și 
o for aerodinamică. Roţile 
au pe obadă gheare metalice, 
cu garnituri de cauciuc în for- 
mă de labe de pinguin. Unghiul 
de înclinare al acestor labe față 
de obada roții este variabil, 
ceea ce determină variaţia ade- 
renţei roţilor cu solul. 

Cind maşina pornește, roţile 
au diametrul maxim și corpul 
ei nu atinge zăpada. Apoi, cu 
pepe unui dispozitiv hidrau- 
lic, roţile se string și maşina 
se așază pe zăpadă și alunecă 
uşor înainte pe burtă, împin- 
gindu-se cu „labele“. 

Partea de jos a „Pinguinului“ 
este acoperită cu un material 
plastic care nu se lipeşte de 
zăpadă nici pe cele mai mari 
geruri. În cazul deplasării pe 
roţi, presiunea specifică a ma- 
inii pe zăpadă va fi de 0,15 

tjomê, iar în cazul alunecării 
pe fund, de 0,4 kgt/cm3. Dacă 
„Pinguinul“ cade în apă, el nu 
se scufundă, ci pluteşte ca o 
amfibie (avind corpul etanș) 
şi, vislind cu „labele“, iese 
singur la mal. Noua mașină cîntă- 
reşte i 300 kg şi, cu o sarcină 
utilă de 300 , atinge pe 
zăpadă 50 km/oră, iar pe apă 
15 km/oră. 

Noua maşină 
teren va găsi multiple utilizări 
în Arctica și chiar în raioanele 
centrale înzăpezite ale U.R.S.S. 


entru orice 


subacvatice. Este o construcție 
originală cu cadrul cuprins în 
corpul mașinii; este echipat 
cu o elice cu jet dirijat, iar 
aripile subacvatice sînt mobile. 
Datorită aripilor, automobilul 
atinge viteze de patru-cinci 
ori mai mari decît amfibia 
obișnuită. Spațiul în care se 
află roțile formează un clopot 
cu aer care face să crească, pe 
apă, capacitatea portantă a 
mașinii. 

Toate mecanismele sînt co- 
mandate prin apăsarea pe cîteva 
butoane: retragerea roţilor sau 
punerea lor în poziție de mers 
pe sol, retragerea sau desfa- 
cerea aripilor subacvatice și a 
elicei. Amfibia are și o cutie 
de viteze pentru elice. Acesta 
are în același timp și rolul 


de cîrmă. Dacă mașina se de- 
plasează pe apă cu viteză re- 
dusă, aripile subacvatice ră- 
mîn strînse. 


Greutatea totală a mașinii ` 


este | 600 kg și are un motor 
de 70 CP. Viteza pe care mașina 
o dezvoltă cînd iese din apă 
cu ajutorul aripilor este de 
30—35 km/oră. După ieșirea 
din apă, viteza de deplasare 
poate creşte pînă la 65 km/oră. 

Și acum, cititorule, ai vrea 
probabil să știi dacă tabloul 
descris este real și dacă există 
într-adevăr „un asemenea auto- 
mobil amfibie. Da, tabloul este 
pe deplin real, cu toate că 
mașina despre care am vorbit 
există deocamdată numai în 
planurile unei grupe de ingi- 
neri din Kuibîșev. 
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MICROELECTRONICA 


Primul tub electronic a fost 
inventat cu circa şase de- 
cenii în urmă, în anul 1903, 
Acesta avea o formă asemănă- 
toare cu cea a lămpilor cu incan- 
descenţă (becuri electrice); apoi, 
în cursul modernizării lor, tubu- 
rile electronice au primit linii 
din ce în ce mai moderne şi 
dimensiuni mai reduse. Cu cîțiva 
ani în urmă ele au început să 
cedeze locul transistorilor, care 
pană o serie de avantaje faţă 

e vechile „lămpi“. Astfel, aceş- 
tia consumă incomparabil mai 

uţin, au caracteristici de exploa- 
are mai bune şi un timp de 
viaţă mai lung. Diodele transis- 


tor sînt atît de mici încît tn- 
tr-un degetar încap peste 1 000 
de bucăţi, 


UN NOU BATISCAF 


În Franţa se fac cercetări 
pentru proiectarea unui batiscat 
al cărui mod de lucru se va 
baza pe următorul principiu: 
în calitate de balast se va folosi 
un gaz. Pe măsură ce gazul va 
trece în stare lichidă, batiscatul 
va cobori către fundul mărit. 
Procesul invers va aduce batis- 
caful la suprafaţă. 
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ZAHĂR 
„AUTOMATIZAT: 


Colaboratorii Insti- 
tutului de proiectări 
din cadrul industriei 
alimentare din Mos- 
cova au terminat pro- 
iectarea primei fabri- 
ci automatizate de za- 
hăr din lume. Seela bo- 
rează agregatele elec- 
trono-cibernetice care vor con- 
duce întregul proces tehnologic, 
inclusiv ambalarea. Procesul de 
producție va fi în întregime etan- 
şat, ceea ce va duce la o creştere 
a calităţii zahărului. 

Întreaga fabrică va fi con- 
dusă de un singur om. 


MAGNETOFON MINIATURĂ 


La expoziţia de aparate radio 
din Viena a fost expus un model 
de magnetofon cu transistori, cu 
dimensiuni de 116X80X36 mm 
şi cu o greutate de 350 g. În 
corpul magnetofonului sînt mon- 
tate butoanele de rulare și deru- 
lare a benzii, microfonul şi un 
mie difuzor. Durata înregistrării 
— i oră, 


CIBERNETICA ŞI 
CIRCULAŢIA 


La Leningrad agenţii de cir- 
culaţie sînt înlocuiţi prin sem- 
nale luminoase cibernetice. 
Atunci cînd șirul vehiculelor 
este continuu, circulația lor 
este întreruptă la fiecare 50 de 
secunde, pentru a permite pie- 
tonilor să traverseze strada, 
iar atunci cînd nici un vehicul 
nu vine dintr-o direcție trans- 
versală, semnalul verde se aprin- 
de automat. 

Acest dispozitiv cibernetic 
care „gindeşte“ este capabil şi 
să discernă vehiculele care au 
prioritatea de a trece faţă de 
cele care trebuie să se oprească. 
Astfel, el dă cale liberă auto- 
vehiculelor pompierilor, celor 
sanitare etc. și în plus numără 
vehiculele care circulă în fiecare 
sens. 


PRIN VIBRARE 


Sudarea prin vibrare este o 
nouă metodă pentru sudarea 
metalelor diferite, fără topire. 
Cu ajutorul aparatului din fi- 
gura alăturată se sudează oţelul 
inoxidabil cu aluminiu, alu- 


d miniu cu cupru sau cupru și 
s duraluminiu cu aluminiu obiş- 


nuit. 
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FURNAL GIGANTIC 


Un grup de specialişti sovietici au elaborat proiectul unui furnal 
cu capacitatea de 2 700 m3. 

Furnalul gigant este cu 1/3 mai mare decit cele mai mari furna- 
le din lume — de 2000 mc —, care funcţionează astăzi în Uniunea 
Sovietică. Dar producţia de fontă va fi dublă în comparaţie cu 
producţia furnalelor existente, În 24 de ore agregatul va elabora 
o cantitate de metal suficientă pentru fabricarea a 2 000 de auto- 
mobile. 

Creşterea producţiei urmează să fie obţinută nu numai prin 
sporirea capacităţii furnalului, ci și prin aplicarea unei tehno- 
logii mai perfecţionate. De exemplu, în furnal se vor introduce 
gaze naturale, oxigen, materii prime şi materiale preparate ante- 
rior. Aceste inovaţii vor permite să se economisească cocs şi vor 
îmbunătăți indicii de funcţionare ai agregatului. Se va folosi pe 
scară largă automatizarea. 

Se prevede ca într-un viitor apropiat să se construiască asemenea 
furnale gigantice în vechile şi noile centre siderurgice din U.R.S.S. 


UN TELEVIZOR MINIATURAL 


Firma japoneză „Mitzubisi“ a 


LACURI LUMINESCENTE 


Fabrica de vopsele din Wro- 


claw (Republica Populară Po- 
lonă) a produs prima tranșă de 
lacuri care luminează ca neonul. 
Luminozitatea acestor lacuri 
se datoreşte unei pigmentări 
speciale cu ostructură cristalină. 
Dacă pe obiectul acoperit cu 
un asemenea lac cade o rază de 


creat un televizor miniatural 
cu transistori care nu cîntărește 
decit 2,8 kg, adică cu 1 kg mai ` 
puţin decit televizorul minia- 
tural creat recent de firma 
„Sony“. i 

Noul televizor japonez are un 
ecran de 6 toli. El are dimen- 


soare, obiectul pare că ia foo, siunile 110 X 130 X 165 mm. 


Fabrica a pus la punct pro- 
ducția acestui lac în patru cu- 
lori — roşu, galben, verde şi al- 
bastru deschis. Lacurile lumi- 
noase vor găsi o largă aplicare 
în comerţ, unde vor fi folosite 
pentru reclame, precum și în 
sectorul căilor ferate pentru 


semnalizare. 

Lacurile îşi păstrează pro- 
prietatea de luminescenţă timp 
de aproximativ opt luni. 


STILOU MICROSCOP 


La una din uzinele optice 
din Polonia a început fabricarea 
unor microscoape în miniatură. 
Un astfel de aparat are aspectul 
unui stilou şi greutatea de apro- 
ximativ 20 g. Capacitatea de 
mărire nu trece de 32 de ori 
însă și această mărire dă posi- 
bilitatea urmăririi unor pro- 
cese în metalurgie şi agronomie. 


P entru obţinerea unor legume 
timpurii în apropierea Buda- 
pestei s-au acoperit răsadurile 
> cu o învelitoare de masă plastică. 
În acest mod ardeii s-au copt 
cu 35 de zile înainte de ceilalţi 
cultivați în aer liber. 


O nouă maşină sovietică autobasculantă de 18 tone utilizată 

în construcţii — MA Z-504—este prezentată mai jos. Pentru des- 
cărcarea materialeior platforma se poate înclina pînă la 55° cu 
ajutorul unui sistem hidraulic. Cabina șoferului se poate înclina 


{v 


în față astfel încît accesul la motor să fie liber. 
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MICROBII (Urmare din pag. 25) 
ŞI... CARBURATOARELE > Noi pași 
AVIOANELOR mare. Perfecţionarea acestora a per- 


Microbii, aceste fiinţe 
minuscule, au o foarte 
mare răspindire în na- 
tură. Recent prezenţa 
lor a fost semnalată 
într-un loc puţin obiș- 
nuit, și anume în carbu- 
ratoarele avioanelor cu 
reacţie. S-a constatat că 
de multe ori lichidul car- 
burant este invadat de 
zone viscoase, formaţii 
filamentoase şi spumă, 
care uneori pot să astupe 
filtrele şi canalele. Cer- 
cetări atente au stabi- 
lit că aceste formaţii 
se datoresc invadării car- 
burantului de fiinţe mi- 
croscopice, majoritatea 
aparținînd speciei Hor- 
modendron.  Astuparea 
tiltrelor de către coloni- 
ile acestor microbi creea- 
ză dificultăţi. Specialiş- 
“tii caută în prezent pro- 
duse chimice bacterici- 
de care să permită evi- 
tarea contaminării car- 
buran tului. 


SE POATE 
„LIPI- STOMACUL? 


Operația e aproape 
terminată. S-a eliminat 
partea bolnavă a orga- 
nului şi urmează să se 
coasă marginile. Sutu- 
rarea este o operaţie di- 
ficilă, care necesită un 
timp îndelungat. Noile 
maşini de suturat con- 
stituie un ajutor preţios, 
totuşi chirurgii caută în 
continuare metode care 
să simplilice această o- 
peraţie. Astfel, un grup 
de chirurgi japonezi lu- 
crează pentru a găsi o 
nouă metodă de lipit 
marginile organelor in- 
terne întrebuinţind pen- 
tru aceasta un clei for- 
mat din polimeri, care 
se usucă deosebit de 
repede. Acest clei se ste- 
rilizează ușor şi în ace- 
lași timp este inofensiv 
pentru organism. După 
cîteva săptămîni cînd 
s-a produs cicatrizarea 
rănii respective, cleiul se 
resoarbe. Pînă în prezent 
experienţele s-au efec- 
tuat numai pe animale. 
Au fost obținute succese 
în lipirea tăieturilor pe 
esofag, intestine şi vase 
de sînge. Acum se inten- 
ționează ca noua metodă 
să fie aplicată şi în ope- 
rațiile pe oameni. 


TOATA LUMEA 


VOSTOR-3 2 VOSTOK-4“ ÎN ZBOR SIMULTAN 


` mente atestă saltul cali- 


CITA PERFORMANȚĂ COSMIGĂ 


0 STRALU 


mis nu numai comunicarea prin ra- 
dio între centrele de urmărire-diri- 
jare şi cei doi cosmonauţi, dar chiar 
şi o excepţională legătură prin ra- 
diotelefon, cu ajutorul căruia tova- 
răşul Nikita Hruşciov s-a putut 
întreţine în condiţii excepțional 
de bune cu cei doi cosmonauțţi. 

Aminteam mai înainte de numărul 
uriaș de centre de recepţie a imagi- 
nilor de televiziune captate direct 
din cabinele cosmonauţilor. Aceasta 
a permis atit urmărirea aproape con- 
tinuă a comportării şi activităţii 
piloților Nikolaev şi Popovici, cît 
și posibilitatea de a se lua imagini 
foarte clare, pînă la descifrarea celor 
scrise de aceştia pe carnetele de bord. 
Telespectatorii sovietici au urmărit 
de mai multe ori pe cei doi eroi ai 
Cosmosului. 

Aceste teleintormaţii s-au adăugat 
informaţiilor telemetrice, recepţio- 
nate în permanenţă, precum şi 
rapoartelor verbale ale cosmonauţi- 
lor, care au confirmat că în cabinele 


-celor două nave au fost asigurate 


condiţii normale, confortabile. 

A fost confirmat într-un mod 
strălucit faptul că piloșii EREE 
sovietici pot străbate distanțe de 
milioane de kilometri în spaţiu, 
că zborul îndelungat în Cosmos nu 
provoacă tulburări organismului, nu 
conduce la întreruperea sau tulbu- 
rarea muncii intelectuale și fizice. 
Acest salt calitativ atestă posibili- 
tatea chiar a unui zbor mai îndelun- 
gat (10—12 zile), ceea ce deschide 
largi perspective pentru pregătirea 
zborului spre Lună. 

Pentru prima dată în istoria cos- 
monauticii s-a realizat o comunicaţie 
directă între nave cosmice satelit. 
Convorbirile curente între Nikolaev 
şi Popovici, prin radiotelefon, au 
permis nu numai comunicări de 
observaţii şi rapoarte între aceştia, 
ci au condus și la verificări impor- 
tante asupra condiţiilor de propa- 
gare a undelor radio în Cosmos. 

Efectuarea aterizării la diferenţa 
extrem de mică de 6 minute a 
arătat, pe de o parte, perfecţionarea 
funcționării dispozitivelor de schim- 
bare a. direcţiei, orient. 
re şi frînare gazo și aero- 
dinamică, iar pe de alt? - 
parte că activitatea celoi 
două centre de comand: 
a aterizării s-a: destășu- 
rat după programe sin- 
cronizate. 

Numeroase alte ele- 


tativ al noii lansări. Prin- 
tre aceștea se numără şi 
creşterea gradului. de 
protecţie la încălzirea 
aerodinamică şi la întil- 
nirea cu micrometeoriţii, 
asigurată de noile cabine 
cosmice (lansarea s-a e- 
fectuat într-o "perioadă 


Perseidelor). 


Dintr-o eroare de desen, 
de flux maxim al mi- în schema traiectoriilor 
crometeoriților de tipul de la pagina 25, sensul 
indicat de săgeți, a fost 
invenat. 


Spre zborul 
Interplanetar 


Z 

Savanții recunosc în unanimitate 
că zborul în grup deschide noi per- 
spective pentru pregătirea atingerii 
unor noi obiective cosmonautice. 

Acad. E. Carafoli, preşedintele 
Comisiei naţionale de astronautică a 
Academiei R.P.R., subliniază că 
această performanţă „formează pre- 
ludiul asamblării succesive în Cos- 
mos a unor staţii de observare ştiin- 
țifică sau a unor platforme de lan- 


sare, de unde rachetele purtătoare SN 


ale altor nave vor porni investiga- 
ţia spațiului din jurul planetelor“. 

S-au obținut un uriaș volum de 
date şi observaţii ştiinţifice, care 
contribuie la fundamentul ştiinţific 
al pregătirii proiectelor de labora- 
toare, observatoare şi staţiuni extra- 
terestre locuibile, constituite din 
staţii-satelit asamblate direct în 
Cosmos. Pe acestea ar putea veni 
periodic grupe de savanţi şi cerce- 
tători care, după efectuarea studiilor . 
programate, vor reveni pe sol. 


Perfecţionarea operaţiilor de întil- ride 


nire a navelor-satelit va asigura 


punerea la punct a unor metode 


noi de transport în Cosmos a ma- 
terialelor necesare construirii unor - 
staţii intermediare de pe care îşi 


„vor lua zborul spre Lună primii 


Lunici cu echipaj la bord. 

De aici fantezia înaripată de 
epocalele victorii cosmonautice so- 
vietice ne poartă e explorarea 
Lunii, a planetelor Marte şi Venus. 


Supunerea naturii, cunoașterea ei 


tot. mai profundă, cucerirea pașnică 
a Cosmosului, acesta este scopul 
e care-l evidenţiază fiecare nouă 
ansare a navelor cosmice sovietice. 


în casa unui plugar din 

satul Bujor (Banat), Tra- 

ian Vuia avea să devină 
unul dintre înaintașii teh- 
nicii romiîneşti, unul dintre 

„pionerii zborului cu aparate 
mai grele decît aerul. 

A studiat la Şcoala conte- 
sională de limbă germană 
din Făget şi apoi la Liceul 
din Lugoj. Încă din timpul 
cînd era elev, Traian Vuia 
era preocupat de construcţia 
aparatelor de zbor; el con- 
struia felurite zmeie cărora le 
adaptase şi elice. 

În afara pasiunii pentru 
zbor concretizată în con- 
struirea zmeielor şi morişte- 
lor, precum și urmărirea în- 
delungată a zborului păsări- 
lor, tînărul Vuia citeşte cu 
pasiune cărţi de literatură, 
călătorii, ştiinţă. În anul 
1892 , Vuia îşi ia bacalaurea- 
tul şi tot în acelaşi an, 
urmîndu-şi vocația pentru 
problemele mecanicii, în spe- 
cial ale zborului, se înscrie 
la secţia de mecanică a 
Şcolii politehnice din Buda- 
pesta. Aici a avut de îndurat 
lipsuri materiale grele. Tină- 
rul student munceşte cu per- 
severenţă pentru a urma 
cu regularitate cursurile Poli- 
tehnicii, dar nu reuşeşte pînă 
la capăt. Nemaiavînd cu ce să 
se întreţină la Politehnică, 
Vuia o părăsește şi se înscrie 
la Facultatea de drept, unde 
frecvenţa nu era obligatorie 

şi deci nici şederea în Buda- 


N ăscut la 17 august 1872 


VUIA 


pesta. Devine secretarul unui 
avocat din Virşeţ, îşi dă cu 
regularitate şi succes exa- 
menele la sesiunile anuale 
ale facultăţii, dar nu pără- 
seşte ideea zborului, căreia 
îi consacră fiecare ceas liber. 
După ce termină facultatea 
şi devine avocat stagiar, Vuia 
se înscrie la doctorat, pe 
care-l ia la 6 mai 1901 cu 
aprecierea elogioasă „Magna 
cum laudae“. 

Pasiunea pentru construc- 
ţia aparatelor de zbor nu-l 
părăseşte nici o clipă pe Vuia, 
ci, dimpotrivă, în ciuda pro- 
fesiunii sale de avocat, aceas- 
tă pasiune creşte şi începe să 
se  concretizeze în studii 
tot mai aprofundate, în con- 
strucţii tot mai ingenioase. 
Inspirat din cercetările in- 
ventatorului german Otto 
Lilienthal, Vuia construieşte 
două planoare, între care 
ultimul are cărucior cu patru 
roți şi o elice antrenată de 
nişte pedale de bicicletă. 
Încercările nu sînt satistăcă- 
toare, datorită insuticienţei 
puterii elicei. Vuia îşi dă 
seama de deficiențele con-+ 
strucțiilor sale şi în iarna 
anului 1901 alcătuieşte pro- 
iectul „aeroplanului-automo- 
bil“, părintele viitoarelor 
aparate „Vuia“, care vor 
mărturisi mai tîrziu despre 


genialitatea constructorului 
lor. 

Lipsit de mijloace mate- 
riale, ca şi de înțelegerea 
autorităților  burghezo-mo- 
şiereşti din ţară, în anul 1902, 
Traian Vuia pleacă la Paris, 
considerat pe atunci un cen- 
tru al activităţii aviatice, 
cu gindul să-şi realizeze in- 
venţiile sale. Se documen- 
tează şi se întilneşte cu perso- 
nalități de seamă în aviaţie. 
Dar şi aici întilneşte pasivi- 
tate şi desconsideraţie. Pro- 
iectul  aeroplanului-automo- 
bil perfecționat este trimis 
Academiei de ştiinţe din Paris 
în februarie 1903; el este 
clasat, datorită obtuzităţii şi 
neîncrederii forurilor ştiinţi- 
fice din acea vreme în con- 
strucţia aparatelor mai grele 
decit aerul. 

Dar Vuia nu dă înapoi în 
faţa acestor obstacole. El 
este încrezător în forţa ştiin- 
tei, în forța cunoştinţelor 
sale. El începe cu toată 
vigoarea construirea unui nou 
aparat de zbor. Fiindu-i ne- 


, cesar un motor puternic şi 


totodată ușor, Vuia porneşte 
cu curaj la construirea aces- 
tui motor, care nu exista pe 
atunci. Cu sprijinul entuziaş- 
tilor săi prieteni din ţară, 
care fac o colectă, Vuia lu- 
crează la realizarea aparatu- 
lui „Vuia nr. 1“. Cu ajutorul 
lui, la 18 martie 1906, pe 
cîmpul de la Montesson, 
Vuia s-a înălţat pentru prima 
oară în lume prin propriile 
mijloace de la bord. Dar 
meritele lui Vuia nu se măr- 
ginesc nici la acest succes 
răsunător, nici la celelalte 
aparate de zburat construite 
sau proiectate. Geniul său 
creator, puterea sa de antici- 
paţie se afirmă şi în domeniul 
motoarelor şi în termodina- 
mică, unde se numără printre 
pionerii realizărilor moderne. 
Generatorul său de abur este 
doar un exemplu. Acade- 
mia R.P.R. păstrează un 
număr impresionant de alte 
planuri şi proiecte care 
ilustrează multitudinea preo- 
cupărilor sale. Viața şi opera 
lui Traian Vuia constituie un 
exemplu de modestie, muncă 
dezinteresată şi corectitudine, 
de perseverenţă şi prevedere, 
de spirit de înnoire şi dragoste 
de oameni. Memoria lui va 
rămîne vie în amintirea 
poporului nostru, care cinsteş- 
te cum se cuvine pe înain- 
taşii ştiinţei şi tehnicii ro- 
miîneşti. 


La Timișoara a fost pusă în 
funcțiune o mașină electronică 
de calcul de tip MECIPT-I. 
Printre multiplele utilizări, 
aceasta poate fi folosită și la 
traducerea textelor din limbi 
străine. Citiţi articolul „Calcu- 
latorul MECIPT-I“ din pag. 
26—27. 
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— În fine, aşa o sa ştiu precis 
cînd mușcă... 


ACVA E Fără cuvinte 


Antrenament... antrenament... 


— E ceva de speriat! Nici aici nu se lasă de obiceiul lui rău... 


| 


— Şi  motocicleta?!? 
— Ce era s-o las pe mal, s-o strice careva?!... 


— Plăcută surpriză?!? Am fost cuplați la trenul turistic 
de munte... 


Cuantometrul, un aparat ingenios con- 
struit de oamenii de știință sovietici, 
permite stabilirea componenţei chimice 
a diferitelor probe în citeva zeci de 
secunde. Amănunte citiți în articolul 
„Cuantometru“ de'la pagina. 45 
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umea minereurilor de fier este neînchipuit de 
L variată. Fierul apare în compoziţia a sute de mine- 

rale și roci,din scoarța pămîntească. Aceasta cu- 
. prinde, de altfel, în medie cca. 7 la sută fier, așa că 
este ușor de explicat de ce se întîlnește fierul în natură 
sub forma celor mai felurite combinaţii. Dintre aces- 
tea, însă, numai relativ puţine constituie minereuri 
de fier, adică materia primă din care se poate extrage 
pe scară industrială și în mod economic fonta. Care 
sînt limitele de conținut în fier peste care rocile 
purtătoare de fier pot fi considerate ca minereuri 
utilizabile? La începuturile industriei siderurgice se 
exploatau numai minereurile cele mai bogate, cu 


peste 60 la sută conținut de fier, iar astăzi, ca urmare 
a dezvoltării tehnicii preparării minereurilor, se 
extrag în unele cazuri și „minereuri“ cu 12—14 la 
sută Fe. Uneori un minereu cu 40—45 la sută Fe 
este mai bun pentru furnale decît altul cu peste 
50 la sută Fe. 

Căutînd răspuns la cauzele care determină variațiile 
destul de importante în folosirea materiei prime pen- 
tru siderurgie, vom ajunge în mod inevitabil la unul 
și același rezultat: tehnica preparării minereurilor 
de fier permite astăzi ca din cele mai variate mine- 
reuri să se obțină produse omogene și de calitate 
constantă pentru alimentarea furnalelor. În cele ce 
urmează vom descrie cîteva dintre procedeele cele 
mai aplicate de îmbogățire a minereurilor de fier 
în drumul lor către siderurgie. 


Pietrele care plutesc 


În cele mai multe dintre zăcămintele de minereuri 
de fier, mineralele ce conțin metalul nu apar omogene, 


fiind împrăștiate în rocile înconjurătoare sub cele 
concentrat greu; 


steril care pluteşte 


Separarea mag- 
netică: | — mi- 
nereu; 2— tam- 
bur magnetic ro- 
tativ; 3 — parti- 
cule sterile, nea- 
trase; 4 — parti- 
cule de minereu 
atrase; 5 — ră- 
zuitor 


Proletari din toate țările, uniţi-văl 
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mai variate forme. Chiar și corpurile mai compacte 
şi mai bogate în minereu sînt asociate cu așa-numi- 
te zone sterile, adică nemineralizate și deci fără 
utilitate practică, ba chiar dăunătoare în producerea 
fontei. Încă cu multă vreme în urmă, această problemă 
a fost soluționată prin alegerea manuală: produsul 
extras din mină trece pe o bandă de cauciuc care cir- 
culă cu viteză mică și muncitorii experimentați aleg 
din masa de minereu bucățile de steril de pe bandă, 
făcînd astfel o „îmbogăţire“ a minereurilor. Se înțe- 
lege că o astfel de operaţie este foarte puțin produc- 
tivă, și un calcul simplu arată că la nivelurile de 
producţie atinse de minele moderne sînt necesari 
zeci şi chiar sute de muncitori pentru executarea 
acestei operaţii. 

Din această cauză s-au făcut în decursul ultimelor 
decenii numeroase cercetări pentru a mecaniza această 
operaţie. Şi iată că soluția a fost în cele din urmă 
găsită. Principiul metodei descoperite are în vedere 
diferența de greutate specifică dintre minereul util 
şi steril. De obicei mineralele de fier au o greutate 
specifică mai mare de 3—3,5 kg/dm ?, tocmai din cauza 
conținutului de fier, în timp ce rocile sterile sînt 
mai ușoare, avînd greutatea specifică sub 2,5 kg/dm?. 

Dacă ar fi să exagerăm puțin, am putea face o 
comparaţie cu greutatea specifică a piliturii de fier 
față de cea a rumegușului de lemn; un amestec din 
aceste două corpuri peste care s-ar turna apă ar duce 
la o separare imediată a lor: pilitura de fier ar rămîne 
la fund, în timp ce rumegușul ar pluti la suprafața 
apei, putînd fi ușor cules și separat. Pe acest principiu 
se și bazează metoda de preparare a minereurilor de 


fier denumită „separare în lichide dense“. Pentru a 
face să plutească bucăţile de steril, nu poate fi folosită 
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apa, ci un lichid cu utate specifică mai mare, 
astfel ales încît mineralele de fier să se scufunde în 
acest mediu lichid, iar bucăţile sterile să plutească. 

Avînd în vedere greutățile specifice ale celor două 
corpuri, sterilul și utilul, rezultă că va trebui să se 
obțină un lichid avînd greutatea specifică de cca. 
3 kg/dm?, adică de trei ori mai greu decit apa. În 
natură nu există un astfel de lichid. S-a constatat 
că apa tulbure a riurilor umflate după ploi este sub- 
stanțial mai grea decît apa limpede, tocmai din cauza 
suspensiilor fine de argilă pe care le conține. Numai 
că argila este ea însăşi prea ușoară pentru a se putea 
realiza greutatea specifică cerută unui lichid pentru 
prepararea minereurilor. Căutînd atunci cu înfrigu- 
rare alți suspensoizi, specialiștii s-au oprit la doi 
dintre ei care s-au dovedit a rezista cel mai bine tutu- 
ror exigenţelor: galena și ferosiliciul. Realizarea 
unui mediu lichid omogen cere, bineînțeles, măcinarea 
extrem de fină a produsului de îngreunare, pentru ca 
forțele de tensiune superficială ce se nasc între supra- 
fața particulelor grele fin măcinate şi apă să fie mai 
puternice decît forța de atracție a gravității; dacă 
nu ar fi așa, galena sau ferosiliciul ar sedimenta 
foarte repede, făcînd lichidul dens inutilizabil. O 
măcinare prea fină a suspensoidului, deși avantajoasă 
din punct de vedere al stabilităţii lichidului greu, 
are dezavantajul că îl face prea viscos, nepermițind 
unora din bucățile de minereu să se scufunde. Din 
aceste considerente trebuie aleasă o granulaţie cores- 
punzătoare, între limite foarte bine stabilite, iar lichi- 
dul dens trebuie reîmprospătat în permanență și 
menținut în stare de agitație. Realizarea practică 
a unui flux tehnologic continuu diferă mult de simpla 
plutire a sterilului realizată într-o cuvă oarecare, 
așa cum a fost descrisă principial mai sus. Uzinele 
de preparare moderne prelucrează zilnic mii și chiar 
zeci de mii de tone de minereu, lucrînd fără întreru- 

ere. Pentru aceasta, tot ciclul de preparare .în mediu 
ata și anume alimentarea cu minereu, evacuarea 
separată a sterilului și utilului, regenerarea mediului 
dens, recuperarea particulelor de galenă sau ferosi- 


liciu ce aderă la bucăţile de minereu sau steril, trebuie 


realizat continuu și automatizat. Există mai multe 
sisteme de construire a separatoarelor cu lichide 
dense cu funcționare continuă, dintre care în figură se 
indică schematic unul. 

Cu tot interesul pe care îl prezintă prepararea 
foarte simplă în lichide dense, trebuie arătat că ea 
nu reprezintă în cele mai multe cazuri decît un prim 
pas pe calea îmbogățirii minereurilor, o așa-numită 
ae cara di Și vom vedea mai departe din ce 
cauză... 


Ceva despre magneţi și despre hrana 
furnalelor 


Astăzi ni se pare cu totul obișnuită folosirea mag- 
neților în cele mai variate scopuri în tehnică sau în 
viața de toate zilele. Cu ajutorul curentului electric, 


i “a 


4 
„realizarea magnetismului nu constituie nici o problemă. 


Cu secole în urmă însă, descoperitorii busolei nu aveau 
la îndemînă decît sursele pe care le punea la dispoziție 
natura, și anume zăcăminte de minereuri de fier care 
conțin mineralul numit magnetită. Acest oxid de fier 
are prin structura sa chimică și cristalografică pro- 
prietăți magnetice. Privită cu ochiul liber, magnetita 
are aspect lucios, cenușiu, fiind formată din cristale 


mici, strălucitoare. Supunînd însă minereul unei 
analize mai atente sub lupă, vom observa că alături 


de frumoasele cristale de magnetită există o mulțime 
de alte minerale felurit colorate și despre care dacă 
le-am supune analizei chimice am afla că nu conțin 
de loc sau foarte puţin fier, în timp ce cristalele de 
magnetită sînt compuse în proporție de peste 70 la 
sută din fier. Dacă vom adăuga că multe dintre zăcă- 
mintele de minereuri de fier ce se exploatează conțin 
ca principal component magnetita, ne vom găsi puși 
deodată în fața unei probleme noi: prin prepararea 
în lichide dense s-au eliminat din minereu bucăţile 
mari de rocă sterilă, nefolositoare, însă iată că acum, 
în însăși structura intimă a bucăților de minereu ce 
au trecut examenul primei preparări în calea spre 
furnale, găsim din nou mii și mii de particule sterile 
fin asociate cu cristalele de minereu. Și cum în ceea 
ce privește hrana lor de bază, minereurile, furnalele 
sînt foarte pretențioase, rezultă că în bucătăria celor 
ce prepară această hrană trebuie făcută o nouă operaţie. 

ntrucît nici o forță din lume nu ar putea smulge 
din bulgărele compact de minereu toate particulele 
sterile, mai mici uneori decît virful de ac, tot mine- 
reul este trecut la măcinare. Această operaţie se exe- 
cută în mori speciale cu ciocane sau cu bile care lovesc 
de mii de ori fiecare bucată pînă ce o transformă 
într-o pulbere cu dimensiuni atit de mici, încît fiecare 
cristal de magnetită să fie liber, fără nici o aderență 
sterilă. Pentru a alege din această masă fină milioanele 
de grăunţe sterile, ne stau la dispoziție proprietățile 
magnetice ale cristalelor de minereu, despre care am 
mai vorbit. Ştim că magneţii atrag în general meta- 
lele feroase, dar au o predilecție deosebită pentru se- 
menii lor: doi magneți puşi față în față (bineînțeles, 
cu polii de semn contrar) se atrag cu o forță deosebit 


de puternică. Același lucru se întimplă cu cristalele 


de magnetită, pe care orice magnet le culege fără 

greşeală, lăsînd pe loc numai particulele sterile. 
ealizarea industrială a separării magnetice se face 

în cele mai multe cazuri cu tamburi magnetici rota- 


tivi, la care aderă minereul de fier ce este apoi răzuit 
de pe tamburi, în timp ce sterilul cade de la început 
liber, nefiind atras. 

Am descris intenționat procesul de concentrare al 
magnetitei, deoarece este în principiu tipic pentru 
cele mai multe minereuri de fier, dar nu este unic. 
Foarte multe zăcăminte de minereuri de fier conțin 
cu totul alte minerale decît magnetita. La noi în țară, 
de exemplu, o singură mină exploatează acest tip de 
minereu și în cadrul ei funcționează o instalație de 
separare magnetică. Cele mai mari zăcăminte de 
minereuri de fier cunoscute în întreaga lume nu conțin 
însă magnetită. Şi atunci... 


Ca în orice bucătărie trebuie și cuptoare 


Cu riscul de a dezamăgi pe cititori, a sosit momentul 
să dăm în vileag faptul că în foarte multe dintre mine- 
reuri fierul se dovedeşte a avea un caracter ascuns: 
el refuză cu încăpăținare să-și declare identitatea, 
rămînind indiferent în fața insistențelor oricărui 
magnet obișnuit. Și atunci oamenii îl silesc să o facă, 
Cel mai ușor cedează minereurile din grupa carbona- 
ților de fier, așa-numitele siderite, care, după înfă- 
țișarea exterioară, roz-gălbuie, nu par a avea nimic 
comun cu fierul, în afara greutății specifice destul 
de mari. Și siderita, ca şi magnetita sau alte minerale 
de fier, este asociată cu diferiți componenți sterili, 
de dimensiuni foarte mici și care trebuie eliminați. 
Pentru a face carbonatul de fier sensibil la acțiunea, 
magneților, care este calea cea mai bună de a con- 
centra fierul, pe prin - de steril, nu există altă solu- 
ție decit de a-l transforma în magnetită. Operația 
transformării carbonaţilor în oxizi este larg aplicată 
în tehnică și se bazează pe faptul că la temperaturi 
înalte carbonaţii elimină bioxid de carbon, iar ca 
produs al prăjirii se obţine un oxid. În cuptoare 
rotative mari de tipul celor de ciment, cu lungimi 
de peste 50 m și diametrul de cîțiva metri, se face 
prăjirea cu ajutorul gazului metan, al păcurei sau 
cărbunelui, obținindu-se, în anumite condiții de 
prezenţă a oxigenului din aer, un produs de culoare 
închisă, care nu este altceva decît magnetita. Acesteia 
i se aplică în continuare tratamentul obișnuit care 
a fost descris. 

Pentru valorificarea superioară a zăcămintelor de 
siderită, care nu sînt prea bogate în fier, după pre- 


“concentrarea în lichide dense se poate aplica sistemul 


Vederea unei instalații de preparare a minereurilor de fier (concasare, preconcentrare în medii dense şi separare magnetică) 


CONSUM DE GAZ m3h 


ieftin, cu multe calorii, este fo- 

losit în fabrici, uzine, centrale 
electrice și de către cetățeni pentru 
nevoi casnice, în diferite momente ale 
zilei și în cele mai variate cantităţi. 

Graficul consumului zilnic de gaze 
naturale în Moscova are salturi pu- 
ternice. Din graficele sezoniere se 
vede cum se reduce consumul în 
timpul verii, iar în timp de iarnă 
cantitățile disponibile devin insufi- 
ciente. 

De fapt, gaze există. Conducta 
însă nu a fost calculată inițial la un 
consum atît de mare, sau poate sta- 
fiți de compresoare nu funcționează 
a puterea maximă, ori colectorul 
care alimentează conducta magistra- 
lă nu a fost legat la un număr sufi- 


putni 


Bu 


G azul natural, acest combustibil 
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cient de puțuri, sau poate a crescut 
numărul consumatorilor, sau...? 

Din ce în ce devine mai complicat 
să se ia în considerație toți factorii 
care contribuie la asigurarea unei 
alimentări suficiente cu gaze com- 
bustibile. 

Se pot construi rezervoare uriașe 
de gaze care se umplu în timpul 
nopții pentru a acoperi virfurile de 
consum din timpul zilei. 

Există și o altă solpi pentru re- 
zolvarea acestei probleme. Înseși 
conductele magistrale de gaze pot 
fi minunate depozite dacă sînt cal- 
culate și exploatate în acest sens. 
Calculul însă comportă rezolvarea 
unor sisteme foarte complicate de 
ecuații diferențiale, Filiala Institu- 
tului „Vniigaz“ din Taşkent a re- 
zolvat această problemă, elaborînd 
teoria matematică a modelării con- 
ductelor de gaze. Proiectanţii de la 
„Glavgaz“ din Moscova au realizat 
„EMAG-1“, un model electric de 
conductă de gaze. Se știe că prin 
modelare electrică se înțelege repro- 
ducerea unui fenomen pentru studi- 
ere, parametrii caracteristici ai 
acestuia fiind reprezentați prin mă- 
rimi electrice. 

Cu ajutorul cîtorva manete și bu- 
toane se poate obține în numai un 
minut regimul de funcționare al ori- 
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EMAG. 
MODELAREA ELECTRIGĂA CONDUCTELOR DE GAZE 
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cărei conducte de gaze, cu orice nu- 
măr de consumatori. După încă 2-3 
minute se obține și graficul pe hîr- 
tie fotografică. 

„EMAG-1“ va ajuta pe proiectanți 
în alegerea diametrului conductei, 
a distanței dintre stațiile de compre- 
soare, a puterii acestora pentru fie- 
care traseu de conducte. Modelul e- 
lectric va da răspunsul cel mai eco- 
nomic pentru înlăturarea deficien- 
ţelor conductelor existente. Pe vii- 
tor asemenea instalații vor apărea 
în punctele dispecer pentru uşura- 
rea sarcinilor acestora. 

Nu este exclus ca prin perfecțio- 
narea acestor modele electrice ele să 
devină „creierul“ unui sistem întreg 
de conducte de gaze și să dirijeze 
funcționarea lor în modul cel mai 
economic şi mai rațional, fără in- 
tervenția directă a omului. 

După revista sovietică 


„NAUKA I JIZNI“. 


de preparare prin prăjire magnetizantă, urmată de 
concentrarea magnetică. Astfel, introducînd la ali- 
mentare minereuri cu 24—26 la sută Fe, se pot obține 
concentrate cu cca. 55 la sută Fe, care constituie o 
materie primă excelentă pentru furnale. 

În afara magnetitei sau a carbonaţilor de fier, 
multe zăcăminte importante conțin alte tipuri de 
minerale, cum sînt limonitele, hematita, oligistul etc. 
Cum am arătat, ele sînt foarte puțin sensibile la 
acțiunea magneților, iar prăjirea lor magnetizantă 
este foarte grea sau uneori imposibilă. Alteori chiar 
minereurile sub formă de carbonaţi, datorită anumi- 
tor proprietăți specifice favorabile. procesului de 
furnalizare, nu se mai tratează pe calea prăjirii magne- 
tizante, adică a transformării în magnetită. Pentru 
aceste cazuri se folosește în special în ultimii ani 
o tehnică nouă, a cîmpurilor magnetice foarte puter- 
nice. Sînt cunoscuți magnețţii foarte puternici folosiți 
la unele macarale care ridică piese de sute de kilo- 
grame. Un astfel de magnet are puterea de a smulge 
din mîna unui om o piesă metalică, de pildă un ciocan, 
de la o distanță de cca. o jumătate de metru. În fața 
unei astfel de forțe de atracţie, oricît de slab permea- 
bile din punct de vedere magnetic ar fi unele mine- 
reuri de fier, ele pot fi totuși concentrate, folosind 
tobe magnetice care creează cîmpuri de 5—10 ori 
mai puternice decît cele ale separatorilor magnetici 
obișnuiți. După spălarea minereului pentru elimi- 
narea argilelor, separatorii magnetici foarte puternici 
pot concentra chiar și un minereu slab magnetic, 
cum este limonita. 


Mai trebuie amintit un procedeu de îmbogăţire a 
minereurilor de fier, și anume zeţajul. Procedeul se 
aplică minereurilor mărunte și se bazează tot pe dife- 
rența de greutate specifică a acestora față de steril. 
Într-un mediu lichid, apa de pildă, dînd un impuls 
ascendent masei minerale, din două bucăţi cu aceeaşi 
dimensiune, cea mai ușoară ajunge mai sus și cade 
mai tîrziu jos, în timp ce bucata mai grea ajunge mai 
repede la situația inițială. Repetind această mișcare 
pulsatorie, produsele se vor stratifica după greutatea 
lor specifică, în stratul de jos fiind concentrat mine- 
reul, care se evacuează separat. 

În general, în cele mai multe procedee descrise, 
minereurile trebuie mărunțite pentru a putea separa 
dintre ele particulele fine de steril. Dar furnalele nu 
consumă praf, deoarece cea mai mare parte a acestuia 
s-ar elimina în atmosferă, iar reacţiile din furnal ar 
fi greoaie sau împiedicate. Din această cauză, o ope- 
rație obligatorie de pregătire a minereurilor preparate 
o constituie aglomerarea lor. Folosind ca adaos calca- 
rul măcinat pentru a obține o zgură de compoziţie 
bazică dorită, precum și praful de cocs lao tempe- 
ratură ridicată, minereul aglomerează într-o masă 
relativ omogenă, care la răcire se rupe în bucăţi de 
dimensiuni convenabile cu care se alimentează fur- 
nalele. 

În anii planului șesenal se realizează în țara noastră 
importante lucrări complexe pentru îmbogățirea 
minereurilor de fier, care contribuie la valorificarea 
superioară a acestora și vor contribui la ridicarea 
nivelului tehnic al industriei siderurgice, permițin- 
du-i să realizeze indicii atinși în tehnica mondială. 
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lrăzdată de apele Argeșului și parțial de ale 
” Oltului, regiunea Argeş se desfășoară de la cres- 
tele înalte ale Munţilor Făgăraș și Paring pînă 
în șesul Cîmpiei Dunării, cuprinzîind o su- 
prafaţă de aproximativ 18 500 km? și o po- 
pulație de aproape 1 200 000 de locuitori. 

Relieful regiunii este variat, cuprinzind toate 
treptele morfologice. În nord, puternicul masiv cris- 
talin al Făgărașului, cu întinse pășuni alpine și bo- 
gate păduri de foioase și conifere, înalță cele mai 
semețe virfuri din Carpaţii noștri. Afluenții Oltului 
şi ai Argeșului despart partea meridională a acestui 
masiv într-un șir de culmi, care încep în vest cu Cozia 
şi se continuă spre est cu masivele Frunţi, Ghiţu 
și Iezărul. La vest de Valea Oltului, regiunea Argeş 
cuprinde o parte din masivul Paring, prin culmile 
i Lotrului şi Căpățînei, puternic împădurite. Zona 
K înaltă a regiunii Argeș prezintă un deosebit interes 
ps, economic și turistic, ca urmare a resurselor naturale 
iz şi pitorescul oferit de peisajul natural. Dintre aceste 
resurse, apele minerale sînt larg folosite, valorificarea 
lor ducînd la dezvoltarea pe Valea Oltului, în, apro- 
pierea ieșirii acestuia din grandiosul defileu Turnu 
Roșu—Cozia, a unui complex de stațiuni bal- 
neoclimaterice importante. La Călimănești, 
Olăneşti, Căciulata și Govora, înfrumuseţate şi 
îmbogățite în anii puterii populare cu noi case 
de odihnă, întîlnești în orice anotimp al anu- 
lui numeroși oameni ai muncii, sosiți aici 
din toate regiunile patriei pentru odihnă și 
cură. 

La poalele munților se desfăşoară zona 
subcarpatică, cu dealuri și depresiuni bogate 
în resurse energetice (petrol, cărbuni). 

În extremitatea sa sudică, regiunea Argeș cu- 
prinde o parte din Cimpia Dunării, care formea- 
ză principalul domeniu agricol al acestor ți- 
nuturi argeșene. 


În trecut 


Deși bogată în resurse de sol și subsol (pă- 
duri, cărbuni, petrol, ape minerale), în tre- 
cut regiunea Argeș excela prin nivelul său 
"scăzut de dezvoltare social-economică, : 

Industria era reprezentată prin întreprin- 
deri mici, rudimentar utilate, cu un proces 
de producție empiric, cu un pronunțat ca- 
racter meșteșugăresc. Cele aproximativ 30 de 
întreprinderi și ateliere ale industriei de pre- 
lucrare din perioada 1935/1936 cuprindeau un 

„total de numai 3 600 de salariați. In indus- 
MISLEA. tria extractivă a cărbunelui lucrau numai 65 
VALEA de salariaţi. În cadrul industriei, predomi- 
SELOR mantă era industria lemnului, care consta 
mai ales în exploatarea nerațională a resurse- 
i lor forestiere, după care urmau industria tex- 
lă şi industria alimentară. 
Deși era o regiune agrară, agricultura regi- 
unii avea un randament scăzut, înzestrarea 
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s 
tehnică era ca și inexistentă, menținîndu-se puternice 
rămășițe feudale. Jumătate din numărul satelor arge- 
şene se aflau sub dominația boierilor și mănăstirilor, 
n aceste condiții, nivelul de trai al oamenilor 
muncii era extrem de scăzut. Deosebit de mizeră 


era viața muncitorilor din exploatările forestiere din 
fostele județe Argeş, Muscel și Vîlcea. 


Infloresc meleagurile regiunii 


În anii puterii populare, masele de oameni ai mun- 
cii au trecut cu hotăriîre și entuziasm la traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de partid și guvern, transfor- 
mînd regiunea într-un vast șantier al construcției 
socialiste. k 

Regiunea Argeş este astăzi o regiune industrial- 
agrară. Ramurile principale ale producției din această 
regiune le formează industria petrolului în continuă 
dezvoltare, industria extractivă (lignitul), de prelu- 
crare a lemnului, vinificaţia, care se bazează pe viti- 
cultura locală, pomicultura, și altele. În anii puterii 
populare, industria regiunii cunoaște un ritm ridicat 
de dezvoltare. În anul 1961, de pildă, producția glo- 
bală a industriei din această regiune a fost cu 38,9 la sută 
mai mare decît în anul 1959. Principalele inves- 
tiții au fost alocate pentru dezvoltarea ramurilor 
industriei grele, și mai ales a industriei petrolului, 
cărbunelui, construcțiilor de mașini și chimiei. 

n zona subcarpatică, la est de Dîmboviţa, în cen- 
trele Leordeni, Mislea, Frasina ș.a., a apărut și s-a 
dezvoltat industria extractivă a petrolului, 


REE 
tă komitent cu aceasta, s-a dezvoltat și extrac- 
Via) gazălor de sondă. Prin extinderea și modernizarea 
“1 ților de exploatare a cărbunelui din importantul 
pia i ligni er Schitu-Golești, situat în apropierea 
Q fşului Cîripulung, s-a ajuns ca în regiunea Argeș 
"se ini aproape 1/5 din întreaga producție de 

i. Pe baza ligniților din acest bazin 
noua termocentrală de la Schitu- 


Golești, 

În trecut, metalurgia prelucrătoare era inexistentă 
pe meleagur le argeșene. Azi, la Colibași și Cimpu- 
lung funcționează două întreprinderi metalurgice 
puternice. 

S-a dezvo tat mult industria chimică prin intrarea 
în funcțiune a unor însemnate întreprinderi, cum sînt 
Fabrica de :ananți „Argeșul“ din Pitești sau Uzina 
de sodă de la Govora, intrată parțial în funcțiune 
încă de la :fîrșitul anului 1959, pe baza valorificării 
importantelur rezerve de sare de la Ocnele Mari. 
Succese deoiebite au fost obținute în industria de 
exploatare și prelucrare a lemnului, prin intrarea în 
funcțiune a unor puternice unități, cum sint Com- 
plexul de  ndustrializare a lemnului de la Rim- 


nicu-Vilcea, Fabrica de cherestea de la Curtea de 


Argeș ş.a. 

Concomiti cu dezvoltarea ramurilor industriei 
grele, în rej iunea Argeș s-au lărgit vechile întreprin- 
deri şi s-au construit noi întreprinderi ale industriei 
textile şi alimentare. 

Paralel cù dezvoltarea industriei, au fost obținute 
succese și în. dezvoltarea sectorului socialist din agri- 
cultură, condiție hotăritoare a creșterii producției 
agricole. Alul acesta, țăranii muncitori din regiune, 
ca și cei dn întreaga țară, convingindu-se de supe- 
rioritatea agriculturii socialiste, au pășit cu încre- 
dere și enti ziasm pe calea arătată de partid — calea 


lì comuna Teslul-Argey By, 
eosubită atenție îngrijirii 
pei tru sporirea producției 
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pe meleagurile argeşene 


gospodăriei colective, 
a belșugului. Peisa- 
jul agricol al melea- 
gurilor argeșene este 
azi, cu  desăvirşire 
schimbat. În locul o- 
goarelor peticite de 
haturile cu buruieni, 
tntîlneşti lanuri ne- 
sfirşite de culturi ce- 
realiere și plante teh- 
nice. 

Pe ogoarele gospo- 
dăriilor agricole colec- 
tive şi destat lucrea- 
ză cele peste 1 300 de 
tractoare, numeroase 
alte mașini și utilaje 
agricole moderne, în 
urma cărora țăranul 
liber al zilelor noastre 
culege rod bogat. 

În cadrul agricul- 
turii regiunii, un loc 
important îl ocupă pomicultura și viticultura. În 
regiunile de dealuri și pe Valea Oltului, viile și, mai 
ales, livezile ocupă suprafețe întinse. Merită apreciat 
faptul că multe dintre dealurile erodate ale regiunii 
au fost transformate în grădini înfloritoare, fiind 
plantate cu livezi și vii. De altfel, regiunea Argeș 
deține primul loc în țară în ce privește suprafaţa li- 
vezilor (mai ales pruni, peri și meri). 

Toate aceste realizări obținute în dezvoltarea indus- | 
triei și agriculturii au contribuit la înflorirea oraşelor 
şi satelor din regiune, la ridicarea continuă a nivelu- 
lui de trai al celor ce muncesc, adevăraţi stăpini ai 
bogățiilor și frumuseţilor regiunii. Dezvoltarea indus- = 
triei a dus la sporirea numărului de muncitori cu PIN 
peste 50 000 din 1950 pină în prezent. 

A crescut simțitor rețeaua culturală și sanitară a 
regiunii Argeș. Dacă în 1938 existau doar 17 spitale 
şi 881 de cadre medico-sanitare, în anul trecut au func- 
ționat 30 de spitale, 213 circumscripţii sanitare, 
deservite de 4 732 de medici, farmaciști și personal 
medico-sanitar. "că 

S-a schimbat și viața satului. În gospodăriile co- 
lective, lucrind pămîntul în comun, cu mijloace me- 
canizate, țăranii muncitori obțin an de an recolte 
tot mai bogate. Însatele regiunii, numai înultimii 
ani s-au ridicat peste 10 000 de locuinţe noi. 


Orizonturi noi şi măreţe 


Noi obiective industriale se vor înălța în regiunea 
Argeş în etapa desăvirșirii construcției socialismului 
în patria noastră. Astfel potrivit hotărtrilor Congre 
sului al III-lea al P.M.R. în apropiere de Slatina D 
va ridica Uzina de aluminiu. La alimentarea cu enef; REAN 
gie electrică a uzinei vor fi folosiți ligniții din apro- A An 
piere. De asemenea a început construcția unei mari” SAW 
hidrocentrale pe Argeșul superiori Apele Argeșului, | | Xe 
impreună cu cele ale Riului Doamnei, Cernat, Vilsa 
şi Topologul, vor fi stăvilite de un baraj cu o înălțizie 
de 165 m. Un rezultat economic important al aceștori |. 
construcţii îl va constitui faptul că apele lacului, dig! 
acumulare vor da posibilitatea, irigării unei supraq 
fețe de circa 100 000 ha din bazinul Argeşului, + A 

O dată cu aceste construcții se va ridica tot mai pu De 
nivelul bunăstării materiale și culturale al celor cei) 
muncesc, al acelora care au dat regiunii Argeș b' 
nouă înfățișare, aceeași înfăţişare pe care au căpătat-d 
toate regiunile patriei în anii luminoși ai victoriei 
socialismului. BPE 
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MAŞINA CARE CITEŞTE 


Printre mașinile electronice 
folosite azi pe scară din ce în ce 
mai largă, deosebit de intere- 
sante sînt cele care citesc. 

Mașina electronică de citit 
transformă literele sau cifrele 
în semnale electrice. Pentru 
aceasta, pe textul de citit se 
trimite un mic fascicul luminos, 
care străbate foarte repede 
întreaga suprafață a acestuia, 
Fasciculul luminos este reflectat 
și recepționat de o celulă foto- 
electrică, pe care o impresio- 
nează mai mult sau mai puţin, 
după cum porțiunile negre ale 
literelor sînt mai mari sau mai 
mici. În felul acesta, literele 
sînt transformate în impulsuri 
electrice. 

Pînă în prezent s-au creat 
mașini electronice care citesc 
120 de litere pe secundă. Acum 
se lucrează la extinderea aces- 
tei cifre pînă la 500 de litere 
pe secundă. 


SISTEM DE COMANDĂ PENTRU 
CENTRALE ELECTRICE 


„Sirius — aceasta este denu- 
mirea sistemului de informare, 
calcul, măsurare, comandă și 
semnalizare creat în prezent de 
oamenii de ştiinţă și proiec- 
tanții ucraineni pentru agrega- 
tele energetice de 200 000 kW 
instalate în multe termocentrale 
din U.R.S.S. 

Potrivit concepţiei autorilor, 
sistemul „Sirius“, care va cu- 
prinde o mașină electronică de 
calculat, va asigura controlul 


continuu asupra tu- 
turor subansambluri- 
lor agregatului ener- 
getic, va putea cal- 
cula indicii tehnici- 
economici și va pu- 
tea alege regimul cel 
mai avantajos de func- 
ționare al agregatelor. Siste- 
mul va putea, de asemenea, 
să-l avertizeze pe operator des- 
pre eventualele devieri de la 
regimul de funcționare ales. 

După punerea în funcțiune 
a întregului sistem, el își va 
asuma întreaga comandă după 
program a unui agregat de 
200 000 kW. 


CÎMPUL MAGNETIC 


AL NERVULUI 


` De curind, un grup de 
tiziologi din California au 
făcut o descoperire intere- 
santă. Ei au stabilit că în 
jurul nervului se formează 
un cîmp magnetic aproxi- 
mativ cu cinci zecimi de 


miimi de secundă înainte 


de transmisia -excitaţiei. 
După cum se ştie, celulele 
din care se formează înve- 
lişul nervului sînt încărcate 
electric, Probabil că în 
momentul excitaţiei mole- 
culele acestor celule schim- 
bă într-un anumit fel po- 
ziţia lor în spaţiu, permi- 
tind trecerea prin el a unui 
curent de excitație. După 
cit se pare, această schim- 
bare a poziţiilor molecule- 
lor este cauza apariţiei 


cîmpului magnetic. 


„SPERIETOARE" ULTRASONICĂ 
PENTRU „PIRAŢII* SUBMARINI 

În decembrie 1957, un 
caşalot rănit a lovit un 
vas sovietic care pescuia 


balene în Antarctica, pri- 
cinuindu-i avarii destul de 
serioase. Astfel de cazuri 
sînt atit de dese încît expe- 
diţiile ce se fac în scopuri 
de cercetare şi-au pus pro- 
blema găsirii unor mijloace 
de a înlătura apropierea 
balenelor de vase. S-a ob- 
servat că balenele nu su- 
portă sunetele de înaltă 
frecvenţă, între 15 000 şi 
60 000 hertzi. La un scurt 
timp după producerea unor 
ultrasunete de o asemenea 
frecvenţă de către un gene- 
rator de ultrasunete, în 
jurul vasului nu se mai 
găsește nici o balenă. 


O HÎRTIE 


NEOBIŞNUITĂ 


Este vorba de o hirtie care se, 
poate fierbe, spăla și curăța. 
După ce este curățată, hirtia 
poate fi reîntrebuințată de încă 
30 de ori. Modul de fabricare 
constă în tăierea în benzi mici 
a hiîrtiei obișnuite și împletirea 
acestora întocmai ca și firele 
dintr-o țesătură textilă. Masa 
obținută se trătează cu rășină 
melaminică, care conferă hîr- 
tiei stabilitate la umezeală și 
rezistență. Noua hîrtie și-a găsit 
întrebuințare în confecționarea 
parașutelor, geamantanelor, pă- 
lăriilor și ca material termo- 


- izolant. 


LINIE DE SUDURĂ AUTOMATĂ 


Ia o fabrică de vagoane de 
cale ferată din Polonia s-a ame- 
najat una dintre cele mai mari 
linii de sudură automată cunos- 
cută pină în prezent. Linia este 
formată din 12 aparate, de-a 
lungul cărora se mişcă elementele 
de pereţi ale vagoanelor de cale 
ferată. La fiecare 50 de minute 
se termină sudarea unui perete 


CASA VIITORULUI 


Construcția din fotografia: 
alăturată pare un decor de teatru 
sau un ecran de televiziune. În 
fond este vorba de o casă, con- 
struită la Leningrad, deocamdată 
experimental. În această casă 
și ultimul șurub este făcut din 
material plastic. Tavanul, po- 
deaua şi pereții sînt executaţi 
din două straturi de masă plas- 
tică armată cu sticlă, între care 
s-a pus polistiren poros. Gro“ 
simea maximă a pereților este 
de 14 cm, și cu toate acestea 
zgomotul orașului nu pătrunde 
prin pereți, iar căldura nu 
poate ieși din casă. Unul dintre 
pereţi este din sticlă organică, 
ceea ce permite pătrunderea 
razelor ultraviolete, 

În postamentul pe care este 
fixată casa sînt montate instala- 
tiile electrică, de ventilaţie și de 
încălzire. O scară din material 


plastic duce la un balcon, de 
unde o ușă dă direct în casă, 


unde există bucătăria, baia și 
o încăpere mare care poate fi 
transformată, după nevoi, în 
două-trei camere separate. 

Aerul se încălzește de către 
calorifere, fixate în încăperi 
sub podea, și este trimis în 
camere prin orificiile din pe- 
rete. 


de vagon. La sudarea manuală, 
această lucrare trebuia efectuată 
de 120 de sudori, “în timp ce 
linia automată este deservită de 
numai 40. 


citori. 


ÎN COSMOS: 


SIGURANȚĂ 


Yi 


PRECIS 


„Zborurile cosmice sînt rezultatul eforturilor enorme ale marilor co- 
lective de savanţi, de constructori, de ingineri, de tehnicieni, de mun- 
Geniul lor creator și munca lor entuziastă au creat superrachete, 
minunate și docile nave cosmice și maşini de o inteligență uimitoare, 
care ajută omul să efectueze repede și perfect calculele precise. Fără 


aceste victorii ale ştiinţei sovietice, [ără industria noastră înalt evo- 
luată, zborurile cosmice ar fi imposibile”. 


(N. S. HRUŞCIOV — din cuvintarea ţinută în Piaja Roşie 
la 18 “august 1962, cu ocazia primirii cosmonauţilor Nikolaev 


si Popovici) 


VI IATA « ÎN LAGT NA- 
COSMICA 


spre Lună, Venus sau Marte și 

influența imponderabilității pe 
durate mai lungi de timp asupra 
organismului omenesc constituie 
probleme ce stàu în atenția oameni- 
lor de știință sovietici. 

Zborùl epocal efectuat în grup dè 
cei doi cosmonauți Nikolaev și Po- 
povici a deschis calea pentru noi cer- 
cetări legate de zborurile de durată 
ale omului în Cosmos. Ca urmare a 
zborurilor efectuate cu succes, au 
fost studiate comportarea şi capa- 
citatea de muncă a omului în con- 
diții de zbor de lungă durată, modul 
de funcționare a sistemelor care asi- 
gură viața omului în Cosmos, sis- 
temele de orientare, legătură, diri- 
jare şi aterizare a navelor-satelit pi- 
lotate aflate pe orbite apropiate. 

Zborul navelor cosmice de tip 
„Vostok“ a creat posibilitatea veri- 
ficării puterii de muncă a omului în 
condițiile Cosmosului, a caracteru- 
lui schimbării ritmului funcțiilor 
fiziologice şi a felului cum se com- 
portă organismul uman la trecerile 
dintre diverse feluri de activități. 
Pentru prima oară în istorie, omul 
a dormit, s-a trezit şi a muncit în 
spațiul cosmic. Instalaţiile de la 
bordul navelor-satelit pilotate de 
cosmonauții sovietici au asigurat 
condiții pentru păstrarea unei stări 
excelente a piloților, verificată în 
permanență de specialiști prin apa- 
ratura radiotelemetrică montată la 
bord. 

Condițiile zborului și vieții omului 


C ălătoriile cosmice îndepărtate 


Cosmonautul sovietic Andrian Nikolaev 


in cabina navei cosmice 


în Cosmos se deosebesc radical de 
condițiile de pe Pămînt, prezen- 
tînd unele aspecte speciale pentru 
zborul de lungă durată, care ridică 
problema “asigurării cu oxigen, apă 
şi celelalte elemente necesare tra- 
iului în condiţiile unei vieți normale. 

Pentru furnizarea oxigenului nece- 
sar respirației se propun mai multe 
metode, printre care regenerarea chi- 
mică, fiziologică şi biologică. În 
scheme mai simple, se propune a se 
folosi apa oxigenată (H,0,); cu aju- 
torul unor instalații speciale de di- 
mensiuni mici se realizează descom- 
punerea acesteia în apă și oxigen. 
S-a constatat că 2,27 kg de apă oxige- 
nată asigură necesarul de oxigen 
pentru un cosmonaut timp de o zi 
de zbor. 

Regenerarea oxigenului se poate re- 
aliza cu ajutorul sistemului ce folo- 
sește bioxidul de potasiu (KO,) pen- 
tru absorbția bioxidului de carbon. 
În acest caz, circulația aerului se 
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efectuează cu ajutorul unor pompe 
cu palete de dimensiuni mici. Bio- 
xidul de potasiu, așezat în instalație 
în cartușe speciale, absoarbe mirosul 
și distruge bacteriile în procesul de 
regenerare a aerului. Încercările au 
arătat că acest sistem consumă 136 
kg de KO, pentru zborul unui om 
pe timp de 8 zile. Dispunerea op- 
timă a cartuşelor cu KO, și calitatea 
corespunzătoare a acestuia asigură 
extragerea din aer a oxigenului în 
proporție de 80-90 la sută. 

O altă metodă prevede folosirea 
în cabina navei a plantelor verzi, 
care creează oxigenul necesar și pro- 
duc absorbția bioxidului de carbon. 
Cercetările întreprinse în domeniul 
fotosintezei plantelor au arătat că 
alga „chlorella“ degajă sub acțiunea 
razelor solare o mare cantitate de 
oxigen. Cu 2,3 kg de alge în 230 li- 
tri de apă se obțin în procesul de 
înmulțire a plantei 25 litri de oxigen 
pe oră. Procesul de dezvoltare a 
plantelor se poate asigura într-un 
rezervor special construit, care per- 
mite ca algele umede să treacă, cu 
ajutorul luminii, la procesul de de- 
gajare a oxigenului și de absorbție 
a CO. Oxigenul fabricat de alge 


N wm 
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este dirijat în cabina cosmică, iar 
aerul din cabină este/trimis în re- 
zervorul cu alge, 

În privința sapei! se studiază po- 
sibilitatea „regenefării“ acesteia cu 
ajutorul unor instalații speciale 
montate la bordul navei. Una dintre 
schemele propuse pentru regenerarea 
apei în zborul de lungă durată folo- 
seşte sistemul-filtrant complex, com- 
pus din site de platină încălzite la 
o temperatură de 510° și care pot fi 
folosite pentru'oxidărea catalitică a 
amoniacului şi a altor impurități. 
Instalaţia trebuie dotată'cu un sis- 
tem de condensatoare de mici di- 
mensiuni, 

Schema prezentată mai sus include 
şi dispozitive pentru absorbția bio- 
xidului de carbon și regenerarea 
oxigenului din atmosfera cabinei, 
prin metoda electrolitică. Oxigenul, 
ce se produce prin electroliză, este 
folosit pentru respirație, iar hidro- 
genul este dirijat în camera de reac- 
ție, pentru sinteza apei. 

În cazul unui zbor îndelungat, 
păstrarea unei temperaturi în cabină 
care să creeze posibilități de lucru 
normale constituie, de asemenea, o 
condiție neapărat necesară. Regla- 
rea temperaturii în navele cosmice 
destinate zborului de lungă durată 
se realizează cu ajutorul unor insta- 
lații automate, care să regleze tem- 
peratura și umiditatea aerului, în 
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funcție de "degajarea de căldură a 
omului!, de temperâtura pereţilor 
navei și de durata de zbor. Reglarea 
termică în interiorul navelor cos- 
mice se realizează cu ajutorul agen- 
ților frigorifici şi al instalațiilor de 
ventilație și răcire. În unele scheme 
propuse se folosește, printre alţi. a- 
genţi frigorifici, şi freonul; răcirea 
agentului frigorific së execută cu 
ajutorul unor radiatoare amplasate 
în cabină şi dotate cu compresoare 
speciale, de mică greutate. 

Cosmonautul Pavel Popovici a de- 
clarat, în cadrul conferinței de presă 
din 2hăugust, că în cabina navei 
„Vostok“, condiţiile sînt excelente. 
Şistemele de condiționare au creat 
un climat ca cel de pe malul mării, 
cu aer curat, cu presiunea atmosfe- 
rică și umiditatea normale. El a men- 
ționat că temperatura în cabina navei 
putea fi reglată după voie, iar aces- 
te condiții optime au permis să se 
îndeplinească sarcinile zborului și 
să se menţină capacitatea de muncă 
pe toată durata zborului. 

Condiţiile create celor doi cos- 
monauți în timpul zborului lor în- 
delungat au permis să se dea un răs- 
puns pozitiv la problema dacă omul 
poate trăi şi lucra în Cosmos mai 
multe zile. 

1 Calculele arată că un om cu suprafaţa 


medie a corpului de 1,8 mp degajă într-o 
oră aproximativ 400—500 kcal. 


Zborul simultan al navelor „Vostok-3“ și „Vostok-4“ a deschis noi perspective dezvol- 
tării ulterioare a cosmonauticii. Astfel, profesorul sovietic G. Pokrovski prevede nece- 
sitatea zborurilor mai îndelungate ale unuia sau mai multor cosmonauți, precum și 
zboruri la înălțimi mai mari, în jur de 100 000 km. Academicianul Blagonravov sub- 
liniază posibilitatea realizării de cercetări astronomice experimentale directe de pe 
sateliți artificiali și stațiuni interplanetare automate. Academicianul L. Sedov arată 
că, în cadrul experienţelor următoare, crearea de staţii-satelit intermediare a căpătat 
noi baze; aceste stații vor oferi enorme posibilități pentru zborurile viitoare, putind 
fi locuite pe timp limitat de specialişti. Academicianul A. Topciev subliniază perspec- 
tiva realizării stațiunilor interplanetare automate lansate spre Lună şi, ulterior spre 
Venus şi Marte, ca-primă etapă necesară zborurilor ce vor fi făcute ulterior de cosmo- 


nauți. În desenul alăturat sînt prezentate 
din proiecte 


schematic traiectoriile posibile ale unora 


e mai sus 
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doctor în ştiinţa tehnice 


borul în grup al na- 

velor cosmice sovietice 

„Vostok-3“ şi „Vostok-4“ 
a înscris o nouă şi măreaţă 
performanță a tehnicii şi şti- 
îmței sovietice în cucerirea 
Cosmosului. El a demonstrat 
cu o nouă forță superiorita- 
tea categorică a ştiinţei și 
tehnicii sovietice în cele mai 
importante domenii, care au 
concurat la această măreaţă 
realizare, față de ştiinţa şi 
tehnica S.U.A. — cea mai 
puternică țară capitalistă. 
Au fost demonstrate încă o 
dată vitalitatea şi perspecti- 
vele strălucite ale socialis- 
mului în comparație cu sis- 
temul capitalist. 

În articolul de faţă ne-am 
propus să prezentăm cîteva 
probleme ştiinţifice noi re- 
feritoare la automatizarea 
navelor cosmice. 


Navele cosmice, care pot avea 
forme variate de program ştiin- 
tific, condiţii de zbor şi etape de 
funcţionare diferite, trebuie do- 
tate cu cele mai perfecționate sis- 
teme de reglare automată, sisteme 
telemetrice şi de telecomandă, 
canale de control şi dirijare. Sis- 
temele automate asigură reglajul 
funcționării motoarelor-rachetă, 
plasarea şi menţinerea rachetei 
pe traiectoria corespunzătoare 
programului de zbor, asigură con- 
diţii normale de viaţă şi activi- 
tate în cabinele cosmonauţilor, 
legătura continuă cu punctele 
terestre de comandă, transmite- 
rea rezultatelor cercetărilor şi 
multe altele. 

Datorită interdependenţei ac- 
tive între diferiţi parametri și 
etapele de zbor, sistemele de con- 
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rol şi dirijare, sistemele de co- 
mandă şi reglare automată sînt 
complexe. Această caracteristică 
decurge din faptul că ele coordo- 
nează simultan și în strinsă legă- 
tură dinamică mai multe opera- 
ţii, care să asigure integral înde- 
plinirea într-un timp scurt a 
celor mai complicate manevre 
pe parcurs şi a programului de 
zbor în ansamblu. Astfel de sis- 
teme complexe, care reglează,con- 
duc şi coordonează simultan mai 
mulţi parametri interdependenţi, 
se numesc sisteme automate mul- 
ticanale sau multidimensionale. 
Interdependenţa dinamică a cana- 
lelor sistemelor automate este 
impusă de însăşi natura obiec- 
tului ce-l deservesc — nava cos- 
mică. 

Printre alte sarcini, sistemele 
automate multidimensionale ale 
navei cosmice îndeplinesc trei 
funcțiuni mai importante: tunc- 
țiunea complexă de control activ 
permanent al mărimilor de re- 
glat, reducînd la minimum influ- 
ența factorilor perturbatori cu 


acțiune întîmplătoare sau legică, ` 


de natură interioară sau exte- 
rioară, cu acțiune permanentă 
sau temporară; funcțiunea de 
“ transmisiune şi execuţie a semna- 
lelor de comandă furnizate de 
centrele de calcul și dirijare te- 
sestră sau de bord; funcțiunea de 
coordonare a proceselor ce se des- 
tăşoară simultan în mai multe 
canale de reglare. Această ultimă 
funcţiune este proprie numai sis- 
temelor multidimensionale, care 
se întîlnesc frecvent în sistemele 
de dirijare a aparatelor de zbor 
şi reprezintă o treaptă superioară 
în dirijarea acestora. 

În realizarea zborurilor cos- 
mice, o importanţă deosebită o 
prezintă reducerea la minimum 
a influenţei factorilor perturba- 
tori, cum sînt erorile întîmplă- 
toare ale aparatelor de măsurare 
şi transmitere la distanţă a coor- 
donatelor navei, zgomotele de 
fond din aparatura electronică 
a canalelor de control şi dirijare, 
acţiunea neregulată a cîmpului 
magnetic terestru, acţiunea for- 
telor gravitaționale, înfluenţa 
condiţiilor atmosterice pe por- 
țiunea corespunzătoare a traiec- 
toriei de zbor și altele. 

În desenul alăturat se poate ve- 
dea o schemă de principiu de sis- 
tem automat multicanal pentru 
conducerea unei nave cosmice. 
pe regulă, legăturile încrucișate 
ale sistemelor multicanale asigu- 
ră interdependența dintre mări- 
mile de reglat, care rezultă din 
dinamica navei cosmice. Astfel, 
spre exemplu, între acceleraţia 
navei cosmice pe porţiunea activă 
şi coordonatele unghiulare ale 
traiectoriei trebuie să existe o 
legătură bine determinată. Aceas- 
tă legătură rezultă din faptul că 
masa rachetei fiind variabilă pe 
o traiectorie curbilinie, forţele 


centrifuge modificate o dată cu 
accelerația trebuie compensate 
prin acţionarea organelor de co- 
mandă ale sistemelor de moditi- 
care a coordonatelor unghiulare. 
Pe de altă parte, orice schimbare 
a traiectoriei de zbor conduce la 
necesitatea modificării automate 
a forţei de tracţiune, respectiv a 
vitezei de zbor a navei. 

Alteori, această  interdepen- 
dență se determină în aşa fel 
încît să se compenseze legăturile 
normale care există între aceste 
mărimi prin însuşi obiectul de 
reglat şi să se realizeze indepen- 
denţa sau autonomia dinamică 
a canalelor. 

Spre exemplu, dacă trebuie să 
fie schimbat unghiul azimutal 
trebuie create condiţiile ca încli- 
narea planului orbital al navei 
să se menţină constantă. Aceasta 
se poate realiza prin compensarea 
legăturilor intrinseci existente în 
rachetă, cu ajutorul unor elemen- 
te încrucişate ale sistemului au- 
tomat de dirijare, care să rea- 
lizeze autonomia celor două di- 
recţii de mişcare. 

Analiza sistemelor automate 
multicanale este mult mai com- 
plexă şi calitativ deosebită de 
aceea a sistemelor obişnuite. Com- 
plexitatea constă în apariţia le- 
găturilor dinamice încrucişate, 
care complică mult. rezolvarea 
problemelor privind sinteza sis- 
temelor automate, adică adop- 
tarea unor soluţii constructive, 
care să asigure nu numai sta- 
bilitatea funcţionării, dar și o 
calitate superioară a proceselor 
dinamice. care dau precizia do- 
rită în condiţiile acţiunii simul- 
tane a factorilor perturbatori ară- 
taţi mai sus. 

Sistemele multicanale oferă 
un larg cîmp de aplicabilitate 
a celor mai noi realizări ale au- 
tomaticii și ciberneticii, cum 
sînt reglarea automată optimală, 
reglarea automată după princi- 
piul adaptării, adică aplicarea 
mijloacelor de determinare di- 
namică a regimului optim de 
funcţionare în condiţiile unor 
parametri variabili, aplicarea teh- 
nicii de calcul ş. a. 


Condiţia esenţială pe care tre- 
buie s-o îndeplinească sistemele 
multicanale este stabilitatea. A- 
tit explozia rachetelor americane 
pe platforma de lansare — sau 
laun oarecare timp după start —, 
cît și abaterea lor substanţială 
de la traiectoriile determinate 
Prin calcul sînt cazuri de instabi- 
litate a sistemelor de reglare a 
funcționării  motoarelor-rachetă 
şi de dirijare. În această privin- 
tă, repetatele insuccese ale expe- 
rienţelor americane sînt un indi- 
ciu asupra faptului că siguranţa 
în funcţionarea multor sisteme au- 
tomate ce echipează construcţiile 
americane este scăzută și adesea 
nu satisface nici cea mai ele- 
mentară condiţie — stabilitas , 


Schema principială a unui sistem multidimensional de dirijare 


a navei cosmice. Notaţii prescurtate: N 


- nava cosmică; M 


elementele de măsură a parametrilor reali de zbor; C 


mașini electronice sau dispozitive de calcul care elaborează 

semnalele de corecție; E — elementele dinamice ale legătu- 

rilor directe şi inverse; D — dispozitivele de comandă şi sis- 

temele de acţionare a navei; F perturbații care acţionează 

asupra navei în zbor; f — perturbații întimplătoare care ero- 
nează rezultatele măsurătorilor 


tea —, fără a mai vorbi de calita- 
tea proceselor dinamice. În 
schimb, sistemele automate so- 
vietice nu numai că asigură ma- 
ximum de siguranță în funcţio- 
nare, dar oferă şi un înalt grad 
de precizie. În acest sens este 
suficient să amintim lansarea 
staţiei automate care a fotogra- 
fiat și transmis pe Pămînt foto- 
grafia părţii invizibile a Lunii; 
trimiterea, de pe un satelit gi- 
gant, a unei staţiuni interplane- 
tare automate în direcţia planetei 
Venus, iar la 12 august 1962, în 
timp ce nava cosmică „Vostok-3* 
executa a 17-a rotație în jurul 
Pămîntului, a fost lansată nava 
cosmică „Vostok-4“ pe o traiec- 
torie foarte apropiată de prima 
şi într-un moment care să asigure 
apropierea maximă dintre cele 
două nave cosmice în zbor. Aces- 
tea sînt numai trei dintre pro- 
blemele principial. deosebite pe 
care automatica. sovietică le-a 
rezolvat în mod strălucit. 

Să luăm din aceste realizări pe 
cea mai recentă. Cunoscînd cu 
precizie traiectoria navei „Vos- 
tok-3“ şi poziţia de lansare a 
navei  „Vostok-4“, precum şi 
timpul necesar scoaterii acesteia 
pe orbită, s-a determinat prin cal- 
cul momentul lansării ultimei 
nave. După lansare, sistemele 
automate de dirijare ale navei 
„Vostok-4“, comandate de la cen- 
trul de coordonare și calcul prin 


semnalele elaborate în urma pre- 
lucrării automate a informaţiilor 
despre coordonatele de poziţie ale 
celor două nave, au asigurat scoa- 
terea navei „Vostok-4“ pe o orbită 
foarte apropiată de aceea a navei 
„Vostok-3“ şi într-un moment 
care să garanteze apropierea ma- 
ximă dintre acestea. 

Toate aceste realizări ale ştiin- 
tei şi tehnicii sovietice apar în- 
tr-o lumină şi mai vie dacă ţinem 
seama de emoţiile cosmonauţilor 
americani, care au fost nevoiţi 
să suporte temperaturi ridicate 
în cabinele navelor lor cosmice, 
din cauza unor defecţiuni groso- 
lane ale sistemelor de reglare 
automată a temperaturii mediu- 
lui din cabină. Dacă mai ţinem 
seama şi de faptul că resursele 
energetice ale navelor cosmice 
americane şi posibilităţile lor de 
a asigura pentru cosmonauţi 
condiţii normale de viaţă şi ac- 
tivitate pe o perioadă mai lungă 
de zbor sînt mult mai reduse 
decit cele create de ştiinţa şi 
tehnica sovietică, obţinem un 
tablou comparativ complet, care 
demonstrează superioritatea cate- 
gorică a ştiinţei şi tehnicii sovie- 


tice faţă de realizările Statelor 
Unite. 


lar decalajul creat nu numai 
că nu se va micşora în viitor, 


ci va creşte şi mai mult, consem- 
nind şi în acest domeniu victoria 
definitivă a socialismului în 
întrecerea cu capitalismul. 


rintre gospodăriile agricole de stat din apropierea orașului 
DP Timişoara se numără şi Giarmata. Profilată pentru apro- 
vizionarea orașului cu legume și produse animaliere, gospodă- 
ria a dezvoltat, pe lingă cultura cerealelor, legumicultura și 
sectorul creșterii animalelor; 50 la sută din producția-marfă 
a gospodăriei este reprezentată de producția zootehnică. 

O experiență bună are gospodăria agricolă de stat Giarmata 
în creșterea păsărilor. Anul trecut, gospodăria a livrat peste 
700 000 de ouă, 40 000 de pui cu o greutate medie de aproape 
1 kg și 2500 de curci cu o greutate de pină la 10 kg fiecare. De 
asemenea, peste 300 000 de pui de o zi au plecat din incubatoa- 
rele de aici spre unităţile agricole socialiste din regiune. Aceste 
realizări au adus gospodăriei un venit de peste 2 365 000 de lei. 

Anul acesta, din incubatoarele gospodăriei au fost scoși 
peste 440 000 de pui și vor fi crescute peste 20 000 de curci. 
Prezentarea acestei experienţe în paginile revistei noastre a 
stat de fapt la baza vizitei făcute de curind în gospodăria agricolă 
de stat Giarmata. Cu această ocazie, redactorul repistei noastre 
a rugat pe tovarășul Nicolae Dogaru — Erou al Muncii 
Socialiste, directorul gospodăriei — să ne expună cîteva din 
metodele folosite în creșterea păsărilor. 


— Pentru început, vă rugăm să 
ne spuneţi cum reuşeşte colectivul de 
muncitori și tehnicieni din gospodă- 
rie să obțină importantele succese 
în sporirea numărului de păsări 
cu un procent de mortalitate atît de 
mic. 


— Creşterea păsărilor nu este de 
loc o muncă ușoară şi cere o mare 
atenţie și grijă. Neglijarea unei 
condiţii cît de elementare poate duce 

„la pierderi mari. Criteriul principal 
în creşterea păsărilor în gospodăria 
noastră a fost acela al creării unor 
condiţii apropiate de cele naturale 


încă cîteva cerințe care trebuie 
respectate. O primă cerinţă este 
aceea ca în puierniţe să fie aduși 
de la incubator numai puii viabili, 
cu o greutate medie de 35—40 g. 
Pornind de la un asemenea material, 
puii se dezvoltă bine. 

Foarte importante sînt apoi con- 
diţiile de creștere în primele 10 zile 
de viață a puilor. Îndeosebi, în 
primele 2—3 zile puii trebuie obiş- 
nuiţi să mănînce. De aceea pe cei 
care nu mănîncă îngrijitoarele noas- 
tre îi hrănesc cu pipeta. Hrana puilor 
este formată din furaje cu valoare 
nutritivă mare: brînză, ouă, făină 


i JU 
mină aproape în întregime celuloza. 
Temperatura optimă și condiționa- 


rea aerului sînt alte cerinţe impor- 
tante care trebuie asigurate. Astfel, 


temperatura în primele zile de 
viaţă a puilor de găină trebuie men- 
inută constant la 28*C, iar la puii 
e curcă la 30—32*C. Dacă această 
temperatură variază, puii suferă, 


se adună grămadă şi nu mai mănîncă. 
Condiţionarea aerului o facem cu 
ventilatoare, evitind formarea de 
curenţi. 

O ultimă cerință este aceea a asi- 
gurării nucleului de pui pentru 
prăsilă format din exemplare cores- 
punzătoare producţiei pe care vrem 
să o obținem. Toate aceste măsuri 
aplicate în complex determină o 
creştere rapidă şi viguroasă a puilor, 
reducînd substanţial mortalitatea. 


— Vă rugăm să faceți cunoscute ci- 
titorilor. noștri cîteva din metodele 
folosite de dumneavoastră în creșterea păsărilor, 


— Într-adevăr, în creşterea puilor de găină noi 
am folosit mai multe metode. Așa a fost creş- 
terea palos în puiernițe tip, încălzite cu cotlon 
(coș) din cărămidă, cît și aceea în baterii. Ex- 
periența noastră ne-a dovedit însă că metoda 
creşterii puilor, în primele zile de viaţă, în 
puierniţe încălzite cu becuri intraroşii ar fi în 
momentul de faţă cea mai bună. Folosind acest 
sistem, puii se dezvoltă bine şi uniform. De 
asemenea, cheltuielile de încălzire scad cu 60 la 
sută față de încălzirea cu lemne. Se micșorează 
şi numărul personalului de deservire şi, ceea ce 
este mai important, se asigură condiţiile op- 
time — constante — pentru creșterea puilor: 
lumina, temperatura și umiditatea. 

Aș vrea să arăt acum pe scurt citeva aspecte 
mai importante privind creşterea propriu-zisă 
a puilor. 


în care s-a dezvoltat rasa de păsări 


de carne, lapte, făinuri fine de 
respectivă. La acestea se adaugă 


furaje concentrate din care se eli- 


Bateriicu pui puși 
la îngrăşat 


Noi creştem pui atit pentru pra- 
silă, cît şi pentru carne. În prima 


etapă, adică pînă la vîrsta de 35—40 
de zile, puii, atit cei pentru prăsilă 


cît şi cei pentru carne, se cresc la 
fel, în puierniţe. De la 40 de zile 
puii destinați pentru prăsilă se 
cresc în tabere de vară de cite 3 000 
de pui, în coteţe mobile pe trifoiști 
şi lucerniere. Taberele sint aşezate 
la o distanţă de cel puţin 0,5 km 
una de cealaltă. 

Acest sistem de întreţinere a puilor 
destinați prăsilei contribuie la ob- 
ținerea mai rapidă a unei creșteri 
şi dezvoltări, ceea ce determină 
împreună cu alegerea celor mai buni 
indivizi o îmbunătăţire permanentă 
a rasei, asigurindu-se în felul acesta 
o productivitate ridicată și o re- 
ducere a preţului de cost. 

Puii crescuţi pentru carne cind 
ajung la 40 de zile (greutatea de 
circa 550 g) se pun la îngrăşat în 


baterii. Sistemul de îngrăşare în 
baterii asigură o creştere minimă 
de 20 de grame pe zi. În acest fel, 
la 60 de zile puii ajung la cel puţin 
900 de grame. 


— Hrănirea păsărilor cu furaje 
granulate a devenit după cum se știe 
o practică obişnuită în gospodăria 
d-voastră. V-am ruga să împărtășiți 
învăţămintele principale care se des- 
prind din experiența d-voastră în 
acest domeniu. 


— În creşterea păsărilor, compo- 
ziţia hranei are o mare importanţă. 
Noi ne-am îngrijit de asigurarea unui 
furaj care să conţină substanţele 
nutritive necesare unei bune creş- 
teri şi dezvoltări a păsărilor. Acestea 
sînt furajele granulate; în compo- 
ziţia cărora intră: făină de porumb, 
orz, ovăz, mazăre, făină de carne, 


untură de peşte, săruri minerale 
etc. Puii hrăniţi cu furaj granulat, 
așa cum am arătat deja, la virsta 


"de 60 de zile ating greutatea de 


cel puţin 900 de grame, consumiîn- 
du-se pentru producerea unui kilo- 
gram de carne în medie 2,7 kg de 
furaje. Iată deci că furajele granu- 
late asigură, pe lîngă o intensitate 
sporită a creșterii, şi un preţ de 
cost scăzut, Noi folosim furaje 
granulate chiar din prima zi. Hrana 
se dă în tainuri dese la început 
(7—8 ori pe zi) în cantitatea ce se 


poate consuma în intervalul dintre - 


tainuri. O dată cu înaintarea puilor 
în vîrstă, numărul tainurilor se 
micşorează, în schimb cantitatea 
de hrană ce se administrează creşte 
în funcţie de cerinţele biologice ale 
puilor. f 

În hrana puilor se mai dau brînză, 
lapte și mai ales ` 
lapte acru, iar pen- 
tru băut, în adăpă- 
tori automate, se 
dă laptesmiîntinit. 

Se acordă aten- 
ție completării 
hranei puilor cu 
vitaminele necesa- 
re. Acestea sînt 
asigurate în sezo- 
nul rece prin mor- 
covi tocați şi un- 
tură de peşte, iar 
vara prin nutre 
verde, îndeosebi 
lucernă. Sărurile 
minerale sînt ad- 


ministrate sub forma unui amestec de 
făină de oase, cretă furajeră și nisip. 


— Cele arătate sînt folositoare 
pentru gospodăriile care se îndeletni- 
cesc cu creșterea găinilor. Credem 
însă că ar prezenta interes deosebit să 
ne spuneți cîte ceva și din experienţa 
d-voastră în creşterea curcilor. 


— Începînd cu anul acesta, în 
gospodărie se vor crește 20 000 pui 
de curcă. Pe baza experienței noas- 
tre, recomand tuturor gospodăriilor 
de stat şi colective să crească un 
număr cît mai mare de curci. Creş- 
terea curcilor se poate face uşor 
şi asigură beneficii însemnate. Din 
rezultatele muncii noastre s-a cal- 
culat că -creşterea unei curci pină 
la vîrsta de 6 luni nu costă mai mult 
de 35—40 de lei. 

Dar să vedem în continuare cum 
creștem puii de curcă. Din obser- 
vaţii se constată că cei mai mari duş- 
mani în creşterea puilor de curcă, 
care pot aduce pierderi mari, sînt 
umiditatea şi răceala dușumelei. 
Acest inconvenient l-am înlăturat 
folosind metoda de creștere a puilor 
de curcă în balcoane. Balcoanele 
nu sînt altceva decit niște ţarcuri 
lungi de 2,5 m, late de:3 m şi înalte 
de 0,50 m, formate din rame cu 

lasă de sirmă în formă dreptunghiu- 
ară, aşezate pe suporţi la 60 cen- 
timetri deasupra dușumelei. Sub 
ele sînt instalate radiatoare (tuburi) 
încălzite cu abur, asigurindu-se în 


(Continuare in 
pag. 37) 
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BWJ Puii ieşiţi de lain- | 
cubator se sortează 1 


Balcon în care se 
cresc puii de curcă 


a 
s Puierniță cu becuri 3 


FOTODIODE ŞI 


La Institutul de fizică 
al Academiei R.P.R. — în 


s-au 


secția corp solid — 
obţinut primele fotodiode 
din ţara noastră, iar la 
secţia de magnetism primii 


termistori. 


LA MICROSCOPUL 
ELECTRONIC 


Tot la Institutul de fizică 


al Academiei, în cadrul la- 
boratorului de microscopie 
studiază 


electronică, se 


structura unor compuși oxi- 
dici obţinuţi cu mangan, 
cupru, beriliu, germaniu 
şi alte elemente, necesari 
la realizarea termistorilor, 
care s-au şi aplicat în in- 
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dustrie. Se mai studiază, 
de asemenea, și o serie de 
straturi subțiri semicon- 


ductoare (foto 1). 


O LEGĂTURĂ 
INTERESANTĂ... 


„„„este studiată în labo- 
ratorul de . defectoscopie 
ultrasonică de la Institutul 
de cercetări în transporturi 
şi Este 


vorba de legătura dintre 


telecomunicaţii. 


mărimile ce caracterizează 
transparenţa ultrasonică, 
adică posibilitatea de pă- 
trundere a ultrasunetului 
şi formarea ecoului ultra- 
sonic şi proprietăţile me- 
canice şi structura mate- 
rialelor de osii. Aceasta 
pentru că unele osii pre- 
zintă anomalii de transpa- 
rență datorită unei struc- 
turi grosolane. Or, o astfel 
de 


negativ proprietăţile 


structură influențează 
me- 
canice, rezistența la trac- 
ţiune, la oboseală etc. 

În cadrul aceluiași labo- 
rator se mai face și regla- 
rea tuturor aparatelor de 
defectoscopie  ultrasonică 
din țară, în vederea obţi- 
nerii identităţii de perfor- 
manță a aparatelor ultra- 


sonice. 


An 


O MAŞINĂ ELEC- 
TRONICĂ CARE 
VIZUALIZEAZĂ 


În cadrul laboratorului 
de teoria maşinilor și meca- 
nismelor de la Institutul 
de mecanică aplicată al 
Academiei R.P.R. 
realizată o 


a fost 
concepută şi 
instalație  mecanoelectro- 
nică care permite studierea 
şi vizualizarea directă pe 
ecranul unui oscilograf ca- 
todic a parametrilor cine- 
matici pentru mecanismele 
plane. Se pot urmări astfel 
pe 
traiectoriile elementelor 
mecanismelor în mișcarea 
plană, proiecţiile traiecto- 
riilor pe axele de coordonate, 
precum și variațiile viteze- 
lor, ambele în funcţie de 
timp.  Diagramele accele- 
raţiilor se obțin cu ajutorul 
traductorilor inerțiali. In- 


stalația în ansamblu este 


NOUTĂŢI ȘTIINȚIFICE DIN 


ecranul  oscilografului 


foarte utilă pentru cercetă- 


rile experimentale ale me- 
canismelor (foto 2). 


FERITE MAGNETI- 


CE ROMINEŞTI 


Feritele magnetice moi 


constituie grupa feromag-. 
neților ceramici cu utili- 


EER 


zări tot mai largi în elec- 
tronică și telecomunicaţii. 

În cadrul I.C.T.T., pro- 
blema realizării feritelor a 


decurs din necesitatea de a 
se construi în țară utilaj 
de telecomunicaţii, pe bază 
de materiale indigene. Cer- 


cetările au avut drept scop 
elaborarea materialelor 
magnetice de bază pentru 
sistemele telefonice mul- 
ticanale cu 1l, 3, 12, 24 şi 
60 de canale şi a repertoa- 
relor vocale. 

În urma studiilor și cer- 
cetărilor experimentale fă- 
cute s-au elaborat miezuri- 
ferite cu caracteristici mag- 
netoelectrice  corespunză- 
similare 


S-a ela- 


toare produselor 
din străinătate, 
borat astfel procesul teh- 
nologic de producere a feri- 
telor de Mn-Zn. Procedeul 
elaborat este deosebit de 
economic prin faptul că 
se utilizează materie primă 
de calitate, iar procesul de 
sinterizare se realizează în 
cuptoare electrice cu siliciu, 
fără precauţii privitoare la 
atmosferă (gaz inert sau 
vacuum). Costul unui miez 
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APARAT PENTRU DOZARE 


Institutul de cercetări 
ştiinţifice pentru protecția 
muncii al C.C,S. a studiat 
și realizat un aparat pentru 
dozarea rapidă a bioxidului 
de carbon, bazat pe princi- 
piul absorbției chimice a 


gazului. Aparatul, care este 


portabil, servește la locurile 
de muncă unde apar con- 
centraţii de gaz peste limi- 
tele admise de norme, cum 


sînt minele, industria fer- 
de 


cereale, canale etc., avînd 


mentativă,? silozurile 


deci o aplicație foarte largă 
(foto 4). 


DE CERCETĂRI 


de ferită în fabricaţia indi- 
genă este redus față de cel 
din import, Obţinerea feri- 
telor Mn-Zn indigene a 
pus la dispoziţia sectorului 
de telecomunicaţii mate- 
riale de bază pentru utila- 
jele produse în ţară, iar 
solicitările numeroase pri- 
de 
cercetare şi proiectare de 


mite de la sectoarele 


utilaje atestă deosebita uti- 


litate tehnică a acestor 


realizări (foto 3). 


O SUFLERIE 
SUBSONICĂ 


La secţia aerodinamică 
a Institutului de mecanică 
aplicată, în cadrul labora- 
torului de încercări indus- 
triale există o puternică 
suflerie subsonică. Cu aju- 
torul ei se realizează o 
viteză a curentului de aer 
de peste 250 km/oră. Sufle- 
ria este folosită la cercetări 
ştiinţifice asupra aripilor 
de avion, la determinarea 
caracteristicilor  aerodina- 
mice ale avioanelor, pre- 
cum și la rezolvarea unor 
probleme tehnice pe care 
le solicită industria. Una 
dintre problemele rezolvate 
la cererea Uzinelor „23 
August“ din Capitală a fost 


şi încercarea făcută asupra 
exhaustoarelor (dispozitive 
care scot aerul) de la auto- 
motoare. Ca rezultat al 
cercetărilor făcute s-a obţi- 
nut un aparat de scos aerul 
cu gabaritul de trei ori 
mai mic și cu debitul de 
două ori mai mare. S-au 
mai făcut, de asemenea, 
cercetări asupra caracte- 
risticilor aerodinamice ale 
avionului utilitar „818“ 
(foto 5). 


UN INTERESANT 
TUB DE: S OG 


Tot la Institutul de me- 
canică aplicată, secţia -ae- 
rodinamică, există un in- 
teresant tub de şoc, o in- 
stalaţie experimentală pen- 
tru realizarea scurgerilor de 


aer cu viteze supersonice 
într-un timp foarte scurt 
(2—3 miimi de secundă). 
El a fost conceput, proiec- 
tat și realizat în institut 
după o concepţie originală. 
Tubul de şoc servește la 
cercetări experimentale asu- 
pra scurgerii aerului cu 
viteze supersonice în jurul 
modelelor de aripide avion, 
corpuri de rachete, palete 
de compresoare sau turbine 


etc. 


combaierea 


fost o experienţă.,.? Nu — o vic- 

torie. Şi totuşi... Dar de ce și 

totuși? Am să vă spun imediat, 
dar pentru aceasta trebuie să încep 
cu... începutul! 

Constructorii de avioane, în lupta 
lor continuă pentru perfecționarea apa- 
ratelor de zbor, au avut de învins 
numeroase obstacole: bariera sunetu- 
lui, apoi bariera termică. Şi iată o 
nouă piedică. De data aceasta, pro- 
priile lor arme, motoarele superputer- 
nice, devin niște adversari: zgomotul 


turboreactoarelor prevăzute cu camere - 


de forțaj sau cu rachete acceleratoare 
de start este insuportabil. Ce este de 
făcut? Se pare că acest impas este de 
netrecut, mai ales că și motoarele 


paid sumne 
0- a 
— 


avioane 


Ing- ION TROFIN 


turbopropulsoare sînt puternice surse 
de zgomot. 

Iată că inginerii şi constructorii au 
găsit antidotul acestei dificultăți. Este 
vorba de amortizoarele de zgomot. 
Despre obținerea acestei „victorii“ 
importante vom spune cîte ceva în 
cuprinsul acestui material. 


* 


Cea mai importantă sursă de zgo- 
mot pe un aerodrom sau în uzinele de 
aviație o constituie avioanele cu motoa- 
rele în funcțiune, mai ales la decolare, 
cînd motoarele lucrează în regim maxim, 
și cu atît mai mult cînd se pun în 
funcțiune camerele de forțaj folosite 
pentru mărirea tracțiunii motoarelor 
cu reacție. S-a constatat că un motor cu 


or 


constituind un pericol nu numai pen- 
tru om, ci şi pentru structura de rezis- 
tență a aparatului de zbor. 


De unde provine zgomotul 


La motoarele cu reacție și rachetă, 
principala sursă de zgomot o constituie 
jetul de gaze, care emite în spațiu 
unde de presiune ce sînt percepute 
sub formă de zgomote. Alte surse de 
zgomot pentru motoarele cu reacție 
le constituie arderea combustibilului 
în camerele de ardere sau în camera 
de forțaj şi rotația compresorului tur- 


Turboreactor cu 


reacție ce funcționează în regim de cepe ok Forfa; 


forțaj, dezvoltînd o putere de trac- 


Z 


Jurboreactor 


Schema de principiu a unui amortizor de 
zgomot mobil 


Schema unui banc de probă folosind amor- 
tizor de zgomot de tip celular: | — amor- 
tizor vertical de zgomot; 2 — dispozitive 
cilindrice; 3 — difuzor; 4 — tub ejector; 
5 — fereastră de observație; 6 — amorti- 
zor de zgomot de tip celular; 7 — material 
fonoabsorbant 


țiune la regim maxim de 4 500 kg, 
produce, la distanță de 9 m de sursă, 
un zgomot cu o intensitate maximă 
de 140 db*. Bineînţeles, intensitatea 
zgomotului depinde de poziția obser- 
vatorului și de tipul motorului (fig. 3) 

Zgomotul puternic exercită o in- 
fluență vătămătoare asupra sănătății 
omului, producînd obosirea sistemului 
nervos, modificări ale activității ini- 
mii, aparatului respirator şi afectină 
mai ales organele de auz. Astfel, zgo- 
motul cu intensități de peste 80—85 db 
prezintă un important pericol, peste 
140 db produce dureri simțitoare, 
iar peste 160 db produce deteriorări 
mecanice organelor auzului. 

Ca urmare a apărut necesitatea creă- 
rii dispozitivelor de amortizare, care 
pentru aviație au prezentat probleme 
complexe, dificil de rezolvat. 

O atenție deosebită se acordă amor- 
tizării zgomotului produs de jetul 
motoarelor cu reacție și rachetă, care 
în prezent au atins valori însemnate, 


* Decibelul (db) este unitatea de măsură 
pentru intensitatea undelor sonore. 
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Intensitatea zgomotului măsurat la diferite 
unghiuri de azimut, la distanța de 9 m 


binei şi agregatelor motorului, ce 
produc zgomote de proveniență me- 
canică (vibrații). Zgomote de natură 
hidrodinamică iau naştere la evacuarea 
gazelor din motor, datorită variațiilor 
de presiune și creării vîrtejurilor în 
jet. 

Studiile efectuate au demonstrat că 
zgomotul produs de jet se datorește 
amestecului turbulent între fluidul 
jetului și mediul ambiant, iar frec- 
vențele sunetelor ce intră în structura 
zgomotului de jet cuprind valori 


INTENSITATEA ZGOMOTULUI 


110 


situate în banda de la 50 Hz la 20 000 
Hz. 

Frecvenţele înalte sînt produse în 
apropierea ajutajului reactiv al moto- 
rului, iar pe măsura depărtării de 
ajutaj, în direcția de scurgere a jetului 
devin predominante frecvențele joase. 
Cercetările şi experienţele au arătat 
că la turaţiile reduse ale motorului 
cu reacție zgomotul maxim este radiat 
către partea anterioară a avionului, 


fiind produs de rotația compresorului, 
iar pentru turații mari zgomotul 
maxim este radiat în direcția jetului. 

Zgomotul radiat de jetul motoarelor 
cu reacție și rachetă crește o dată cu 
creșterea vitezei de scurgere a gazului 
prin tubul efuzor. Măsurătorile au 
arătat că pentru viteze de ieșire a jetu- 
lui de ordinul 360 m/s intensitatea 
zgomotului este de 118 db, iar pentru 
o viteză de 660 m/s aceasta atinge 
nivelul de 135 db. 

La grupul motopropulsor, zgomotul 
este produs de rotația elicei şi de pro- 
cesul de evacuare a gazelor. Intensi- 
tatea maximă a zgomotului se află 
de obicei în domeniul frecvențelor 
joase şi depinde în special de numărul 
de evacuări pe secundă, de durata 
fiecărei evacuări și de puterea moto- 
rului. 

În cazul elicopterelor, zgomotul 
este determinat de rotația palelor 
rotoarelor și evacuarea gazelor din 
cilindrii motoarelor cu piston sau de 
jeturile motoarelor reactive. 


Intensitatea zgomotului în cabina avioa: 
nelor moderne 


Y 


, Et 


D 
“sam, 
+ haman, 


a 
ta 
", 
7 


50 80 
FRECVENTA 


125 200 320 500 600 1250 2000 3200 5000 Hz 


Procedee folosite 
în combaterea zgomotului 


Pe aerodromul „Vnukovo“ din Mos- 
cova, cînd puternicele motoare cu reac- 
ție ce echipează avioanele de transport 
sînt în funcțiune, personalul tehnic 
de deservire sau chiar vizitatorii aflați 
în apropierea avioanelor pot întreține 
discuții fără a fi deranjați sau în- 
trerupți din cauza zgomotului, aceas- 
ta deoarece aerodromul este dotat 


cu moderne instalații mobile de amor- 


tizare a zgomotului motoarelor tur- 
boreactoare. A AGE 

\ Întrucît motoarele cu reacție creează 
un nivel ridicat de zgomot în compara- 
ție cu motoarele cu piston, atingînd 
valori ce depăşesc pragul senzației 
dureroase, atenția a fost îndreptată 
asupra combaterii zgomotului produs 
de jet cu ajutorul unor dispozitive 
montate chiar pe avioane. 

S-au construit și montat pe avioane 
tuburi efuzoare cu ondulații. sau cu 
mai multe guri. Înregistrările acus- 
tice efectuate au arătat că tuburile 
efuzoare cu ondulații atenuează zgo- 
motele de înaltă frecvență, iar tubu- 
rile cu mai multe guri realizează o 
mai bună amortizare a zgomotului 
de joasă frecvenţă. 

Întrucît la ieșirea din ajutaj 
jetul antrenează și aspiră particu- 
lele aerului ambiant, iar amestecul 
turbulent între jet şi aer se produce la 
o distanță mică de ajutaj, a apărut 
ideea construcției amortizoarelor de 
tip tubular, montate chiar pe avioane 
şi care folosesc jeturi de aer pentru 
atenuarea zgomotului. 

Amortizorul de formă tubulară 
creează posibilitatea ca aerul încon- 
jurător rece, ce trece prin canalul 
exterior al amortizorului, să capete, 
datorită ejecției, o viteză apropiată 
de cea de scurgere a gazului, reducînd 
efectul de turbulență și deci și zgomo- 
tul prin amestecul dintre jetul de 
gaz şi aer. 

Experimentîndu-se acest gen de 
amortizoare cu pereţii interiori căptu- 


Instalaţie mobilă pentru amortizarea zgo- 
motului în condiții de aerodrom 


Schema instalaţiei mobile de aerodrom 
pentru amortizarea zgomotului motorului 
turboreactor 


şiți: cu materiale fonoabsorbante, a 
rezultat o atenuare cu 20 db a zgomo- 
tului pînă la frecvența de 100 Hz și 
cu 15 db peste frecvența de 500 Hz. 
Pentru micșorarea intensității zgomo- 
tului produs de jet la bancurile de 
probă se folosesc diverse procedee, 
printre cele mai utilizate fiind ate- 
nuarea zgomotului la sursă; izolarea 
şi absorbția zgomotului; izolarea şi 
reflectarea undelor sonore spre sursă. 

Atenuarea zgomotului la sursă se 


"face prin mărirea suprafeţei de ames- 


ec a jetului cu aerul ambiant, pentru 
micşorarea vitezei de scurgere a gazu- 


lui. Una dintre met folosite 
constă în transformarea jetului circular . 


în jet inelar, ceea ce produce o ai 
nuare a zgomotului de joasă frecven 
şi o ușoară amplificarea zgomotului de 
înaltă frecvență, care se amortizează 
mai ușor cu mijloacele moderne. 

S-a observat acest lucru cu ocazia 
încercărilor efectuate cu jeturi de aer 
şi abur la diferite viteze de scurgere. 

Folosind scheme diferite pentru 
transformarea jetului circular în inelar 
în construcția unor machete, s-au 
obținut, în urma încercărilor şi măsură- 
torilor acustice, în condiţii statice, 
rezultate bune. 

Principiul este folosit în schemele 
constructive ale amortizoarelor de 
zgomot mobile pentru încercările de 
aerodrom. Cu schema prezentată în 
figura 6 s-a obținut o atenuare cu 15 
db a zgomotului. 

Al doilea procedeu amintit mai sus 
— absorbția — se realizează cu ajuto- 
rul amortizoarelor active, în formă de 
canal căptușit în interior cu material 
fonoabsorbant, care transformă ener- 
gia sonoră în energie termică. 

Printre materialele fonoabsorbante 
se folosesc pisla, lina naturală, vata 
de sticlă și unele materiale sintetice 
spongioase, aşezate în formă de căptu- 
şeală de grosime de 8—10 cm. Mate- 
rialele fonoabsorbante și sistemul de 
căptușeală se aleg în funcție de spec- 
trul şi frecvențele zgomotului şi de 
condițiile impuse amortizării. Absorb- 


Tipuri de amortizoare montate 


ţia corespunzătoare se obține fixînd 
materialele la o anumită distanță de 
peretele interior, lăsînd un spațiu 
de 8—10 cm. În acest fel se obţine o 
mărire a coeficientului de absorbție 
în medie cu 20—30 la sută în domeniul 
frecvenţelor joase. 

În figura 6 se prezintă o instalaţie 
mobilă de absorbție a energiei sonore, 
folosită pe aerodrom, cu secțiune mică 
a canalului și căptușită cu material 
fonoabsorbant, care atenuează zgomo- 
tul cu 15—20 db. Întrucît zgomotul 
de frecvenţă înaltă nu este bine amor- 
tizat în canalele cu secțiune mare, 


deoarece acesta se propagă în lungul 


canalului sub formă de fascicul îngust, 
fără a atinge pereţii absorbanțţi, cana- 
lele largi se împart într-o serie de 
canale cu secțiune mică, paralele cu 
direcția scurgerii, sub formă de celule 


(fig. 2) ale căror suprafeţe interioare se ~ 


căptușesc cu materiale fonoabsorbante; 
în acest caz, concomitent cu creșterea 
gradului de amortiz e (provenit din 
creşterea raportului dintre perimetrul 
i aria secțiunii transversale a fiecărui 
canal), are loc şi mărirea domeniului 
frecvenţelor amortizate. 

Un alt tip de amortizor de zgomot 
des folosit în construcția bancurilor 


de probă pentru motoarele cu reacție 


SE MR N EI ARE A Mb A 2 opta e cauti n 0 ERIE 


i 


E FED 


ʻ 


este amortizorul lamelar. Acest tip 
de amortizor este mai ușor đe executat 
şi mai sigur în exploatare, cu eficaci- 
tate maximă la frecvențe între 150 
şi 600 Hz. 

Cel de-al treilea procedeu — reflec- 
tarea undelor sonore către sursă — 
se realizează cu ajutorul amortizoa- 
relor reactive. Sistemul se compune 
din mai multe camere succesive, unite 
între ele prin canale, cu lungimi 
reduse, care amortizează în special 
sunetele de frecvenţă joasă. 


Metode moderne 


Cercetări recente au arătat că pentru 
mărirea eficacităţii sistemelor de amor- 
tizare a zgomotului într-un -domeniu 
larg de frecvenţă este necesar a se folosi 


(11) 


/ 


sá 


o combinație între amortizorul 
reactiv şi cel activ. 

Instalaţia mobilă din figura 
5 reprezintă o schemă com- 
binată între amortizorul activ 
şi cel reactiv, folosită pe ae- 
rodromul „Vnukovo“ pentru ate- 
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în ajutajele de evacuare (efuzoare) ale motoarelor reactive: a și b — efuzoare cu tuburi; 
c — efuzor ondulat; d şi e — efuzoare ondulate şi lamelare 


nuarea zgomotului produs de mo- 
toarele turboreactoare de pe avioanele 
TU-104 și TU-124. Amortizorul, aşe- 
zat pe trei roți 
orientabile, are lun- 
gimea de 13,880m, 
diametrul secțiunii 
de intrare este de 
1,5 m, diametrul 
secțiunii de ieșire 


Schema de amplasare a unui 
banc de probă cu amortizor de 
zgomot la admisia aerului şi la 


evacuarea gazelor: | — siste- 
mul de admisie; 2— labirint 
“de amortizare; 3 — izolație; 


4 — şine; 5 — extinctoare; 
6 — difuzorul motorului; 7 — 
suspensie; 8— motor; 9 — fixa- 
rea pe banc; 10— ferestre de 
observare; ||l— laminarea aeru- 
lui secundar; 12— tablou de 
aparate; 13 — pult de comandă; 
14 — perete; 15 — amortizor 
de zgomot cu două tuburi; 16 
4 (13) — rezervoare de combustibil 


este de 2,5 m, iar lungimea unei ca- 
mere — de 3,4 m. 

Amortizorul are două variante de 
construcție, în funcție de destinație 
(pentru Tu-104 şi TU-124), cu 2 și, 
respectiv, 3 camere izolate acustic. O 
cameră cu tubul de legătură repre- 
zintă un rezonator, care realizează 
amortizarea într-un anumit domeniu de 
frecvență. 

Cercetările şi experiențele efectuate 
în ultima vreme asupra zgomotului 
produs de jeturile de gaze au permis 
găsirea unor soluții corespunzătoare 
pentru combaterea zgomotului la 
bancurile de probă. 
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supravieţu- 
în 
condiţii de mediu ne- 
favorabile este în prezent 
cel mai pasionant capitol 
atît al fiziologiei animale 


roblema ű : 
irii organismelor 


cît şi al celei vegetale. 

Pînă nu de mult se credea 
că viaţa este posibilă nu- 
mai în conditie pe care le 
oferă planeta noastră pe 
suprafața ei cuprinsă între 
cele două cercuri polare. 
Că în mări şi oceane viețui- 
toarele nu depăşesc cîteva 
sute de metri adincime şi, 
de asemenea, că pe virfurile 
înalte ale munţilor, veşnic 
acoperite de zăpadă şi ghe- 


turi, nu pot fi întilnite 
nici un fel de plante sau 
animale. 


Pe măsură însă ce mij- 
loacele de cercetare s-au 
înmulţit şi perfecționat 
s-a constatat că de fapt 
anumite ființe pot trăi 
sub o formă sau alta (ca 
spori, semințe etc.) pînă și 
în acele locuri unde la 
prima vedere existenţa vie- 
ii pare cu totul imposibilă 
[veci coperta a IV-a a re- 
vistei noastre). 

După cum arată savantul 
sovietic N.A. Maksimov, 
condiția cea mai nefavora- 
bilă pentru viaţa organis- 
mului viu o constituie tem- 
peratura scăzută. El a do- 
vedit că plantele mor sub 
acţiunea frigului, deoarece 
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apa „fuge“ din celulă în 
spaţiile intercelulare, unde 
îngheaţă. lar formarea oris- 
talelor de gheaţă în aceste 
spaţii duce la moartea celu- 
lei datorită presiunii pe 
care o exercită cristalele de 
poata asupra pereţilor ce- 
ulelor. Dar mor. numai 
plantele necălite; la cele 
care s-au obișnuit treptat cu 
frigul, existența cristalelor 
de gheaţă nu produce nici 
o vătămare. Aşa se explică 
faptul că anumite forme 
de viață, cum sînt sporii 
bacteriilor şi mucegaiuri- 
lor, chisturile protozoare- 
lor, supraviețuiesc chiar 
și unui frig de —273*C. 
ar și dintre plantele su- 
erioare unele, care au 
ost aclimatizate treptat 
la un îngheţ din ce în ce 
mai mare, au ajuns pînă la 
urmă să supravieţuiască şi 
la o temperatură de 253°, 
Acesta este cazul agrișului 
negru, cu care s-au reali- 
zat experienţe interesante 
în acest sens la Staţiunea 
de climat artificial a Aca- 
demiei de ştiinţe a U.R.8.8. 
Temperatura de — 196°C 
este bine suportată de sporii 
ferigilor şi ai muşchilor, 
ca şi de seminţele unor 
plante superioare, cum sînt 
ghindele de stejar, semin- 
ţele coniferelor etc. 
Şi regnul animal îşi are 
reprezentanţii săi în ce 


privește rezistenţa la în- 
gheţ. Astfel, unele never- 
tebrate, cum sînt anumiţi 
viermi nematozi, supra- 
viețuiesc unei temperaturi 
de —273*C. Fluturii nu mor 
chiar dacă trebuie să su- 
orte un timp oarecare un 
rig de peste —80°C; albi- 
nele pot suporta un frig 
de —15°C, iar anumite țe- 
suturi și organe recoltate 
de la animalele vertebrate 
šau de la oameni pot fi 
folosite pentru transplan- 
tări chiar dacă ele au fost 
conservate un timp la o 
temperatură de —195*C. 
Credem că nu este necesar 
să mai arătăm de ce acest 
lucru este de un imens 
folos pentru medicina con- 
temporană. 

Nici temperatura prea 
ridicată nu este de natură 
să permită desfășurarea nor- 
mală a fenomenelor vieţii. 
Se ştie că toate organismele 
vii conţin pînă la 80 la 
sută din greutatea lor apă 
şi că o scădere cît de mică 
a conţinutului de apă duce 
la consecinţe grave pentru 
viaţa organismului respec- 
tiv. Dar facultatea pe care 
o au organismele de a se 
adapta la mediul înconju- 


rător este — după cum 
afirmă acad. A.I. Oparin 
— neînchipuit mare; 


practi ea este neli 
În special plantele in 
rioare,, bacteriile și ciu- 
percile, ca să poată trece 
cu bine peste o perioadă 
nefavorabilă, şi-au inclus 
în ciclul lor de viață o 
perioadă de timp mai mult 
sau mai puțin îndelungată 
în care trăiesc sub forma 
de spori. Or, „sporii em- 
brionari ai organismelor 
vii — arată A.I. Oparin — 
sînt capabili 
frigul Cosmosului, o căl- 
dură mortală poata orga- 
nism şi o doză de radiaţii 
de multe ori mai mare decît 
aceea pe care o suportă 
omul“. 

S-a constatat experimen- 
tal că aceiaşi spori de bac- 
terii, mucegaiuri, ferigi şi 
muşchi care rezistă la 
—273*C pot suporta la 
fel de bine și o temperatură 
de 4+170*C. Există şi bac- 
terii care nu sporulează, 
totuși ele nu pier nici la un 
frig de —273*C şi nici la 
o căldură de peste +90*C. 
Chiar seminţele plantelor 
superioare (brazi, stejari) ră- 
min capabile să germineze 
după ce au fost supuse unei 
temperaturi de +120*C, 

Viermii nematozi supra- 
viețuiesc unei temperaturi 
de +110*C, albinele rămîn 
active și la +50*C, fluturii 
la +55*C, iar țesuturile și 


să suporte - 


organele detașate de corpul 
animal pot suporta pînă 
la +40C. 

Presiunea este un alt 
factor care exercită o influ- 
ență destul de mare asupra 
vieţii organismelor. În spe- 
cial animalele care trăiesc 
în marile abisuri oceanice 


au de suportat o presiune 


de sute și chiar de mii de 
atmosfere cu care le apasă 
straturile de apă de deasu- 
pra lor. Ă 

Din cercetările hidrolo- 
gilor reiese că pe fiecare 
centimetru pătrat de su- 
pran o coloană de 10 m 
e apă apasă cu 1 kg. De 
aici decurge că la adinci- 


mea de 10—11 km fiecare 


centimetru va fi apăsat 
de 4000—1100 kg. Şi 
totuşi animalele s-au adap- 
tat și suportă bine această 
colosală presiune. | 


Datorită cercetărilor în- Ay 


tense întreprinse mai ales 
de naturaliştii şi oceano- 
logii sovietici, astăzi se 
cunosc peste 300 specii de 
animale și numeroase bac- 
terii care trăiesc la o adin- 
cime de peste 7500 m. 


S-a experimentat şi felul 
în care suportă presiunile . 
mari unele viețuitoare care 


trăiesc în condiţiile obiş- 
nuite de la suprafaţa Pă- 
mîntului. S-a constatat că 


itată. “sporii unor bacterii şi mu- 
inte!” egaluri 


cegaiuri pot suporta o pre- 
siune de 17600. de atmo- 
sfere, bacteriile care nu 
sporulează rezistă pînă la 


timp unei presiuni de 550 


de atmosfere. Viermii ne- 


matozi suportă 800 de at- 
mosfere, albinele — 520, 


“iar diferitele ţesuturi și 
organe ale vertebratelor su- 
ortă o presiune de 
a 600 de atmosfere. 


8 000 de atmosfere, muşchii . 
şi ferigile supraviețuiesc 
după ce au fost supuse un 
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pînă 
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De aici reiese că organis- 


mele vii nu sînt nici 
departe atit de sensibile 
cum au fost considerate 
chiar și în trecutul nu prea 
îndepărtat. 


mai diferite condiţii: peste 
tot pe planeta noastră şi... 
poate încă 
planete, confirmarea aces- 
tei din urmă presupuneri 
rămînind să fie făcută de 
către viitorii  naturalişti 
astronauți. 


Dimpotrivă, HE 
viața este posibilă în cele, 


e multe alte 


